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Ve dnech 11. a 12. dubna t.r.,se konalo 
v Praze plenarni zasednani sekce radia UV, 
ktere zhodnotilo vykonanou praci a dalo linii 
do . dalst. Jedndni, jehoZ se zudastnil 
mistopredseda s. generdlmajor Jozef Bedndr, 
vyznelo v jednotnou snahu zlepsit cinnost na- 
tolik, aby mohly byt splneny ukoly, uklddane 
ndm nasi siranou a usnesenimi UV Svazar- 
mu. Lze fid, Ze cele jedndni bylo upfimne, 
oteviene, a kriticke; jiste znacne prispelo 
• k dallimu zpevneni vztahu mezi amatery a 
pracovniky orgdnu. V' diskusi se objasnily 
mnohe problemy, ktere dosud znacne brzdily 
dalsi cestu vpied. 

__ Co bylo vykonano 

Piedseda ustredni sekce radia inz. Jaroslav 
NavrdtilOKI VEX', rozebral ve svem refe- 
rdtu uplynulou praci a ukazal vyhledy do dalsi 
dinnosti. Mimo jine rekl: 

„Schdzime se zde znovu po sedmi mesicich, 
abychom kolektivne posoudili nasi praci, od- 
stranili chyby a dali se s chuti do dalsich 
ukolu. Z a t uio d°b u se v nasem ndrodnim 
zivote udalo mnoho. Vsichni vime, ze situace 
v ndrodnim hospodafstvi je slozita, ze nedo- 
statky projevujici se dnes v nasem Zivote jsou 
dani, kterou platime za stare ' hrichy a ze opa- 
tfeni k jejich odstraneni nejsou mnohdy popu- 
larnt. K celemu problemu zaujal stanovisko 
XII. sjezd KSC a jeho usneseni md pro nas 
vyznam zejmena tim, ze jako cesta vpred je 
ukazovdna nutnost vychovy lidi a to zejmena 
zvysovanim odborne kvalifikace, dale zvysenim 
vyznamu techniky a urovne fizeni. 

Sedme a osme plenarni zasedani UV Sva- 
zarmu rozpracoualo usneseni UV KSC do 
nasich podminek. Navic byly na 8. * plenu 
rozebrdny problemy ideologicke prdce, ktere 
nedlouho pied tim fesil ustredni vybor strany 
' na svem zasedani. Na techto jedndnich slo 
zejmena o zlepseni prace s mlddezt, zkvalit- 
neni ideologicke vychovy mlddeze . a vubec 
f 6 sprdvne navazovdni na soucasnou mezind- 
' rodni a vnitrostdtni politickou a hospodarskou 
situaci. Jsou to problemy, ktere must zajimat 
i nas a jejich reseni bychom se meli kazdy 
podle svych moznosti a schopnosti zucastnit. 
JsmeUechnictipracovniciajako takovym ndm 
otdzky' vychovy nasich ndsledovniku nebo 
cesty . technickeho pokroku nemohou , byt 
Ihostejne . , 

Nase sekce existuje zhruba pul roku a me- 
muzenie proto ocekdvat, ze vsechny problemy 
bylo mozno za tuto dobu odstranit, Ze uZ 
mdme vie udeldno a muzeme byt spokojeni. 


Predsednictvo sekce se s chuti pustilo do 
prdce a nesetrilo sil Z a uplynuleho pul roku 
jsme absolvovali 15 schuzi a i kdyz jejich 
pocet nemuZe byt ukazatelem kvality prace, 
piece ndm to rika, Ze piedsednictvo iesilo 
problemy a venovalo jim patiicny cas. Z a byva- 
lo se napiiklad: piipravou vstupu do mezi-' 
narodni organizace amateru .IARU, zlepse - 
nim materidlove situace a zdsobovanim ama¬ 
teru soucdstkami, vypracovdnim rocniho i per- 
spektivniho pldnu, doplnenim sekce o zdstupce 
nekterych kraju, zlepsenim vztahu mezi ama¬ 
tery, vyiesenim nekterych organizacnich prob¬ 
lemu jako ziskdni a rozdelovdni IRC kuponu, 

' stanoveni administrativniho porddku, pripra- 
vou celostatniho setkdni radioamateru apod. 
Vstupem do IARU se cs. amateii zaradi do 
velike rodiny amateru na celem svete. 

Neutesend materidlova situace je dostatecne 
zndma. Technicky zaostavdme, nase tradicni 
dobra povest techniku je ohroZena, mdlo se 
objevuji nove a pokrokove konstrukce, pomalu 
zvlddame novou moderni techniku. Je ne- 
dostatek soucdsti a ty, ktere se dostanou' jsou 
dasto pro mladeZ nedostupne. Dohaneji a pied- 
hdneji nas nejen zeme s tradicne dobrou tech-, 
nickou urovni, ale dokonce i zeme, ktere kdysi 
v tomto ohledu byly za ndmi. Neni zde moZne 
tento fakt dokumentovat na technickych para- 
metrech piistroju, ale muzeme rid, Ze napr. 
v pouZiti polovodicu nali amateii jsou za sve- 
.tovym prumerem. V soucasne dobe je „boj“ 
o material veden na cele rade useku. Clenove 
piedsednictva ss. inZ. Navrdtil a Hes navsti- 
vili*v lednu t.r. UV KSC, kde resili otdzku 
mdterialu. Stejny boj yede, i nas casopis 
Amaterske radio. A konecne se na piikaz UV 
Svazarmu znovu proveiuji vsechna. dosavadni 
jedndni s oficialnimi institucemi s cilem vyZa- 
dovat dodrZovani slibu ., 0 zlepseni zasobeni 
materidlem chceme v budoucnu usilovat nd- 
sledujicimi zpusoby: 

a) ZJ e ps en i m zdsobovani siti MVO zabranit 
nejen ruseni obchodu v krajtch, ale naopak 
usilovat o zvetseni soriimentu v nich. Zatim se 
ndm podaiilo dosdhnout zlepseni v prodejne 
v Zilnt ulici} jinde se situace sptl zhorsila. 

b) Vykupovanim mimotolerantnich vyrobku 
z tovdren a jejich distribuci siti Svazarmu. 
Zde jsou moZhosti v ziskdni polovodicu, 
krystalu a nekterych jinych soucdsti. Levne 
polovodice by ndm umoZnily kryt alespon 
potiebu mladeZe. . 

c) Dovozem nekterych specidlnich soucdsti ze 
zahranici a jejich piidelenim reprezentadnim 
kolektivum. To je nova vec, cesta, kterou by- 
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chom v budoucnu chteli dosdhtiout svetovi 
urovne. - / 

d) PHdelem vyrazenych pristroju z armddy, 
pHpadne zjinych slo£ek,jako dosud. 

Nebudeme si delat iluze, £e se situace 
rychle zlepsi, avsak pfedsednictvo bude lento .' 
problem sledovat jako hlavni ukol a neustane, 
dokud se i zde neobjevi podstatne zlepsem . 
Zatim se - zda, £e- dosavadni snaky nevedou 
vzdy ke kladnym vysledkum a £e na nektere, . 
zvldste tvrdosijne pripady, bude treba volit 
ostrejsi prostfedky. Budeme take, muset vie 
vyuzivat denniho tisku. Priklad MF, ktera 
uvefejnila nekolik kritickych cldnku z naseho 
oboru, ukazuje, ie tato meloda bude asi nej- 
ucelnejsi. Nejde ndm,o nejake vyvysovdni na¬ 
sich zdjmu nad spolecenske, nechceme ani,aby 
ndm nekdo platil nds sporty ale chceme si pros- 
te koupit souedstky za pfijatelny obnos v ob- 
chode. Budeme usilovat a po Iadov at, aby byl 
nds obor pristupny i mladezu Dosavadni stav 
ndm naprosto nevyhovuje. Srovnavame-lifron- 
ty v prodejndch s radiopotrebami - ne vzdy 
dobre vybavenych - na pnkiad s exkluzivnimi 
prodejnami ruznych umeleckych predmetu, 
zejicimi prdzdnotou, mame opravneny pocit 
nespravedlnosti. Polet kupujicich jasne , rika, 
ie rozdeleni neni provedeno podle potieby • a 
dulezitosti, nybrz podle - starych, dries u£ ne- 
platnych merxtek. A piece zde jde o technickqu 
vychovu mladeze, 6 generaci nasich budoucich 
techniku, inzenyru a vedeckych pracovniku. 

Perspektivni i roent plan vyjadruje skutec- 
- nost, ze nds technicky sport hraje velkouulohu 
v celem narodnxm hospoddistvi a neni tedy 
naprosto nasi soukromou zdle&tosti. V bu¬ 
doucnu chceme dosdhnoutpiedevsim techto dlu: 
vysoke iechnicke urovnerozsirit znalosti 
o elektronice mezi sirokou veiejnost a zejme- 
na mlddez, dosdhnout pro nose sporty popula¬ 
rity a podpory vsech instituci , kterym slouzi. 

Jednim z nejvdznejsich problemu posled- 
ntch let jsou Ipatne vztahy mezi amatery - 
revnivost mezi skupinami. Koreny techto ne- 
sprdvnych vztahu jsou skryty v mihulosti a maji 
puvod v sektaistvi, byrokratizmu , Ihostejnosii 
i lajddctvi . Z a ^i na ji nekdy malichemymi ' 
sp'ory mezi „£i£alkdri u a „slejnosmernymi l \ 
ktere z puvodni le grace pierustaji v pieceno- 
vdni vlasthiho,zdjmu a neuzndvdni niceho, co 
je mimo tuto uzkou specializaci. JVekdy se zdd t 
£e spickovi amateii-vysilaci zapomneli, ze 
jejich prvnimi vyrobky byly elektromagnet, 
induktor nebo krystalka a ze mladi dnes ne- 
jsou a£ na technickych pokrok jini. Vysilaci 
dinnost je nejvyssi a nejodpovednejsi forma 
naleho sportu , nikoli vsak jedina. Jeste 
dlouho budeme napravovat skody, ktere ndm 
tento sektdisky.pomer prinesL Musime uznat , 
£e existuji ijineformy amaterskeho hnuti , ze 
jsou take duleiite a maji prdvo na svfij koutek 
v casopise. Hlavne vsak musime uznat, £ejsme 
cdsti cele nasi spolecnosti a £e chceme-li neco 
od ni } musime ji take davat. 

Nejsou v£dy dobre vztahy mezi amatery a 
apardtem Svazarmu. Domnivame se, £e vetH 
vina je na strane apardtu, ktery pracuje 
mnohdy byrokraticky , zbytecne papiruje a lide 
maji mdlo uspokojeni z prdee. (J asto se zapo- 
mind, £e prdci pro Svazarm muzeme delat a£" 
po skoncent zamestnani, mnohdy velmi naroc- 
neho. 

JVejsme naprosto spokojeni s prad materidl- 
niho oddeleni. Necht ndm tyto slo£ky promi- 
nou nasi upiimnost, ale budeme se muset s nimi 
sejit a pohovoiit o tom, jak vse delat. S pra- 
covniky spojovaciho oddeleni to tak deldme"a 
piesto, £e i zde jsou rozpory , pomdhd ndm^ to. 

Rozporu je hodne . Vime, £e i proti USR 
jsou vyhrady.a nechceme ze sebe delat neomyl- 
ne. Mdme vsak dobrou vuli a chceme problemy 
skutecne resit. - 

Sekce resila jeste celou radu problemu men- 
Mho vyznamu. Jednim z nick je otdzka IRC 
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kuponu. Akce k jejich ziskdni skoncila uspesne. 
KV odbor bude tyto kupony piidelovat kraj- 
skym sekeim , ktere je dale rozdeli mezi sue 
zdjemce za penezni ndhradu. t 

Dosavadni provozni odbor navrhujeme roz - 
delit ve dva - na odbor KV a VKV. Odpovidd 
to lepe charakteru prdee sekce i zamyslenemu 
vstupu do IARU. 

DalHm ukolem, kterym se'zabyvala sekce , 
bylo stanoveni reprezentantu pro zavody hon 
na lisku, viceboj a rychlotelegrafii. Reprezen- 
tanti byli jmenovdni na zdklade svych vysledku 
v ndrodnich a . mezindrodnich zdvodech a je 
proto zbytecne , aby se krajske sekce na nas 
zlobily, nejsou-li mezi reprezentantyjejich lide. 
Je treba, aby kraje posilaly vie zavodniku na 
piebory a samy je organizovaly. Jmenovdni 
reprezentantu v techto trech disciplindch je 
zacdtek naM prdee, v ni£ chceme pokracovat 
vytvoienim trenerskeho a rozhodciho t sboru a 
tak ddt temto zavodum pevnd pravidla. Piesne 
stanoveni reprezentantu pro jednotlive zavody 
provedeme v£dy tesne pied jejich konanim. 

Stanovili jsme treniry a vedouci dru£stev 
podle ndsltdujicich kriterii: * 

-■zndt dobie dane odvetvi sportu; 

- byt odpovednym funkeiondiem a dokdzat 

need vyiidit; ' ' 7 

- mit piislusne jazykove znalosti. 

Lide, kteii pojedou reprezentovat, jsou od- 
povedni za to, £e reprezentace bude uspesnd co 
do sportovnich, spolecenskych a technickych 
vysledkd. 

Z tohoto mista dekuji krajum, ktere ndm 
svou dobrou praci i ochotou umo£nily uspord- 
dat iadu mezindrodnich *zdvodu a takpomohly 
celemu hnuti. Jsou to kraje Vychododesky 
a Jihomoravsky. Skoda, ze krajuje deset a £e 
nemuzeme tak to podekovat vsem. V£dy{ sebe- 
lepH prdee USR nebude stdt bez konkretni 
pomoci kraj sky ch sekei za mnoho. 

DalHm krokem, ktery sekce piipravuje, je 
stanoveni reprezentacnich stank, ktere se budou 
povinne zucasinovat hlavnich mezindrodnich 
zdvodu, piipadne expedici apod. V jejich prdci 
je budeme predevHm materidlne podporovat. 
I zde bude proveden vyber podle dosahovanych 
vysledku. 

A nyni k prdci jednotlivych odborur t 
O KV odbor byl nejvice zamestnanym^ 
odborem. Schdzel se pravidelne d ienl 'tyto 
ukoly: navrh novych pravidel viceboje, vyhod- 
nocovdnizdvodu, navrh nominace reprezentan¬ 
tu, zmeny v pravidlech zdvodu. Odbor md dob¬ 
ie kddrove zajisteny vsechny useky sue prdee, 
je platnym pomocnikem sekce. 

• ' VKV odbor pracuje iniciativne. Z a byvat 
se jedndnim s PZ&> pripravou a zahajenim 
akce IQST, upiesnenim souteinich podminek; 
vyhodnocenim Polniho dne 1963 a vypracova- 
nim soutezniho kaleriddie. 

• Technicky odbor neni jeste pine kddrove 
vybaveh, nemd take stabilizovan program. 
Resil tyto hlavni ukoly - zarizeni pro mldde£, 
otdzku RTTT d zabyval se otdzkou ^chuzek 
pra£skych amateru. 

• Politickoorganizacni odbor neni take 
uspokojive kddrove obsazen a v dusledku toho 
se schdzel iideeji. Z a kP va ^ se piedevHm zajis- 
tenim celostdtniho setkani amateru. 

• Materialm odbor mel nejmene vdecnou 
praci vzhledem k nepiiznive situad,' piesto 
ukoly plnil: Zabyval se pieddvanim materidlu 


’ od armddy, zpracovanim seznamu nadnorma- 
tivniho a mimotoleraniriiho materidlu pro po¬ 
tieby UV KSC, nabidkou stank RM31 
hrairskym organizqcim. Hlavnim ukolem od- 
boru bude naddle starat se 6 zlepseni material- 
ni situace. 

To jsou hlavni problemy, kterymi USR 
£ila. Podaiilo sejich vyresit celou iadu. Ujala 
se tiida mldde£e a i kdyz to jeste nekdy a nekde 
zaskiipe, piece jen poedtek byl udeldn a 'to je to 
hlavni. Nyni pujde o to; odstranit nedostatky 
a dovest akei do konce ~ z mlade£e vychovat 
nejen dobre amatery ale i obcany. c< „ 

Jake ukoly jsou. pred nami 

Mistopiedsedd sekce ini. Milol Sviidk — 
OK1PC - pohovoiil o nasich piistich ukolech. 

„Ndvrh perspektivniho plana USR obsahu- 
je hlavni dkoly pro leta 1961 —1970 a vy- 
N chdzi z usneseni nasi strany a vlddy o zvyso- 
vani technickych znalosti sirokych vrslev ob- 
danu, zejmena mlade£e it - rekl v uvodu sveho 
referdtu a pokracoval: . 

<r,,Rozvoj cinnosti a s ni souvisejici technickd 
vychova neodpovida dosud mo£noste.m nan 
vyspele socialisticke spolecnosti, ani potiebam 
jejiho dalHho rozvoje a zabezpecovdni obrany- 
schopnosti zeme. 

Vyraznou ulohu v dalHm rozvoji technicke 
vychovy sirokych vrstev obyvatelstva musime 
sehrat i my, radioamateii Svazarmu. Mimo 
svou zdjmovou a sportovni cinnosti musime se 
daleko vie venovat vychove mldde£e. V£dy( 
soucasny technicky rozvoj jednotlivych odvetvi 
ndrodniho hospoddistvi a stale rostouci uloha 
vedy a iechniky. vy£aduji, abychom venovali 
zvysenou pozornost piiprave sirokjeh vrstev 
. pracujicich na plneni ndrocnych ukolu a * zvy- 
sovani technickych znalosti v oboru elektroniky 
.Z hlediska jejiho vyuziti, procesu automatizace 
a mechanizace - vyroby,, ale take z hlediska 
obranyschopnosti nasi vlasti. 

Perspektivni plan, ktery phdkladdme k pro- 
jedndni, vychdzi z techto zasad a vytycuje tyto 
hlavni ukoly: 

- Hfeni znalosti o elektronice mezi sirokou 
verejnosti a zejmena mldde£i; 

- zvysovani odbornych znalosti radioamateru; 

- pomoc ndrodnimu hospoddistvi a obrane 
statu vychovou techniku; ' 

- rozvijeni mezindrodni spoluprdee, predevHm 
s amatery LDS a sireni dobreho jmena 
CSSR za hranicemi. 

Jsou to jiste ukoly nemale a jejich splneni 
bude zdvisle nejen na prdci - USR a kazdeho 
z nas, ale predevHm na tom, s jakym pochope- 
nim se jkh ujmou krajske a okresni sekce 
radia a jak iniciativne rozpracuji konkretni 
opatieni k jejich zajisteni v podminkdeh kraje 
nebo okresu. Ukolem ka£deho clena sekce bude 
pomdhat vy tv diet podminky k uskutecnovani 
techto zasad a dbat na to, aby pldny KSR 
vychazely z ukolu, obsa£enych-v perspektivntm 
pldnu. 

Komplexni zajisteni techto ukolu si vy£ddd 
iadu opatieni na jednotlivych usecich nasi 
tinnosti - vpropagaci, pH zvysovani odbornych 
znalosti, ve sportovni cinnosti, ve vychove 
mlade£e, v materidlnim zabezpeceni cinnosti, 
na useku publicistiky a mezindrodni spolu¬ 
prdee. Souhrn techto opatieni tvori napln prdee 
■a ukazuje perspektivu naM cinnosti pro leta 
1964-1970. 


PRIKLADNI AMAT^RI 

Statm vyznamenani „Za vynikajici praci“ udelil president republiky k 9. kvetnu 
na navrh Svazarmu OK1CX- Karlu Kammkovi 

Predsednictvo UV Svazarmu udelilo odznak Za obetavou praci II. stupne: 
Miroslavu Balicharovi, clenu 27. zakladni organizace pri n. p. CKD Mod-, 
rany. Soudruh Balichar je aktivnim funkeionarem v radiotechnice a dobrym pro- 
pagatorem cinnosti a Svazarmu zejmena mezi mladezi. Je ZO OKI KB W a flenem 
krajske a okresni sekce radia. 7 * 

Svetozaru Majceoyi za obetavou praci y radioamaterske Cinnosti. Soudruh 
Majce je naCelnikem.radioklubu pri zakladni organizaci Svazarmu TOS Holice 
v dechach. ~ ’ ' 





Dejiste celostatmho setkdni radio amateru 1964: kulturm dum vJPfibrami. Nezapomente: 
23. az 26. cervence tu riajde kazdy zdjemce o radioamaterskou cinnost neco, co ho pine zaujme 


funkcionaru je take jednou z pricin, proc se i VKV. Jiz letos je pocitano se vstupem do 

ndm dosud malo daU rozvinout nektere akce IARU a i na tomto poli se zucastnime mezi- 

na masove zakladne. ndrodnich jedndni o amaterskych problemech. 

Pfi tom je tfeba si uvedomit, le masoveho Abychom mohli pine vyuzit mezinarodnich 

rozvoje sportovni dinnosti dosdhneme pfede- styku a zucastnit se dulezitych svelovych sou- 

vsim zapojenim mladeze a popularizaci tako- tezi, bude tfeba ustavit kddr reprezentantu 

vych soutezi, ktere svym zamefenim a naplni z fad zkusenych amateru, ktefi budou mit 

vyhovuji eldnu mladych lidi. Jsou to pfede- pfedpoklady pro uspesnou ucast v nich. Nema- 

vsim souteze spojene s brannymi prvky a po- lym ukolem bude i zlepseni provozni kdzne 

by tern v prirode ~ oty md mladez velky zajem. cs. stanic na pdsmech a to nejen ve vnitro- 

Abychom i na tomto useku dosdhli dobrych stdtnim styku, ale pfedevstm ve*styku se za- 

vysledku, bude tfeba ucelnou organizdtorskou hranicmmi stanicemu Na tomto useku,budou 

praci KSR-a OSR zvysit zajem mladeze o po- muset vyvinout znacne usili pfedevstm krajske 

fdddni her a soutezi s radistickou naplni a vy- sekce radia a -kontrolni sbory, nekdzen prany- 

tvofit pro to vhodne podminky^ pofaddnim fovat a podle poifeby i trestat. 

pfednasek , technickych soutezi pro rnlddei a J^dverem nutno rici, ze mame-li odpovedne 
uvefejnovdnim cldnku a ndvodu pro zacinajici - pfistoupit k feseni vsech otdzek, bude tfeba 

amatery. A k tomu vyuzivat jak' svazarmov- zapojit do konkrettii prace co nejsirsi aktw 

skeRo tisku, tak krajskych casopisu. funkciondfu a prenest na nej co nejvic pravo- 

Ukolem USR bude take zajistit vhodne a mod i odpovednosti tak, aby. mohl usneseni 

cenove dostupne stavebnice i distribuci levnych voleneho orgdnu ’ iniciativne a samostatne 

soucastij ale i vyddvani knih s problematikou plnitN 
vhodnou pro mladez. Budeme musit dale pro- 

jednat zafazeni do vyroby uzkoprofdovycR sou- O cem se diskutovalo 

ddsti a pristroju. 

Ukolem krajskych a okresnich sekci radia Hovofilo se pfimo k problemim, nic se nc- 
pak bude, aby usilovaly o financni sobestacnost pfikraslovalo ani nezaobalovalo 'do peknych 
vsech nasich utvaru , ktere by kryly svou rezii * frdzi, nybrz se ukazovala nahd pravda , sku- 
pofdddnim kursu, pfednasek, vystav, v spojo- tecnost, jak to kde vypadd, co a jak je tfeba 

vacich sluzeb, zapujcovdnim pristroju apod. zlepsit. Pfes dvacet soudruhu vystoupilo na 

Na dseku mezinarodnispoluprace a propa- foru nejvyssiho orgdnu amateru a nebdlo se 
gace dobreho jmena cs. radioamaterskeho spor- otevfene rici sue mineniy situaci a pficindch 
tu bude tfeba venovat zvyhnou pozornost orga- \potizi a nedostatku .' Ctyfi soudruzi se pro 
nizacnimu zajisteni mezinarodnich souteii a , nedostatek casu k diskusi nedostali. Nej - 
zavodu, dbat na to, aby tyto souteze probihaly cennejsi na jedndni bylo to,\ze se nejen kriti- 
za stroke mezinarodni ucasti a staly se tak zovalo, ale soucasne take,' ze se ukazovaly 

nositelem vymeny technickych a sportovnich - cesty k ucelnejsi praci. Kladem bylo, ze cele 

zkusenosti. Soucasne bude spravne, aby pfi jedndni nesklouzlo pouze na problematiku 
takovychto pfilezitostech byly vytvdfeny pod- provozni, nybrz ze se projedndvala do. 
minky pro pofaddni mezinarodnich symposii hloubky ■ celd radioamalerskd problematika. 
s technickou naplni a problematikou KV Jedndni se ' neslo diichem potfeb nasi K socia - 


Na useku propagace a sifeni znalosti pujde 
o rozsifeni site kabinetu radiotechniky, pofddd- 
ni .kursu pro sirokou verejnost a ddlkovych 
hursu radiotechniky, pfi cemzje nutno pania- 
tovat na pfedndsky a akce popularizujici radio- 
techniku a radioamatersky sport mezi mladezi. 

Tento ukol si vyzadd prohloubeni vlivu nasi 
organizace na mladez a prostfednictvim vhod¬ 
ne volene zajmove cinnosti v uzke spoluprdci 
s CSM vyuzivat jejiho zdjmu o techniku, ze- 
jmena na skoldch, kde bude tfeba ucinne po- 
mdhat pfi vytvdreni krouzkii technickeho mini¬ 
ma. Je trebd si uvedomit, ze v oblasti sifeni 
technickych znalosti nelze setrvdvat u zaklad- 
nich pojmit, ale zamefit zajem na nejnovejsi 
poznatky vedy a techniky. Aby bylo mozno • 
tyto ukoly uspesne splnit, bude nutno zajistit 
vyber a vyskoleni znacneho poctu instruktoru, 
kterych je v soucasne dobe velky nedostatek. 

V daleko vetsi mire bude tfeba vyuzit spolu- 
■ prace s televizi a rozhlasem pfi pofddanipred- 
ndsek a kursu, a v neposledni fade prohloubit , 
i spoluprdci s filmem pfi nataceni kratkych 
filmu s radistickou problematikou. 

Na useku zvysovani odbornych znalosti 
amateru pujde v prve fade o rozsifeni cinnosti 
v dalsich, dosud stranou stojicich oborech,jako 
je stereoreprodukce, fizeni modelu na ddlku, 
konstrukce elektrofonickych hudebnich ndstroju 
apod. Stejne dulelitym problemem, ktery bude 
tfeba resit, je zajisteni ucasti pfednich ama¬ 
teru na vedeckych pracich, jako je pruzkum 
ionosfery, mefeni kosmickych sumu, sledovdni 
umelych druzic a komunikace pomoct nich, 
zvldstni druhy spojeni pomoci odrazu od me- 
teorickych stop atd. S Urn uzce souvisi zvldd- 
nuti novych poznatku a zvyseni teoreticke 
urovne amateru, zejmena na useku trahzistoro- 
ve a polovodicove techniky, pfi vyuziti novych 
prvkii, jakymi jsou parametricke zesilovace 
a obvody s tunelovymi diodami. Takoveto mo- 
demi pfistroje pak umozni rozsifeni dalsich 
druhu provozujako jsou SSB, RTTT na KV 
a VKV pdsmech a zpfisneni hledisek na 
kmitoclovou stabilitu, jakost tonu a kvalitu 
modulace pouzivanych zafizeni. Ukazuje se 
totiz, ze technickd uroven amateru a jejich 
technicke vybaveni do znacne miry zaostavd za 
svetovym prumerem. Odstraneni techto nedo¬ 
statku nebude jiste zalezitosti jednoduchou 
a vyzada si urcity cas i tisili nas vsech, aby i na 
tomto useku, jak to pfedpokladd perspektivni . 
plan, bylo dosazeno podstatneho zlepseni. 

Na useku radioamaterskeho sportu bude 
tfeba se zamefit na organizovani takovych 
zavodu a soutezi, u kterych bude kladen 
hlavni duraz na pobyt v prirode s a ktere budou 
spojeny s urcitou fyzickou ndmahou; jsou to 
napf. hon na lisku, viceboj aj. Jinymi slovy 
je nutno vytvofit podminky pro to, aby u pfe- 
vazne vetsiny amateru, zejmena mlade gene- 
race, nastal odklon od prace na stacionarnim 
zafizeni a vetsi pozornost byla venovdna ta- 
kovym druhum sportovni cinnosti, ktere jsou 
ndroEne nejen na techniku, ale i na fyzickou 
zdatnost kazdeho jednotlivce. Popularizovdni 
takoveto cinnosti si vyzadd pochopitelne i pod- 
statne zmeny v konstrukci zafizeni, ktere must 
byt vhodne pro pouziti v pfirode, pficemz tnusi 
byt pfihlednuto k male spotrebe, vhodnym 
rozmerum a vdze pfi zachovani vysokych 
technickych parametru. Perspektivni plan 
pfedpokladd dale vytvofit pro vsechtiy druhy 
amaterskych soutezi pfesnd a staid pravidla 
a vybudovat stale sbory treneru a- rozhodcich. 

Vypracovdni novych souteznich podminek, 
stejne jako vytvofeni a vyskoleni sboru roz¬ 
hodcich a treneni pro zajisteni mezinarodnich 
a vnitfnich soutezi a zavodu, je velmi naleha- 
vou zalezitosti, chceme-li trvale pozv dnout Viceboj v Gqrlitz, 

jejich kvalitu jak po strance. organizatni, tak NDR: nasi pracuji 
sportovni. Je to jeden z ukoU, ktery musi byt v radiove siti jak o 
zajislen pfedevstm v pusobnosti krajskych nejlepsi toho dne. 

sekci radia, nebot’ prdve zde. se projevuje nej- Pfihlizi vedouci so- 

vetsi nedostatek skolenych treneru a rozhod- * vetskeho druzstva, 
6ich pro zajisteni krajskych a okresnich pfe- . mezinarodni rozhod- 
boru a soutezi. Naprosty nedostatek techto ci s. Demjanov. 




Druzi! Vicebojafi 
prokdzali v Gorlitz 
dobrou amaterskou 
pfipravu, jez byjeste 
ziskala soustavnym 
treninkem behem ce- 
leho roku. To bude 
, napfiste nezbytne za- 
jis tit. 


listicke spolecnosti, jimz se zdjmovd cinnost 
amateru dobrovolne podfizuje tim vice, ze si 
cele hnuti cim dal tim vie uvedomuje sue misto 
pH rozvoji ndrodniho hospoddfstvi i ve zvyso- 
uani obranyschopnosti naH vlasti. 

Soudruh inz. Plzak poukazal na to, ze 
nase organizace md ve srovndni se zahranic- 
nimi mnohem vetsi podporu od stdtnich orga- 
nu nel maji ^zahranicni, zejmena zdpadnl 
organizace. Na druhe strane neodpovidajt 
tomu dosahovane vysledky. A pficina? Ama- 
teri v dusledku pfetilenosti funkcemi ve 
Svazarmu nemaji cas vysilat - sotva 10 % 
amateru pravidelne jednou za 14 dni vysild . 
Nezbyva jim " das stavet moderni, vykonnd 
zaUzeni a v dusledku toho zaostdvdme tech- 
nicky - zeme, ktere byly amqtersky slabH a 
technicky daleko za ndmi, nds dohaneji i pfed- 
hdneji. Ndpravu vidi v tom, aby se radio- 
amaterskd cinnost oprostila od vseho zbytec- 
neho, formdlniho a byrokratickeho a aby pra- 
covnici Svazarmu meli vetsi pochopeni pro 
radioamatery. Kaldy z nich se ochotne podili 
na ukolech a rad pfijme jakoukoli funkei 
a bude ji odpovedne vykondvat, ale nesmi bjt 
beznym jevem, aby funkei mel tolik, ze mu 
nezbude- cas najeho zalibu, pro kterou se stal 
Uenem Svazarmu. Pfetilenost funkcemi pak 
zpusobuje, ze technickd uroven mnohych obe- 
tavych funkeiondru ustrnula na urovni let 1950 
ai 1955. 

Zamysleme se i nad tim, kolik lidijsme ul 
v kursech proskolili a kolik jich pracuje dal. 
Jiste se nemylim, feknu-li, le na 40 000 RO, 
tisice a tisice radio techniku, stq len proslo 
nasimi kursy - a kolik z nichje v cinnosti dal? 
Co je asi odradilo ? Pravdpodobm jsme pro ne 
nevytvofili podminky pro dalsi rust, nebo rial 
system prace je odradil. Je tfeba se nad tim 
zamyslet a najit takove for my, ktere zdjemce 
trvale udrli v cinnosti. Ukolem nasim je na - 
pomdhat k \zvylovdnt technicke urovne mladeie, 
sirokych vrstev obcanu a k tomu ucelu organi- 
zovat vyevik tak, aby byl co nejpoutavejH. 
A to tim vice, ze rozvoj dnesni techniky je tak 
pronikavy, ze inzenyr, ktery si stale nedopl- 
nuje odborne znalosti, prestdva mit za par let 
technickou hodnotu. Tim spile tuto hodnotu 
ztrdci tfeba zena po mestenim vyeviku nebo 
RO s, technickym minimem. 

Soudruh Ferenc 'fekl mimo jineho, ze je 
nutno zaridit, aby se pH vyberu zdku na vyssi 
odborne skoly prihlizelo k tomu, zda zdk 
chodil do rddiotechnickeho krouzku - tito zdei 
by meli mit pH prijimdni na skoly prednost. 
Upevnila by se tim vdznost nasi pr ace a nastou- 
pila cesta k uspesnejsimu plneni usneseni 
sir any k rozvoji techniky . Doporucuje zorgani - 
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zovat vymenu souedstek mezi okresy - kazdy 
md neceho hodne a vymenou Ize ddt dohromady 
pekne stavebnice. 

Soudruh Smolik zduraznil, £e je tfeba 
podekovat ustfednimu vyboru Svazarmu za to, 
ze venuje stdlou pozornost technickym druhum 
cinnosti i dasopisu. Ustfedni vybor schvdlil 
opetne vydavani Radioveho konstruktera poci- * 
naje pfistim rokem. Poukazal i na to, ze je 
tfeba budovat takove kluby, o jejichl ndpln 
prace je zdjem - viz napf . klub elektroakustiky, 
ktery md u£ na 400 clenu. Dotkl se i otdzky 
pomeru ve vychove mlddeze mezi Svazarmem 
a CSM, ktery neni dosud vyjasnen a zminil se 
i o rozdilu pravomoci funkeiondru sekei Sva¬ 
zarmu a sekei CSTV. 

Soudruh Vojacek hovofil o odpovednosti 
kontrolnich sboru. Jejich clenove by meli 
mnohem pftsneji postupovat vsude, kde zjistl 
zavady. V kolektivnich stanicich casto pracuji 
RO bez dohledu PO nebo zjO, pak polevuje 
. kazen na pdsmech, operatefi se bavi zpusobem, 
ktery je .v rozporu s koncesnimi podminkami. 

Soudruh MUDr. Funk upozomil na celo- 
stdtni setkdni amateru v Pfibrami, ktere se 
bude konat ve dneck 23. a£ 26. cervence . 
Poukazal i na to, £e je tfeba, aby KSR pomd- 
haly USR ve stezejnich otakkach a seznamo- 
valyji s cinnosti, aby se podtlely na propagaci 
v krajskem i okresnim tisku a rozhlasu. 

Soudruh Strumhaus pfipomenul, ze 
Tesly maji nadnormativni material i mimo- 
lolerantni a ochotne ho nabizeji Svazarmu, 
rddy se ho zbavi. Je vsak tfeba material pfe- 
vzit okamzite, a odvezt, jinak se znehodnoti. 

Soudruh Rudic poukazal na nedostatky 
perspektivniho pldnu cinnosti. Jeho plneni 
mule byt problematicke proto, ze je dlouko - 
do by a my dries nemuzeme vedet, zda budou 
v okrese, kraji za rok dva stejne podminky jake 
jsou dnes. Pfiklad - pfed lety byly ze Svitu 
v dusledku reorganizace vyroby pfemisteni 
mnozi pracovnici na jind mista v kraji. 
Shodou okolnosti byli to vetsinou radioamatefi 
a tim se v zdpeti narusilo plneni pldnu v po- 
pradskem okrese - puvodni realny plan se roz- 
■ plynul jako dym ! 

Soudruh Kloboucnik hovofil k otdzce 
vysildni. Amaterske vysildni je zvldsini druh 
cinnosti', dulezite jak pro vychovu k technics, 
tak k operaterske zruenosti - znalost sifeni 
vln md napf.} velkou cenupro obranu. Pfovozni 
cinnost je dulezita. Je tfeba videt, ze nekde 
jsou dobre podminky pro vysilaci cinnost ajihde 
projinou profesi. Bylo by chybou nutit zdjemce 
o tu neb onu cinnost pouze dojedne. Pak-vzni- 
* kaji rozpory, upadd zdjem a lide cinnosti za- 
nechavaji. Pravda, . mame amatery, ktefi si 
nejradeji hraji na svem pisecku, ale i amatery, 
a jejich vetsina, ktefi mimo svou. zalibu obe- 
tave pracuji i ve Svazarmu. A je to spravne; 


neni vlak spravne pfetezovat je funkcemi tak, 
ze na nic jineho nemaji cas. Skutecnostje 
takovd, ie se vysild mene a mine. 

Soudruh Ondris hovofil k ideove vychovni 
prdci. Ukdzal, proc je tfeba zabyvat se usne- 
senimi nadrizenych orgdnu, procje nutno zkou- 
matjak rozsifovat sit amateru, zlepsovat prdci 
instruktoru, hledat zpusoby jak prdci zlepso¬ 
vat, zkoumat prod ndm to nebo ono nejde. Po- 
divejme se napf. na formdlnost hldseni. Okres 
hldsi, ze nemd druistvo telegrafistu a pfitom 
je v okrese pet kolektivnich stanic ! Organizuje- 
me-li jakoukoli cinnost, nutno vzdy pfihlizet 
k tomu, co spolecnost potfebuje. Potfebujeme 
fyzicky zdatnou mlddez a proto organizujeme 
hon na lisku , viceboj ajine branne sporty. Lze 
fici, ze smernd cisla jsou pro mnohe z nds 
necim,s cim se tezko smifujeme. Ta si vsak 
ustfedni,vybor nevymyslel, ukoly mu byly dany 
a my tato smernd cisla mustme videt s per- . 
spektivniho hlediska i pfisti nasi cinnosti. 
Pfiklad - v Trencine jsme si je dobrovolne 
zvylili, protoze v tomto okrese budemepotfebo- 
vat vetsi poiet kadru a tyje nutno vychovat uz 
dnes. 

Soudruh ihz. Hoffner poukazal pfede- 
vsim ria to, £e prace instruktora zdkladniho 
vyeviku je tezkd. Musi rozumet veci a jasne 
problematiku vyloiit detem, ktefi maji mini- 
mdlni znalosti, nebo vubec ladne. Zduraznil 
i neodpovedny vyber do kursu - casto ho po - 
nechdvame na posledni chvilku a pak se stdvd, 
ze zdvod ndm kursistu neuvolni a aby se splnil 
nahldseny pocet, vezme se kdokoliv, i kdo 
o cinnost nemd zdjem. 

Soudruh Cincura hovofil o zhorsovant 
dobreho jmena OK v zahraniH, zminil se 
o soutelich, diplomech, DX a cinnosti RP. 
V mezindrodnich soutelich se kdysi nase stani- 
ce umisiovaly na pfednich mistech, dnes za- 
astavame. Take v ziskdni diplomu jsme byli 
na cele. Amateri uvitali nova opatfeni v roz- 
delovani IRC kuponii. Pranyfovat nutno zasi- 
lani spatne vyplnenych QSL do zahranici - 
spatnd ratitka, erpifi opisuji, jsou nevhodne 
listky, je to ostuda ! 

Soudruh Kammek potvrdil kritiku na 
adresu erpifu; jsou s nimi smutne zkusenosti. 
Bylo by tfeba, aby pfedkladali pfed odesldnim 
QSL do zahranici listky k nahlednuti v ko- 
lektivee, sekei, radioklubu proto, aby se za- 
branilo nesvarum. 

Soudruh Jezek fekl, leje ukolem provoz- 
niho odboru udelat pofddek v QSL slulbe. 
Pak pfedetlpovolovacipodminky nove discipliny 
- radioddlnopisu (R TTY). 

Soudruh Krbec sezndmil cleny sekee 
snovou organizaci vysildnisoudruhu do kursu: 
Ukolem krajskeho vyboru dnes je posilat kur- 
sisty s urcitymi odbornymi znalostmi, a zjistx- 
, li se, £e je kurzista nemd, bude na ndklad 
kraje posldn zpet. Interndtni skoleni bude 
ctyfdenm a jeho ukolem bude naucit schopnost 
ucit, tf. pedagogiku vyuky a ne techniku. Pak 
‘bude nasledovat skoleni na ddlku - 5 az 10 
lekei. VytvaU se ul sbor lektoru. Poukazal i na 
to, £e tam, kde se v ustavovani radio technicky ch 
kabihetu postupovalo odpovedne, tam to jde. 
Pfiklad: RTK v Hradci Kralove md 2000 
posluchacd, RTK Brno pres 1100 a RTK 
Ostrava, ktery je v cinno'sti par mesicu, md ul 
850 posliichacti. 

Soudruh Pytner ‘zduraznil zvldstnosti 
nasi prace; potfebuje k dinnosti v£dy, dva 
konce — zacdtek a protejsek, ktery .mnohdy 
byva mimo hranice naseho statu. Bez nds se'' 
dnes mdloco obejde - nasi techniku potfebuje 
prumysl, armada, sporty. I takovd Sdrka po¬ 
tfebuje spojovacku. Nose prace md" smefovat 
k hlavnimu cili - kpodchyceni co nejvetsi masy 
mladele ‘k technice, a proto je tak dulelite 
zvefejnovat- popular ne problemy. 0 mlddel 
tfeba bojovat ul v pionyrskem veku, ziskdvat 
ji, podporovat jeji" technickou cinnost, vedet, 
co a jak s ni delat^co md stavet. Stoupd po- 
tfeba slaboproudych techniku na vsech usecich 


naseho zivota, potrebujeme, a by meli vysoke 
odborne znalosti , yiaX; i fyzicky zdatnt. 

Kazdy funkcionar by mil materidlne myslet — 
toje otdzka planovani, otdzka financni. Orga - 
nizdtor cinnosti md fid, co chce, a cinnost je pak 
tfeba podlozit materidlne a fmancne. 

Soudruh generalmajor Bednar 'odpove- 
del na cetne diskusni pHspevky a vysvetlil 
mnohe nejasnosti. Zduraznil, ze Svazarm je 
technickou organizaci - matne technicke kadry, 
technicke sporty, technicke materidly. Jde o to, 
aby se spravne podchytil rozvoj techniky a za- 
bezpecilo se zvysovani technicke urovne. Temito 
problemy se md zabyvat USR i spojovaci 
oddeleni. Nds ukolje v tom, abychom pomohli 
spolecnosti zajistit dostatek kadru pro rozvoj 
radio techniky, elektroniky , pro automatizovane 
a mechanizovane provozy. V zdveru pak zdu- 
raznil^ ze radisticky sport md vdznost a ne- 
podcenuje se. Je na vysoke urovni, coz po- 
tvrzuji dosahovane mezindrodni vysledky. Tfe¬ 
ba vsak nesnizovat cinnost jen na sport, ale 
videt i duleiitost vycviku. 

Soudruh inz. Navratil shrnul obsdhlou 
diskusi, kterd byla upHrnna a bojovna a vy- 
znela v zdsadu zbavovat se formalnosti a na- 
stonpit efektivni cestu vpfed a tim pomahat 
ndrodnimu hospoddfstvi i obrane zeme 

Podtrhl, ze kaidy radioamater must splnit 
svou spolecenskou fnnkci - aktivne se podilet 
na zevseobecnovdni technickych znalosti ze- 
jmena mezi mladezi. jYikdo z nds nepodcenuje 
dfdezitost ndrodohospoddfskeho rozvoje a zaj- 
mu obrany a^k tomu, abychom mohli i na 
tomto poli iLcinne pomahat, je tfeba znat die. 
A tyjsou obsazeny v usnesenich UV KSC 
a UV Svazarmu. Na nasje, abychom posoudi- 
li,jak a co delat, aby se ukoly z nich vyplyva- 
jict splnily. Nose prdce md byt uziiecnd pro 
spolecnosl, md byt delana ucelne a dobfe a- 
nesmi byt odtrzena od ideologicke prdce. Je 
jasne, ze v intencich 8. plena UV Svazarmu 
budeme vychovdvat mladez k tomu, aby mela 
sprdvTiy pomer k socialislickemu zfizeni, 
k prdci, k technice. 

PH zvysovani technicke urovne je nutno 
oprostit se od uzkeho pohledu na vysildni. 
Pozornost je nutno zamefit na fadu novych 
foremjakoje elektroakustika, ddlkove rizent, 
tele me trie nebo jine techriicky pfitazlive pro¬ 
blemy. Je tfebapodivatseinavysilaci techniku, 
jejiz zaUzeni neodpovidaji dnesnim modernim 
pozadavk&m. Je nutno ozivit myslenky o QRP 
zafizenich, konstruovat nova zaUzeni jako 
iranzistorove vysflace, orienlovat se na pffjem 
velmi slabych signalfi, venovat pozornost 
radioddlnopisu - RTTY. Soustavneji se za¬ 
byvat i pruzkumem ionosfery a organizovat 
tuto vedeckou cinnost a odmenovat ji diplomy. 
Vsimat si otdzek sumu na VKV pdsmech 
a nezdpominat na zvldstni formy sifeni a na 
pokusy s odrazy apod. 

Usnesem plenarmho zasedani sekce 


4. Schvaluje doplneni plena USR o tyto zd- 
stupce kraju: 

s. Kamil Hfibal - Vychodocesky kraj, 
s. Pravdslav Ondrdcek - Jihomoravsky 
kraj,.s. Jan Krai - Jihocesky kraj, inz. 
Samuel Suba. a Jan Rudjc, oba Vychodo- 
slovensky kraj a za UKS s. Antonin 
Jiruska. 

5. Schvaluje navrh pfedsednictva na rozdelenx 
dosavadniho provozniho odboru na odbor 
KV a VKV, a s. J. Macouna vedoucim 
odboru VKV. 

6. Schvaluje navrh pfedsednictva na uspofddd- 
ni celostdtmho setkdni radioamateni v Pfi- 
brami v cervenci 1964 s navrzenym pro- 
gramem a organizacnim vyborem. 

7. Uklddd pfedsednictvu USR: 

a) zhodnotit diskusni pHspevky, zaradit 
spravne ndvrhy do pldnu cinnosti a od- 
povedet na nevyfesene otazky. 

b) zpracovat rozbor soucasne situace-podle 
podkladu z kraju a navrhnout UV 
Svazarmu konkretni opatfeni a meto- 
diku plneni ukolu pfedevsim na useku: 

- - organizacni problematiky radioama- 
terskeho hnuti, 

- materidlne technickeho zabezpecenx 

cinnosti, " , 

- vycviku a prdce s mladezi, 

- radioamaterskych publikaci. 

cj provefit neomluvenou neucast 4 clenu 
* USR a ucinit potfebnd opatfeni. 

8. Uklddd clenum USR — zdstupcum kraju: 
Dbdt o dobroii soucinnost a vzdjemnou in- 
Jormovariost USR a KSR, prosazovat, aby 
KSR iniciativne a samosiatne rozpracoyd- 
valy ukoly v souladu spldnem cinnosti USR 
a v souladu s podminkami a moznostmi 
v okresech akrajich. Podle pozadavku 
pfedsednictva USR zajistit podklady k pro- 
vddenym rozborum. 

* * * 


A tecftje na kazdem z nds, aby si du- 
kladne cely material nejen prostudoval, ale 
soudasne se i zamyslel nad tim, jak pfispeje- 
me k realizaci ukolu na vsech usecich radio- 
amaterske cinnosti — tj. po sirdnce *vycvikove 
vychovne, sportovni, ale i .s hlediska pomoci 
ndrodnimu hospoddfstvi a podilu na zvysovani 
obranyschopnosli nasi vlasti. 

* ■ 

Predsednlctvo USR se obraci na vsechny 
funk cion sekci radia: Piste n&m sve pri- 
pominky a ndvrhy na zlepseni cinnosti na 
nasem Useku ve Svazarmu, abychom co nej- 
Jepe zvlddli Ukoly, kterd prcd nami stoji. 

-IHV- 



• Znamy sovetsky odbornik v oboru 
radioelektroniky a kybernetiky 3 akade- 
mik A. I. Berg, ktery je predsedou Rady 
pro kybernctiku pri Akademii ved 
SSSR, vypracoval jiz pred 25 lety jako 
prvni na svete teorii dlouhodob^ spor 
lehlivosti velmi slozitych radioelektro- 
nickych zanzeni. Byl u pnlczitosti svych 
70letych narozenin (loni) dotazan na 
hlavni perspektivni ukoly v‘uvedenych 
oblastech, ktere podle jeho nazoru jsou: 

Zvyseni provozni spolehlivosti radio- 
elektronickych slozitych zanzeni,. zvlas- 
te elektronickych samocinnych pocita r 
cu; automatizace programovani pro sa- 
mocinn^-pocitace; vytvofeni novych ty- 
pu pameti s velkou kapacitou a rychlou 
vybavovaci dobou; vyvoj jednoucclo- 
vych pocitacu pro riizn& odvetvi pru- 
myslovych vyrob a pochodu a pro po- 
uziti v energetice; vyuziti stroju na zpra- 
covani informace, zejmdna elektronic¬ 
kych, pro vyuzivani vedeckotechnicke 
literatury ze vsech oblasti, zvlaste od- 
bornych casopisu, knih, patentu apod.; 
vyvoj diagnostickych stroju, pracujicich 
na principech vypoctove elektronicke 
techniky, pro lekare a biology. 

Akademik A. I. Berg navstivil v roce 
1945 CSSR a je prvnim nositelem Zlate 
medaile A. S. Popova. Jeho prace byly 
v Sovetskem svazu occneny radou vy- 
znamenani a radu. Je cinnym elenem 
redakeni rady sovetskeho casopisu Ra¬ 
dio jiz od jeho vzniku. A. Hdlek 


Nutnym pfedpokladem . uspesneho plneni 
ukolu je zdsadni feseni materidlniho zabez- 
peceni a zvyseni technicke urovne nasich ama- 
te'ru. K tomu zdddme podporu ustfedniho vy- 
boru Svazarmu. 

• Plendrni zasedani se us nasi: 

1. Schvaluje zprdvu o cinnosti pfedsednictva 
USR za obdobi od 1. plendrniho zasedani. 

2. Schvaluje plan tJSR na rok 1964 a -per¬ 
spektivni plan sekce na leta 1965 az 1970. 

3. Schvaluje vstup USR do mezindrodni orga- 
nizace 1ARU pod nazvem Uslfedni sekce 

r radioamateru CSSR. Pro zaslupovdni nasi Viceboj je discipltna 
organizace v IARU navrhuje uslfednimu velmi naroend na jy- 
vyboru Svazarmu tyto cleny: zickou kondici zd- 

inz. 'Jaroslav Navratil, OKI VEX, pfed- vodnikfi. Kdo by 
seda USR; Milos Svi'tak, 0K1PC, mislo- ■ pfed nekolika lety 
predseda USR; k Vladimir Hes, OKIHV, byl fekl, £e v zdvodii 

tajemnik USR, inz*Josef Plzdk, OKI PD, radistu bude nutne 

ved. lechn. odboru USR; JindfichMacoun, takovehle osetfeni 
OK1VR , vedouci VKV odboru USR. zad? 





Kamil Hribal, OKING 



Viceboj je dnes velmi popularnim za- nosti pfi prepisovani zaznamu na cisto, 

vodem ve vetsinekraju. I kdyz nepro- pfestoze na prepsani kazdeho tempa je 

nikl pine do vsech okresu, zaujima vyhrazena dosti dlouha doba 15 minut: 

v radioamaterskych zavodech (stejne Tato doba neni pine vyuzivana ke kon- 

jako hon na lisku) pfedni misto. Proti trole pfepisu a naprost£ jednoznacnosti 

zavodum na pasmech ma tento zavod tvaru pismen, jez musi byt tiskaci, hul- 

tu zvlastnost, ze pestuje nejen technic- kove a nesmi pripustit dvoji vyklad 

kou a provozni zrucnost, ale klade t6z (napr. W a N, J a S apod., i kdyz v te- 

naroky - a to dosti znacn 6 - na dobrou legrafnich znackach zamena mozna ne- 

fyzickou pripravenost zavodmka. Vice- ni.) Cistopis musi byt n'apsan tak, aby roz- * 

boj je zavodem vhodnyrri pro vsech ny hodci pismenko bez obtizi jednoznacne 

telegrafisty a zaslouzil by si, aby se roz- 1 precetli. ’ ^ 

sifil brzy do vsech nasich kolektiv- Disciplina „prijem telegrafie” potre- 
nich stanic, okresu a kraju. Pak by celo- buje staly trenink. Nejvhodnejsi je, kdyz 
statni pfebory byly skutecne prehlidkou , zavodnik nebo kolektiv, jehoz je.clenem, 
nejzrucnejsich telegrafistu po vsech , vlastni magnetofon. Trenink musime 
strankach. ^ usmernovat tak, aby byl pravidelny- 

Jiz od te doby, co u nas v CSSR vice- a to nejmene 2 X tydne, jestlize ma za- 
boj pestujeme, projevuji se pfi okresnich, vodnik dosahnout dobreho standardni- 

krajskych i celostatnich preborech - ho vysledku. Velmi nutne je, aby ten za- 

a dokonce i pfi priprave zavodniku' na vodnik, ktery chce dosahnout bezchyb- 

mezinarodni zavody - stale stejnd ne- neho prijmu tempa 130, trenoval pfijem 

dostatky: tempy 140-r 150 zn/min. 

1. nedostatecna pfipr;ava na; pfijem Rada' pfednich zavodniku uplatnuje 

telegrafie tempy 90-y 130 znaku/min.; pri zapisu vlastni samoznaky u pismen 

2. spatne klicovani - pomale a ne- a cislic, kter6 jsou podobn6 pfi rychl^m* 

rytmicktf, s mnoha omyly (opravenymi) psani na priklad 1, 7, v, m, u, n. atd. ' 

i chybami (neopravenymi); Samoznaky usnadnuji z&vodnikovi roz- 

3. nedostatek soustavneho tr^ninku lisit pismena pfi pfepisu. . 

pro orientacni zavod (hlavne beh na , Protoze rada zavodniku nema moznost 
vzdalenost.4—6 km); tr&iinku,. zavedli jsme trenink dvakrat 

4. nedostatecne znalosti orientace tydne na pasmu. Kazd6 pondeli a patek 

,v terenu - prace s mapou a buzolou; od 17 do 18 hod. vysila kolektivnfstanice - 

* 5. mala provozni zrucnost pfi praci OK1KKS na. 160 m telegrafni texty 

na stanici. tempem 1104-150 znaku/niin. 

Viceboj je. zavodem telegrafistu. Proc Za dulezitou soucast treninku pfijmu 
tedy tolik nedostatku, kdyz mame.ii nks * pokladam t6z dlouhodob£ cviceni pfij- 
tolik' dobrych operateru? Po zkusenos- mu znacek po 20 4- 30 minut. Je to 
tech, ziskanych za posledni leta, je jasne. nutn£, protoze pfi prijmu 75 skupin bez 
videt, kdo se tech to zavodu zucastiiuje. zvlastniho treninku tvrdne zavodnikovi 

Jsou to vetsinou mladi provozni opera- ‘ zapesti a pismo se stava mene citelne. 
tefi, koncesionafi tridy C 'a nekdy i sou- Zavodnik drzi tuzku krecovite a do- 

druzi, kteri meli dobr6 vysledky v tele- pousti se chyb. 

grafii v, zakladni vojenskd sluzbe a byli Pro pripravu druzstev pred prebory 
ziskani pro praci na kolektivnich stani- je nejl^pe vybrat 84-12 zavodniku na 

cich. Ti ostatni dobfi telegrafiste zatim pfiblizrie stejne urovni a zvladnout 

vahaji, i kdyz jejich vek mnohdy neni tak s nimi behem soustfedeni tempa 130 

vysoky,* aby jini 'nedovoloval zvysenou znaku ’a na tomto tempu ji udrzovat, 

fyzickou namahu. Viceboj- je sport, pfipadne podle zajmu a moznosti zavod- 

nebudeme tedy nikoho nutit, aby zavo-, nika tempo zvysovat. 
dil. Budeme vsak zvlaste mezi mladymi Dalsim problemem je klicovani, kter6 ^ 
operatery hledat nove talenty pro tento se provadi na obycejn^m klici. Nutne 
zajimavy radioamatersky zavod. Snad je,.aby zavodnik nemenil telegrafni klic, 

koncesionafi tfidy mladeze budou na- 


zvykl si na jeden, ktery vlastni a kde ma 
stale nastavenu stejnou tvrdost i zdvih. 
Pfi zavode trva klicovani pismen 3 mi- 
nuty a stejnou dobu trva i klicovani 
cislic. Vysilani musi zavodnik tr^novat 
taky ze zasadne vysila dvojnasobnou 
dobu, tj. 6 minut. Tim se odstrani chyby 
zpusobend unavou, ktera nastava u zk- 
vodnika mezi druhou a treti minutou. 
Trendri druzstev musi objekti\me zhod- 
notit klicovani kazdeho zavodnika, 
vytknout chyby a urcit, jak dale treno- 
vat. Na kazdeho rozhodciho pusobi 
spatnym dojmem, kdyz^zavodnik klicuje 
v kline nebo kdyz tluce jednim prstem na 
knoflik klice. Telegrafni klic je tfeba 
dokonale drzet na stole a knoflik je tez 
tfeba drzet tak, aby 24-3 prsty lezely 
na knofliku shora a palec pridrzoval 
.knoflik odspodu. Pfi takov^m klicovani 
muze zavodnik pod at dobry' vykon. 
Klicovani je dlouhodobou zalezitosti a je 
mu tedy tfeba venovat zvlastni pozor-. 
nost. Musi se cvicit casto, kontrolovat 
rytmus tecek a carek, klicovat bez omylu ‘ 
a pravidelne, protoze prudke zrychleni 
vede ke snizeni kvality klicovani. Tato 
disciplina je za dosavadniho zpusobu 
bodovani rozhodujici pro pofadi v celko- 
v^m hodnoceni jednotlivcu i druzstev. 

Orientacni zavod klade zvysen6 na- 
roky na fyzickou pfipravenost zavodni¬ 
ku. Je tedy nutne, aby fyzicka pfiprava 
byla rovnomerne rozdelena na cely rok 
a neomezovala se pouze na .pfipravu 
tesne pfed zdvodem. Tak je to u vetsiny 
nasich i zahranicnich amatdru. Jiz proto, 
.ze radioamatersky sport se omezuje vet¬ 
sinou na praci u stanice a neustal£ sezeni 
k fyzicke kondici neprispiva. Na soustfe- 
deni upevnujeme fyzickou pfipravu 
pomoci kratkych i delsich behu do vzda- 
lenosti asi 7 km. Jiz druhy den soustfe-' 
deni nam ukaze, jak je ktery zavodnik 
fyzicky pripraven a unava a bolesti 
svalu u zavodniku nam signalizuji, ze za- 
vodnik netrenoval. ' * 

Za dobry doplnek pokladam cviceni 
v telocvi£nej pfipadne kopanou na maM 
^branky v lehk6 obuvi. Tato hra-pestuje 
u zavodniku rychlost, odvahu a pruz- 
nost. Neprovadime hry,*pfi kterych zd- 
vodnici musi' pouzivat rukou. Takove 
hry skodi pfi zapisu telegrafie. 

Vlastni ndcvik na orientacni zavod 
je dale tfeba provadet tak, aby zavodnik 
pfi behu vyuzival vsech moznosti, kter6 
mu propozice davaji. Prace s mapou 
a buzolou jsou diilezitou soucasti tr6- 
ninku. Dale je nutne provadet nacviky 
prientacniho zavodu tak, ze zavodnik 
ma k dispozici pouze vlastnorucne na* 
kresleny planek a buzolu. Neovlada-li 
bezpecne vsechny ‘orientacni prvky, 
projevuje se to na jeho vykomi, ktery 


stupci soucasnvch okresnich, krajskych 
.i statni eh reprezentantu. 

Vratim se zpet k jednotlivym discipli- 
nam viceboje. Chtel bych ukazat, jak 
jednotlive discipliny tr^novat. Radu 
techto zkusenosti jsme ziskali s OKIL'M," 

.Milosem Svobodou, pfi organizovani 
a vlastnim prubehu krajskych a celostat¬ 
nich reprezentantu v letech 1962, 1963 
-a 1964.. 

Hlavni nedostatky se projevuji' v pfi- 
jmu telegrafie. Tempo 110 4- 130 znacek . 
pfijima bez^chyb velmi male procento 
zavodniku. Rada chyb vznika nepozor- 

Soudruh Myslik pfi 




. praci na stanici na 
soustfedeni v Kldno- 
vicich 





nerri umern^ vynalozenemu ' usili, 
i kdyz je zavodnik dobre fyzicky pfipra- 
ven. 

Konkr^tne: beh vylucn e podle azimu tu 
tj. terdnem, ktery muze byt rozbfedly, 
kamenity, s hustym porostem nebo obe- 
staveny domky s prislusnymi ploty, stoji 
vie casu a vetsi unavu, nez dovede-li si 
zdvodnik najit okliku po ceste. Udane 
azimuty a vzdalenosti jsou jen parametry 
kontrolnich bodu, nikoliv vsak zavaz- 
nym pfedpisem pro trasu, po niz se za¬ 
vodnik ma ke kontrolnim bodum dostat! 
Orientace na trati se musi dit, podle 
vsech jinych ter^nnich utvaru a vyznac- 
nych bod a, kolik se jich jen podari zjistit 
z mapy i primo v terenu.- 

Z£tez 12 kg jsme z~ treninku vypus- 
tili hlavne proto, ze zavodnici pfi tyden- 
nim treninku meli'rozbita zada, ktera se' 
mezi soustredemm a vlastnim zavodem 
nestacila vyhojit. Zkusenosti ukazaly, ze 
fyzicky dobre pripraveny zavodnik do- 
sahne pri zavodu stejn&io vysledku, jako 
kdyz behi cel 6 soustfedeni se zatezi. 

Prace na stanici ncdeli dobrym ope- 
raterum zvlastni potize. Pro viceboj je 
vsak nutn£ trenink zamerit na nacvik 
obsluhy pouzite stanice, i kdyz nase na- 
rodni druzstvo melo jen jednou prilezi- 
tost tr^novat se stanicemi, kter6 pak byly 
v zavode skutecne pouzity (v roce 1962 
v SSSR RBM, v r. 1963 u nas RM31 
a v roce 1964 v NDR R104M). Jak sta- 
nice FLBM, tak stanice R104M nemaji 
priposlech. Proto i zde je. nutno fadne 
nacvicit klicovani bez priposlechu, aby 
nedochazelo k chybam. U nas byly zatim 
pouziv^riy stanice RF11, upravene pro 
telegrafii. Ty vsak nespliiuji pravy ucel 
prace na stanici, ktera ma probihat pri 
rusenl cizimi signaly, QRM a QSB. 
Proto budeme pri krajskych a celo- 
statnich pfeborech pouzivat stanice. 
RM31 anebo R021, jez 16pe vyhovuji. 
Trenink zamerujeme hlavne na upevne- 
ni ndvyku podle provozniho radu, ktery 
je jiny nez zvyklosti pri amaterskych 
spojenich. Dale pak na obsluhu stanice: 
rychl£ naladeni, pfeladeni z jednoho 
kmitoctu na druhy (z hlavniho na zaloz- 
ni) a rychlou reakci,.kdyz si protistanice 
dava opakovat. Zde. je dobr6, kdyz si 
zavodnik pfipravi nalinkovany papir 
s vodorovnym a svislym cislovanim, aby 
nemusil zadnou skupinu zbytecnedlouho 
hie da t nebo aby nedoslo k omylum, 
ktere zpusobuje castecna nervozita, jiz 
vetsina zavodniku pri zavode trpi. Za¬ 
vodnik se musi v treninku naucit spravne 
pouzivat Q kod a zkratky, protoze ne- 
spravn6 pouzivani vede ke zbytecne 
ztrate bodu. 

Trenefi musi druzstva postavit tak, 
aby poradi, v jak^m zavodnici prijimaji 
a vysilaji, odpovidalo jejich moz nos tern 
(tempu, jakym dava a pfijima). Tato 
skutecnost je velmi dulezita zvlaste v ta- 
kovych situacich, kdy'je 'treba dat druz- 
stvu pokyn, aby zrychlilo, je-li moznost 
snizit bodovy naskok predchoziho druz¬ 
stva. Dulezita je i vzajemna sehranost 
jednotlivych clenu druzstva. Chceme-li 
dosahnout dobrych vysledku, nemenime 
poradi, v jakem jsou na sebe zavodnici 
zvykli. Kapitan druzstva musi byt nej- 
zrucnejsim operaterem, protoze na jeho 
vykonu v zacatku a pri preladbvani je 
zavisl^ cele druzstvo. - Ilovnez zde se 
telegramy pfepisuji. O prepisu tedy plati 
stejna pravidla jako pri'praci v sale. 

Radioamatersky viceboj je sice mla- 
dym zavodem, ale velmi narocnym. 
Vysledky, kterych dosahujeme v' t mezi- 
narodnich zavodech, nas zavazuji k da- 
leko dukladnejsi a odpovednejsi pripra- 
*ve a vyberu podle krajskych axelostat- 


nich preboru. Bylo by snad dobr6 uva- 
zovat o tom, aby se viceboj rozclenil 
do vice kategorii: mladez, zeny a muzi. 
Celorocni priprave zavodniku by pro- 
spelo zimni poradani. Vsestrannost by 
stoupla behem na lyzich a snad by se 
zvysil i zajem. Rozhodne bych vsak 
doporucoval usporadat stejne jako v ko- 
pan 6 a ostatnich sportech celostatni' 
ligu. Pro smzenFnakladu by stacila za¬ 
tim jednokolovd. Zdklad ligy by v prvem' 
roce • vytvorilo prvnich 8 krajovych 
druzstev z celostatnich preboru, kter^'by 
v dalsim roce doplnila bud nejlepsi 
krajska druzstva nebo druzstva okresu, 
jez by prosla kvalifikaci. Toto jsou ovsem 
jen navrhy, ktere nam pomuze realizovat 
vas zajem. 



Vysledky, dosahovane na soustredeni N 
v Klanovicich, ■ opravnovaly k optimis- 
mu, trebaze jsme vedeli, ze konkurence 
bude tezka. Meli jsme jiz moznost se 
seznamit s vybornymi telegrafisty so- 
vetskymi, bulharskymi a pblskymi; ne- 
mecti soudruzi meli tentokrat bojo- 
vat na vlastni pude. PH prijezdu jsme 
se dovedeli, ze madarsti a jugoslavsti 
amat^ri se omlouvaji, protoze tuto disci- 
plinu nemaji patricne vypestovanou, 
bulharsti soudruzi pak poradaji v t6ze 
dobe domaci zavody; Tim se konkurence 
zuzila, ne vsak nejak vyrazne v nas 
prospech, nebot’ zbyli telegrafiste sovet- 
sti a polsti, hlavne vyborny Kapitonov, 
Starostin a Lopata. 

Po prijezdu do Gorlitz bylo pfi seznd- 
meni s terenem zjisteno: iizemi‘orientac- 
niho behu je ploch^, prehledn^, situace 
jednodussi nez u nas. Kontrolni body 
budou oznaceny bilou vlajkou asi 50 m 
pred bodem ze smeru prichodu. Jiste 
starosti zpusobovalala silnice na 2itavu 
se zivym automobilovym i tramvajovym 
provozem a draha, probihajici diagonal- 
ne vyhrazepym uzemim. Vychodni mez, 
tvorena hranicni rekou Nisou a bazina- 
mi kolem ni, zjednodusovala. odhad 
trasy, nebot’ jsme byli toho nazoru, ze 
zavodnici nebudou vedeni- tesne k hra- 
nici. - Prace na stanici se mela dit s ra- 
diostanicemi R104M, s nimiz jsme bo- 
huzel - na rozdil od ostatnich ucastniku 
- nebyli vubec seznameni. Byl vsak po- 
skytnut cas i instruktori ha seznameni 
s obsluhou. - Mistnost proprijemv Dome ■ 
pionyru by l a \?ybavena technicky vzor- 
ne, opatrena svetelnou tabuli (Pozor - - 
trenink - zavod — tempa od 90 do 130),, 
ovladanou z pracoviste.dispecera v mist- 
nosti. techniky. Davani bylo zarizeno 


primo s perfordtorovd pasky a kontrolo- 
vano undulatorem a magnetofony. Bo- 
’ huzel t6n byl nastaven na 400 Hz a znac- 
-- ky zamoreny kliksy. Nemecti soudruzi - 
technici vsak vzorne vyhoveli v^em- 
projevenym pranim a pres noc zmenili 
ton na 680 Hz a kliksy odfiltrovali, takze 
rano pfed zavodem kohtrola sluchem 
i osciloskopem prokazala bezvadnf 
stav zarizeni. Pouze pri tempu 110 cisli- 
ce se pak projevila zavada - slepka pasku 
neprosla strojem. - Pracoviste pro dava¬ 
ni bylo zrizeno v nahravacim studiu 
t^hoz Domu pionyru tak,. ze ve .studiu 
byla zrizena dve pracoviste a technika 
instalovana v rezii. Na obou pracovis- 
tich se davalo najednou, hodnoceni na 
kazd^m z nich obstaraval jeden mezina- 
rodni rozhodci (s. Dmochowski a s'. 
Svoboda), jeden nemecky rozhodci 
a dalsi nemecky rozhodci v rezii. Hod- 
notilo se zasadne sluchem, zavodnik 
stvrzoyal podpisem zjisteny pocet chyb 
a omylu, pot6 kazdy rozhodci stanovil 
koeficient jakosti a vysledek se pocital 
podle prumerneho koeficientu. Davani 
se zapisovalo jednak na mgf. pasek, jed- 
nak undulatorem. Oba zaznamy, urce- 
n^ jako podpurn6 dokumenty pro even- 
tualni neshody, nakonec zavodnici do- 
stali domu. - Podobne mela byt doku- 
mentovana magnetofoneni i prace v siti 
v kontrolnim stredisku, avsak - bohu- 
zel - prave zde doslo k v> r sazeni proudu 
ve vedeni podel zeleznicni trati, u niz 
byla kontrola umistena. 

Ke zpusobu hodnoceni: odchylne 
od dosavadnich zv> r klosti se hodnotil 
. prijem, a to az do peti chyb. Pri pristich 
zavodech ma vsak byt opet maximdlnfe 
pripustny pocet chyb 3. Vyhodnocova- 
ni prijmu bylo svereno mladezi pod ve- 
denim zkusenejsich vojenskych radistu. 

- Pro hodnoceni "jakosti dav&nl byly 
stanoveny velmi prisn<5 koeficienty. Jiz 
pfi jedinem - opravenem! - omylu se 
koeficient snizoval s 0,5 na 0,45 i pri do- 
drzeni strojoveho rytmu, jak to nakonec 
postihlo i samotn^ho vytecn^ho Kapito¬ 
nova, ac i on s prisnym postihem pocital 
a radeji daval tempem o sto znacekmiz- 
sim oproti Pardubicum (za 3 minuty). 

— Pouziti jinych pomucek, nez vyjmeno- 
vanych v propozicich orientacniho behu, 
bylo hodnoceno jako nepripustn^. - Ve 
slozeni mezindrodni jury byli zahrnuti 
(s pravem hlasu) i domaci rozhodci, 
odpovedni za provedeni prislusn^ disci-\ 
pliny. - Pro.operativni vyrizovani pro- 
hresku, zavad - apod, na miste a pro 
urychleni a usnadneni prace mezina- 
rodni jury byla jmenovana pro druhy 
a treti den komise ve slozeni: hlavni roz¬ 
hodci (s. Kass), mezinarodni rozhodci, 
domaci rozhodci. Ukolem komise bylo 
pripravit pro zasedani jury navrhy, jak 
vyresit nedostatky, komplikace nebo 
poruseni pravidel v.kazd^ discipline. 

Prvni disciplina - prijem, probihajici 
9. dubna-dopoledne, neprinesla vcelku*' 
prekvapeni. Nasi zavodnici nedostatecne; 
wyuzivali povolenych 15 minut pro 
prepis a kontrolu a ‘narobili leckterou 
chybu pfi prepisu. Rozhodci se proti 
namitkam pojistili -tim, ze si vyzadali 
ukazku rukopisu (vsecKna pismena 
a cislice) v hulkoVem pismu od kazdeho 
zavodnika pfedem, a nekompromisne 
trvali na dodrzeni tvaru podle vzorku. 
Poradi: .1. SSSR 284 bodv, 2. PLR 
282 body, 3. NDR 274 body, 4. CSSR 
266 bodu. Hodnotil se zapis s maximal- 
ne 5 chybami. 
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Technika pH prijmu keska a byly obavy, aby ho nestihl 
v Gofliiz: oddelena osud Polaka Gmerka, ktcrcho po uply- 
sklenenymi dvefmi nuti 60 mi nut odvezla z trati moto- 
od sdlu zavodniku , cyklova spojka. Obavy budil takA osud 
spojeni zajisteno bez Kucery, jenz na 2. kontrolnim bode na- 

hluku svetelnou tabu - bral falesny smer a zabehl daleko do 

// fid stolu dispecera obytnych bloku. Jak se pak ukazalo, 
Kucera svuj omyl napravil a dobehl ve 
stejnAm case s Pazourkem (35'52", Pa¬ 
zourek 35'36"), nAsledovAn Mikeskou 
(36'05"). Rozhodci na startu meli vsak 
vazne namitky, nebot’ v pripravnAm 
prostoru pred startem byl zAvodniku 
Vondrackovi odebrAn propagacni plAn 
mesta. Tyto plany obdrzeli ucastnici 
od poradatele po prijezdu do Gorlitz 
a jejich pouziti nebylo predem ani pra- 
r vidly ani rozhodnutim jury zakazano. 
Presto* byla navrzena diskvalifikace 
> s. VondrAcka pro pokus o zvyhodneni 

pri priprave behu. Mezinarodni jury 
nakonec na nAvrh vedouciho sovetskAho 
druzstva s. Ivana Demjanova rozhodla, 
ze s. Vondracek dostane 3 trestnA minu- 
. '' ty, cimz bude odsuriut na 2. misto v je 7 

* notlivcich, jeho cas nebude vzat v uvahu 


Odpoledne, po dokonceni prijmu 
temp pres 110, probihalo dAvani. Velmi 
nadejne si vedl Kucera, kter^ jako prvni 
ten den dal vysokym tempem cislice 
zcela bez chyby, koeficieht 0,5, cimz 
se zaradil po bok sovetskym soudruhum 
(42,24 - 45,45 - 43,95 - 47,25 - Kucera 
44,84). Po tomto vypeti se mu vsak ne- 
podarilo zahrAt bez chyb pismena. 
Ostatni zAvodnici ho nasledovali vcelku 
vyrovnane, ale bohuzel pomaleji nez 
polsti soudruzi, takze poradi v teto dis¬ 
cipline vyslo: 1. SSSR 347,3 bodu, PLR 
285,61 bodu, CSSR 275,61 bodu a NDR 
259,78 bodu. (Poradi druzstev se poclta 
podle souctu bodu tri nejlepsich.) Za 
cely den pak, prijem/dAvani: 1. SSSR 
631,3, 2. PLR 567,61, 3. CSSR 541,61, 
4.-NDR 533,78. 

Predposledni misto, trebaze odpredu 
treti, nebylo nijak prijemnA a nase na- 
deje se upiraly na zitrejsi den/na prAci 
na stanici. Poradi startujicich bylo vsak 
pro nas dost nepriznive vylosovAno: 
prvni CSSR, 2. PLR, 3, NDR a 4.SSSR. 
- Za zpevu rozvAzel autobus zAvodniky 
ha stanice a po zahAjeni bylo na kon- 
trolni stanici prece jenom pozorovat, ze 
ceskoslovenskA sit’ pracuje bez zdrzovAni 
a vcelku bez chyb, pouze sjednou vytkou 
se strany kontroly. Po kontrole radio- 
gramu vysel najevo maly bodovy naskok 
pred druzstvem polskym. Trcstne body, 
kterA byly za provozni zAvadu strzeny 
sovetskemu druzstvu, pak posunuly cel- 
kovA poradi zbylych, takze vysledek 
prace na stanici byl: 1. CSSR 288 bodu, 

2. PLR 281 bodu, 3. NDR 266 bodu, 
4. SSSR 262 bodu. 

Poradi po treti disciplirie tedy bylo: 

1. SSSR 893,3, 2. PLR 848,61, 3. CSSR 
829,61, 5. NDR 799,78. Pro nAs tedy 18 
bodu do druheho mist'a, coz neni tolik, 
aby se nedalo utrhnout na orientacnim. 
behu. S touto nadeji.jsme nastupovali 
odpoledne do sjezdovA haly pred dele- 
gaty a hosty III. sjezdu GST, mezi nimiz 
byl i dvojnAsobny. hrdina SSSR, pred- 
seda DOSAAF, generAl armady D. D. 
Leljusenko - a hlavne predseda Svaz- 
armu, generalporucik Hecko a pocet- 
nA skupina delegAtu z. CSSR.. 

Pro orientacni beh bylo vylosovAno 
poradi druzstev ke startu takto: 1. SSSR 

2. PLR, 3. NDR a 4.,CSSR. To bylo- 
priznivA, protoze po absolvovAni trati 
bylo'mozno ihned znat umisteni naseho 


\dmate?ih@e\ fiTT 


zAvodnika. 11. dubna, pri orientacnim 
behu, byl vedouci cs. druzstva inz. M. 
Svoboda urcen jako mezinArodni roz¬ 
hodci na 2. kontrolni bod. Pri prijezdu 
na bod cekalo prekvapeni - lezel totiz 
prave v onA pohranicni oblasti, s niz 
jsme nepocitali, takze^trasa vedla zrejme 
opacne, nez jsme kalkulovali a studovali 
na mapAch. Zde jsme takA meli moznost 
shlAdnout nebyvalou pAci o bezpecnost 
zavodniku: na zitavskA silnici byly posta- 
veny dve • hlidky clenu GST, kterA 
bezohledne . zastavily -provoz' mopedy 
pocinaje a tramvajemi konce,' jakmile 
se y louce pod nAspem objevil osamAly 
mravenecek - zAvodnik. Tim povstalo 
bezpecnA „okno c< ’v siri asi 200 m, 
v nemz zavodniku, zahloubanAmu do 
mapy a buzoly, bylo bezpecne jako 
u maminky. Ke cti nemeckych ridicu 
nutno doplnit, ze ukAznene zastavovali, 
ac dost dobre'nevideli, proc (s vyjim- 
kou jednoho mopedisty). 

Zustalo otAzkou, jak se s timto pre-' 
kvapenim nasi zAvodnici vyrovnaji a na- 
peti stouplo po pruchodech sovetskych 
soudruhu, jejichz easy se vsechny»pohy- 
bovaly kolem 14 minut od startu ke 
2. kontrole. Kdyz pak zacali dalsi pri- 
chAzetiza 11 a 10 minut, bylo zrejme, 
ze vsechny moznosti nejsou vycerpany. 
.A pak radiova sit’ oznarnila, ze nejlepsi 
cas ma Cechoslovak Vondracek, 29'36"! 
Na trati vsak stAle jeste. zustAval Mi- 
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pri vypoctu bodu cs. druzstva a bodova 
hodnota vsech casu se bude vztahovat na 
zAklad 100 = cas nejrychlejsiho nemec- 
* kAho zavodnika Tanskiho, 30'47". Na 
tretim miste byl opet riemecky zAvod¬ 
nik (Berger) a na ctvrtAm Pazourek 
s 35'36''. Poradi druzstev v orientacnim 
behu tedy bylo: 1. NDR 292,50 bodu, 
2. CSSR 284,25 bodu, 3. SSSR 279 
bodu a 4. PLR 260,75 bodu. 

Celkove poradi po skonceni celAho 
viceboje pak bylo vypocteno takto: 

1. SSSR, 1172,3 bodu 

2. CSSR 1113,86 bodu 

3. PLR 1109,36 bodu 

4. NDR 1092,28 bodu 

Celkove poradi jednotlivcu: 1. Casov- 
, skich (SSSR) 304,7 bodu,... 6. Mikeska 
280,2 bodu, ... 8 . Kucera 277,04 bodu, 
... 11. Pazourek 268,62 bodu, 12. Von- 
drAcek' 266,15 bodu, ...16. Gmerek 
' (PLR) 157,14 bodu. 

VyhlAsenim vysledku tento zavod 
skoncil, vec radistickAlio viceboje vsak 
zdaleka he. Tento zAvod-byl jen jednim 
z clanku retezu vzAjemnAho poznAvAni 
a pfedAvani zkusenosti za rychlejsi roz- 
voj vsech sil nasich narodu. Samotny 
viceboj ziskAva timto setkAnim na kva- 
lite, nebot’ se projevily dalsi dosud opo- 
mijenA mezery a nedostatky v propozi- 
cich, jez bude treba peclive vyhodnotit 
a opravit pro pfisti takova setkani. Za- 
kladnim % nedostatkem tohoto utkani. 
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Technika pH ddvdni 
ve studiu Domupio- 
nyru . Spojent se zd~ 
vodniky a rozhodctmi 
zvukotesnym ohnem 


stejn£ tak jako i vsech minulych, bylo 
rnefeni sil mezi nejvyspelejsimUprofe- 
sionalnimi radiotelegrafisty na jednb 
strane a nadsenymi mladymi radioama- 
t^ry na strane druh6. Kazddmu je hned 
jasnb, v cem tento rozpor spociva a jak£ 
z neho plynou dusledky. Stejne jako 
v jinych druzich sportu je i pri radistic- 
k6m viceboji nutno vyclenit utkani pro- 
fesionalnich radiotelegrafistu a radistu- 
amat^ru. O vyre^eni tohoto problemu se 
musi pokusit nejblizsi shroma^dem me- 
zinarodniho rozhodciho sboru a soucas- 
ne zdokonalit pravidla vsech ctyr dis- 
ciplin radistickeho viceboje. 

Utkani v Gorlitz je tedy vychodiskem 
k dalsi praci jak na useku organizace, 
tak aktivni pripravy samotnych spor- 
tovcu. 

* * * 

Pri takovb prilezitosti nelzeodolat, aby 
nepadlo nekolik zminek o vecech na 
okraji. Nekde nejde jen o okrajovou za- 
lezitost, jako treba v tom, jak£ projevy 
.pratelstvi provazely ceskoslovenskb lidi 
na kazdem kroku nemeckou zemi. Vzpo- 
minam casto na jeden zajezd na lipsky 
veletrh, kdy jsem v pohranicni stanici 
v Bad Schandau se smisenymi pocity na- 
vazoval rozhovor s vojakem v tradicni 
feldgrau uniforme a se sovetskym degtja- 
revem pres rameno. „Uvidite (C — povidal 
ten mladenec - (( ze u nas uz jsou uplne 
jini Iidb.“ 

^ Mel tenkrat pravdu a mel ji i pri teto 
navsteve v NDR. Pratelstvi, navazanb. 
s pracovniky GST, s poddustojniky 
i dustojniky lidovb nemecke armady - 
vzpominam na majora Laua, npor. 
Hus’chena, cetare Benndorfa (ktery se 
uci cesky a uz tecf by se u n&s slusne do- 
rozumel) - a hlavne s pionyry, kt'eri nas 
provazeli vecer co vecer, i kdyz uz prvni 
den nam dosly odznaky, pohlednice 
a drobnb mince na vymenovani, to vse 
nepfejde jen v t6 chvili. I pfatelskb styky 
dokonce s rodici tech malych zanechd 
zrejme trvalejsi stopy. S jednim piony- 
rem, dvanactiletym Gunterem Schrot-' 
rem, si pi3i - ostatni asi maji tak£ toho 
„sv6ho“. 

Potom hradni silueta stredovekdho 
a dvoujazycndHo Bautzen-Budysina, 
pripominajiciho svymi napisy Cesky 
Tesin, s babickou v luzickosrbsk&n 
kroji. Wart burg nadalnici, nacpany 
peti lidmi a zavazadly, mastici 120 km 
za hodinu. A goticko-renezancne ba- 


rokni Gorlitz, domacky dojimajici po- 
dobenstvim s Malou Stranou a Kutnou 
Horou. V meste pan vrchni, sbirajici 
zbytky letite brnensk^ cestiny a mestsky 
hygienik, Prazak z Podoli, st’astny, ze si 
muze pohovorit bezvadnou, i kdyz po- 
nekud starodavne obradnou ccstinou. 
Cesky lev v mestsk^m znaku. Kvddry, 
kter^ pamatuji Jana Zhoreleck^ho, 
bratra dobr^ho krale Vaclava IV., co 
koupal pekariky. 

Mezi mocn^ dojmy z NDR patri 
i takov£ veci, jako miniaturni budici 
a vystupni transformatorky po 6 markach, 
velky vyber elektrickych holicich strop 
ku a raj zelezarsk^ samoobsluhy s tisicem 
drobn^ch veci pro domacnost. A take 
samoobsluzn^ .jmototechna”, kde si bez 
fronty do kosicku vyberes pistni krouzky 
do cezety a malem i strakonick^ retez. 

Vedle tohoto vzacn^ho zbozi jest^ 
vzacnejsi tovar - ochota a zdvorilost, 
a to ne jen v soukromych obchodech. 
V restauraci se pomaha do kabatu, 
stolovani je litanii rady cisnikoyych 
„bitte (< , tabulku „Verboten! ct jsme ne- 
^ videli, ale zato pred postou radu retizku 
s napisem „Harycek zustane hezky 
venku. et A cistota - na ulicich, v restau- 
racich (i v Budvaru, coz je po. nasem 
„U Fleku“), s prominutim - na zachode 
vzdy umyvadlo a rucnik. A. to jsme ne- 
byli v 2adn<£m centra turistick^ho ruchu, 
ale dosti stranou. / 

A tak se nam styskalo jen poporadn^m 
turku, ktery se tady varit neumx. 

Zaver zavodu tvorilo udileni cen 
v zavodnim^klubu vagbnky, jeji£ dvou- 
patrov^ vagdny jezdi i u nas- Velkycsal 
nabit. Takova rodinna odpoledne se tu 
poradaji ka^dou nedeli: dospeli sedi 
u kavy, omladina tanci a nejmensi 
bastluji v klubovnich dilnickdch, cimz je 1 
generacni problem vyresen a dohled 
zabezpecen. Nase odpoledne probihalo 
pod heslem „Jugend-Tanz-Technik <( : 
na ocislovanych stolech polni telefony. 
*a la Srdicko, spojeni po sale radiosta- 
nice'mi, posilani telegramfi dalnopisem, 
vzduchovkova strelnice, sportka, kde se 
krizkovaly odpovedi na otazky jako 
,,Kdy byla zalozena GST (< , „DM2GST 
je cislo auta predsedy GST, znacka 
elektronky, -volacka stanice na vystave 
o patro vys“, „Kolik druhu sportu se 
pestuje v GST (t , hon na lisku v sale 
a to vse prostridano rychlohubym kon- 
ferenci6rem, jehoz vtipy, trebas vtipne 
jsem v tu ranu zapomnel; ukazkou 


chvatujudo; akrobacii aniaterske sku- 
piny divek; kouzelnikem, tancem a mu- 
zikou od dechovky po big beat. Co 
mam povidat - babicka od sousednilio 
stolu si k nam prisla pro kvesli. A ode 
dneska vi, co je to radioamat^r. 

A to je pro nis tak^ poucenim. 

' * • * 

Potrebujete pomoci vy reSit 
auto mat izaci? 

Mnohdy * ma sikovny radioamat^r 
v zavode, kde je zamestnan, vyre^it ne- 
ktery problem, napr. z oblasti mal6 
# technick^ automatizace, kde sice si umi 
poradit se zakladnimi radioelektronic- 
kymi obvody, ale nem& potrebn^ dalsi, 
zejmena navazn^ informace, napr. 
o pneumatickem, hydraulick^m nebo 
elektrotechnick^m vhodndm vykono- 
vto clenu, kter^ je nutny k reseni. Pro 
pomoc zlepsovatelum a vynalezcum vy- 
tvofila si redakce casppisu Automatizace 
siroky kolektiv spolupracovniku, clenu 
CS-VTS 'a Komise automatizace UR 
CS-VTS, ktery Vam na VdS dotaz s po- 
trebnymi technickymi podminkami od- 
povi v rubrice „Automatizace radi“.' 
Tato rubrikajepravidelne uvefejhovana 
v basopise Automatizace. Dotazy zasi- 
lejte na redakci Automatizace, Praha 1, 
Krakovska 8, a Vase dotazy Vam budou 
v rubrice „Automatizace radi“ zodpo- 
vedeny bezplatne. 

*' A. Hdlek , pfedseda ‘ . 

Komise automatizace UR CSVTS 

Serizovani televizmch prijimacu 
pomoci zrcadla ^ 

Pouziti zrcadla, ve kter^m vidime 
obraz na stmitku i v dobe, kdy serizu- 
jeme pristroj pomoci knofliku na jeho 
zadni stene, je dnes jiz znamy opravar- 
sky trik. Nezkuseni6mu vsak da dosti 
prace seridit zrcadlo tak, aby v nem 
pohodlne videl celb stinitko obrazovky. 

Pomoc je jednoducha. Do mista, kde 
se bude pri pozorovani obrazu nach&zet 
nase hlava, polozime rozsvicenou .ka- 
pesni svitilnu tak, aby osvetlovala zrcad¬ 
lo, ulozene na vhodne podlozce (napr. 
zidli) pred televiznim prijimacem. Nynr 
otacime zrcadlem tak dlouho, az kuzel 
svetla odrazeny zrcadlem se odrazi do- 
prostred obrazovky - a zrcadlo je se- 
rizeno. ' Ha 
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V soucasnb dob£ je to m£Hci technika, 
kde tranzistory zaznamenavaji nejvetsi 
uspechy.. V- tomto oboru pfineslo AR 
v minulych cislech nekolik popisu, napr.- 
nizkofrekvencniho milivoltmetru, stejno- 
smern^ho mikroamp^rmetru nebo tran- 
zistorovbho osciloskopu. Dnesni clanek 
navazuje na posledni z nich a doplnuje 
jej elektronickym pfepinafierp pro sledo- . 
vani dvou jevii na stinitku jednopaprs- 
kov£ obrazovky. 

Podstata pristroje nenl nijak nova a je 
znama jiz desitky let v elektronkov&n 
provedeni. Slo vsak o pristroj pombrne 
rozmerny, nakladny. V tranzistorov^m 
provedeni je moznb jej zmensit -is na- 
pdjecimi bateriemi - do prostoru, ktery 
je hlavne dan rozmery panelu s ovlada- 
cimi prvky. Popisovany vzorek se dobre 
osvedcil pri laboratomich merenich, kde 
usetri manipulaci s prepinanim vstupu 
osciloskopu na dve mista merencho ze¬ 
silovace nebo jin£ho zarizeni.' 



Obr. L Princip prepinace dvou prubehu 

Princip elektronick^ho prepinace je 
na obr. 1. Vstupnl signaly Si, Sz jsou 
privedeny na svorky l t 2. Do serie se 
vstupem osciloskopu jsou zapojeny kon- 
takty ki, kz, kter£ se stridave spiriaji. 
Tim v urcitych okandsicich, kdy je pre- 
nos 'signalu Si preru&en, prividi se na 
vstup osciloskopu signdl Sz a naopak. 
Prubeh jednoho ze signalCt vidime na 
obr. 2. V dob£ od fa do fa dovoluje 
prislusny kontakt pruchod signdlu na 
vstup osciloskopu. V dalsim obdobi fa 
az ts je signal prerusen. Na vstup osci¬ 
loskopu se privadi druhy signdl. Pokud 
je prechod mezi sepnutym a rozpojen^m 
stavem kontaktu dostatecne rychty, je 
stopa na stinitku mezi body b, c (popr. 
d, e' atd.) velmi slabd. Vlastni obraz 
tvori silne a zreteln^ usecky ab; ef a 
dalsi. Pri pozorovani z vetsi vzddlenosti 
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Obr. 2 . Prubeh\$inusoveko napeti na vystupu 
spinace 


a vhodn^m nastaveni casovb z&kladny 
na stinitku vidime oba signaly znazor- 
neny dvema samostatnymi a Jzdanlive) 
spojitymi prubehy. 

Vlastnosti prepinace a volba vhodneho 
osciloskopu 

Jiz z uveden&io vykladu je zrejm 6 , ze 
podminkou dobre funkce je, aby kmito- 
£et spinini kontaktu F byl vyssi nez 
kmitocet obou pozorovanych signalu/ 1 , 
fz. Dostatecnou presnost je mozn 6 ziskat 
jiz v pripade, ze kmitocet spindni F je 
alespon dvojnasobkem kmitoctu pozo¬ 
rovanych prubehu. Ve . skutecnosti 
ovsem volime tento pomer v rozmezi 
alespon od 3 do *10. 

* S timto pozadavkem je ovsem spojena 
urcitd obtiz, spocivajici v nezadoucim 
rozsirerii kmitoctov^ho pasma, jez musi 
osciloskop bez zkresleni zndzornit. UvaS- 
me nejprve presne pozorovani samostat- 
nych signalu Si, ^ 2 . Zesilovac svisleho 
vychylovani musi byt schopen - nema-li 
pusobit zmenseni amplitudy nebo do- 
konce zkresleni priabehu - bez poklesu 
citlivosti pfiv&t na destiqky svisleho vy¬ 
chylovani vsechny kmitocty az do meze 
fu resp. / 2 . Kdybychom napr. chteliv 
pozorovat harmonicke (sinusov^) sig¬ 
naly akustick^ho pisma, postaci, aby 
kmitoctova charakteristika nevykazo- 
vala zTetelny pokles asi do 10 kHz. 

Vysledny prepinany prubeh na obr. 2 
md vsak daleko sirsi kmitoctov^ spek- 
trum nez. oba puvodni signaly. Pro 
zjednoduseni uvazujeme zatim jen sinu- 
sovy signal o kmitoctu f, ktery je pre- 
pinan v.rytmu spinaciho kmitoctu F. 
Kmitoctov^ spektrum je vyjadreno vzta- 
hem 

u = kU + kUm>c os cot + 

2 U 


-h 


- sin kn - 


* £ cos Q t cos (Q i co) i J -f- 

2 U r 

+ s ^ n |_ cos ^ 2^ + 

+ cos (2D ± w) <] + .'.. (1) 

kde znaci / 

Q — 2 71 F; co = 2 n 

Vysledny - prubeh - zanedbame-Ii ss 
slozku kU - obsahuje puvodni kmitocet 
/ a mnohonasobky kmitoctu F, souctove 
a rozdilovd slozky nF ±f,‘ jdouci teore- 
ticky az do nekonecna. Je samozrejme, 
ze nebyvd v praxi k dispozici osciloskop 
tak vynikajicich vlastnosti. Do jakych 
kmitoctu ma jit kmitoctova charakte¬ 
ristika zesilovace svisleho vychylovani, 
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aby zustal na stinitku zachovan prubeh 
podle obr. 2 ? 

Jak jsme jiz uvedli, jsou oba prubfehy 
zretelne oddeleny, jestlize prechod pa- 
prsku z jedn^ krajni polohy do x druh^ je 
co nejrychlejsi, co nejstrmejsi. Dokona- 
lost obrazku tedy*zavisi na strmosti na- 
bSzn^ a dobehove hrany jednotlivych 
prechodu mezi body b, c; d , e atd. 
Tato strmost je pevne spojena s siri 
kmitoctov 6 ho pasma, prenaseneho zesi- 
1 lovacem. Kdybychom napr. na vstup 
>zesilovace privedli obd61nxkov6 kmity 
s nekonecne rychlym (kratkym) precho- 
dem mezi krajnimi polohami, budou 
tyto prechody na vystupu zesilovace na- 
Idoneny, prubeh bude zkreslen (obr. 3). 
Tato drilezita otazka impulsnich ze^o- 
vacu je podrobne vysvetlena ve sr^ . ni 
literature [1], Zhruba mo^no ' e 
pro bezn£ prubehy kmitoctovycn ciia- 
rakteristik zesilovacu je doba nabehu 
(za kterou projde napeti z 10 % na 90 % 
maximalni amplitudy) zhruba dana 


0,3 .. . 0,4 

yin ax 


( 2 ) 


kde^ax je kmitocet, pri kter^m klesne 
zesileni zesilovace o 3 dB proti puvodni 
hodnote, zjisten 6 na nizkych kmitoctech. 
Tak napr. zesilovac s meznim kmitoctem 
Jinax —100 kHz = 10 5 Hz dava na sv^m 
vystupu impulsy s nabeznymi* hranamiv 
o d^lce asi (0,3 .. . 0,4)/10 5 = 3 . .. 4 ps 
(mikrosekundy, miliontiny vteriny). Je 
zrejm^; ze v tomto pripade neni poza- 
davek na zesilovane pasmo svisl 6 ho ze¬ 
silovace dan kmitoctem pozorovanbho 
jevu, nybrz prevazne kmitoctem prepi- 
nacim. 

Uvazme nyni pro nas vzorek pasmo 
pozorovanych kmitoctu asi do fi = 

. — f% < 15 kHz. Pak- prepinaci kmito¬ 
cet zvolime napr. F & (3 ... 5) X fi — 
= 50 kHz. Doba jednoho prepinaciho 
kmitu je asi 20 ps; kazdy z obou signdlu 
je stridave pozorovan po dobu asi 10 jis. 
Chceme-li, aby nabezna hrana byla asi 
desetinou celkovb do by sepnuti, musi 
zesilovac svisleho - vychylovani prenaset 
kmitocty az asi do /max & 0,3 . . . 0,4/ 
10 * 6 300 . . . 400 kHz. Osciloskop 

horSich vlastnosti zplosti, prodlouzi na- 
beznou hranu na ukor pozorovanych' 
useku, jez tim ztrati jas. Misto samo-' 
statnych, oddelenych prubehu podle 
obr. 1 vidime na stinitku rovnomeme 
osvetlenou'plochu, ohranicenou obema 
prubehy Si, 1 S 2 *. 

Vzhledem' k velk^mu 'kmitoctuv spi- 
nani je samozrejme vylouceno pouziti 
mechanickych kontaktu. Velmi dobre 
se osvedcuji spinace polovodicov^, napf. 
tranzistory. Podle zvolen^ho typu se 
dnes dosahuje kmitoctu spinini v radu 
desitek az stovek kHz a v literature se 
popisuji obvody az do desitek MHz. 

Zakladni usporadani prepinace 

Zakladni usporadani bylo jiz uvedeno 
na obr. *1. Vsimneme si nyni, jak mohou 
byt zapojeny vlastni prepinaci kontakty 
ki, kz. Mohou byt zapojeny bucf do 
s^rie,nebo paralelnS se vstupnimi signaly 
(obr. 4 a‘5). f 
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Obr. 3i Zkresleni nabezne hrany vlivem kle- 
sajici.kmitodtove charakteristiky zesilovace- 


Obr. .4. Princip prepinace se seriovymi spinaCi 







Obr. 7. Celkove schema iranzistoroveho prepinace dvou prubehu pro osciloskop' 



Obr. 5. Princip prepinace s paralelnimi . 
spinaci 

V prv£m pripade je signal .Si pripojen 
ke vstupu osciloskopu Jen tehdy, je-li 
kontakt ki spojen. Vyhodou tohoto uspo- 
fadani je pomerne vysoky vstupni od¬ 
por, ktery je prakticky tyz jako vstupni 
odpor pouziteho osciloskopu. Nevyho- 
dou - mame-li na mysli .pouziti tran¬ 
zistoru 1 jako vlastniho spinaciho prvku - 
je vliv kapacity kolektor - emitor, jez 
zpusobuje zreteln£ pronikant - signalu, 
ktery ma byt v dan^m okamziku po- 
tlacen. 

Pouziva se tak£ paralelniho spojeni 
na obr. 5, i kdyz jeho vstupni impedance 
vzhledem k periodickdmu zkratovani 
signalu je nizsi nez 'v predchozim pri- 
pade. 

Zapojeni tranzistorovych spinafu 

Jak vyplyva z predchoziho oddilu, 
musi mit pouzity spinaci prvek - kon¬ 
takt v urcitych casovych intervalech stri- 
dave (pokud mozno) mulovy a nekonec- 
ny odpor. T6to podmince dobre vyho- 
vuje tranzistor v zapojeni podle obr. 6. 
Odpor R predstavuje pracovni odpor 
v kolektorov&n obvodu. Bdze je buzena 
pres odpor 'Rb stridave napetim Ui 
(kladnym; Ui > 0) a U% (zapornym; 
U 2 < 0 ). . ' 

V prvnim pripade protdka bazi delny 
proud /bi = Ui/Rb . Velikost odporu 
Rb je volena tak, aby proud baze byl 
nekolikrate vetsi, nez by odpovidalo 
stejnosmern^mu proudovemu zesileni 
/f21E i /b 1 ^ (2 . . 5) X /ci/^21E* V tom- 
to nasycenenr stavu je pracovni bod 
posunut az k mezni pfimce mp do po- 
lohy 1. Na tranzistoru, je velmi male 
zbytkove napeti (nekolik desitek mV) 
a jeho dynamicky odpor klesl na nekolik 
ohmu. Tranzistor je ve vodivdm stavu, 
mezi kolektorem a emitorem je otevrena 
cesta pro proudy prot^kajici v obou 
smerech. 

V druhdm pripade prot^ka bazi zpet- 
ny proud /b 2, kterym je tranzistor uza- 
vren. Jeho pracovni bod se posunul do 
bodu 2, leziciho v oblasti velmi malych 
zbytkovych proudu v radu pA a jeho 
dynamicky .odpor (preklenuty ovsem 
drive zminenou kapacitou kolektor - 
emitor) stoupa az na nekolik Mfh Tran¬ 
zistor je uzavren a nevede proud. 
U paralelniho zapojeni spinace se stopa 
pozorovan&io prubehu vytvari prave 



v t6to dob£, kdy pracovni bod setrvava 
v poloze 2. Pak rychle prejde do polohy- 
1 , ve ktere lezi po dobu, po kterou se na 
stinitku vytvari usecka druhdho signalu. 

V nekterych pripadech - napr. pri 
pozorovani velmi malych napeti nebo 
prubehu se stejnosmernou slozkou - je 
.nutn^, aby zbytkovd napeti bylo jeste 
mensi, napr. pod 1 mV.'V tomto pripade 
se pouziva tzv. inverzniho . zapojeni 
tranzistoru, ve kterym si kolektor a emi¬ 
tor zameni svoji funkci (na obr. 6 je pak 
kolektor spojen se zemnicim bodem 3 
a emitor s ,,zivym“ koncem pracovniho 
odporu 4). Ostatni usporddani zustdva 
stejne jako v predchozim pripade. Pri 
navrhu budiciho obvodu s odporem Rb 
nutno vsak uvazit, ze proudov£ zesileni 
tranzistoru je podstatne. mensi nez v nor- 
malnim zapojeni. Budici proud baze 
/bi muze byt s ohledem na potfebnd 
nasyceni i vetsi nez spinany proud /c. 
Podrobnejsi vysvetleni nalezne zajemce 
v clancich, pojednavajicich vo pouziti 
tranzistoru jako presn^ho spinace, napr. 
[ 2 ]- 

Uplne zapojeni prepinace 

tJpIn6 zapojeni pfepinace pro sou- 
ca§ne pozorovani dvou jevu na stinitku 
osciloskopu je na obr. 7; usporddani na 
pokusn£ kostre spolu s pouzivanym celo- 
tranzistorovym osciloskopem je na titulni 
fotografu. 

Tranzistorov6 spinace jsou ovladany 
stridavou zmenou napeti bdze. Protoze 
v okamziku, kdy ? na bazi jednoho spi- 
na^e je prilozeno kladn^ napSti, je na 
bdzi uzavren^ho spinace napeti zdporne, 
hodi se k ovladani nekter^ ze symetric- 
kych zapojeni dyou tranzistoru, napr. 
multivibratoru. Jeho schema vidime 
v horni cdsti obrazku 7. Podstata funkce 
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Obr. 8. Vliv korekcnich diod y multivibratoru 
‘ (viz obr, 7) *' 


je dobre znama a nebudeme se ji tedy 
zabyvat. 

Vsimneme si vsak podrobneji ko¬ 
rekcnich diod Z>i a D 2 . Maji za ukol 
zkratit vzestupnou hranu impulsu. 
V okamziku, kdy se napr. otevrel tran¬ 
zistor Ti, klesne napeti jeho kolektoru 
temer k nule. Zaporny impuls v obvodu 
bdze T 2 uzavira jeho kolektor, takze 
napeti kolektoru by melo velmi rychle 
prejit z predchozi nulov^ hodnoty na 
pln£ napeti E, Stoupajicim napetim se 
vsak nabiji kondenzator C 2 , takze nd- 
bezna hrana probiha podle carkovan6 
krivky na obr. 9. Zcela stejny jev se 
vyskytuje na kolektoru uzavirajiciho se 
tranzistoru Ti. / 

Popisovany jev omezi korekcni diody 
Di a D 2 . Hodi se kterykoliv typ z rady 
1 . .. 7NN41. Jsou polarizovany ’tak, aby 
propustily zaporny impuls z kolektoru 



Obr . 9. Souiasne zobrazem sinusoveho 
a usmerneneho napeti 



Obr. 10. Derivaee obdelnikovych kmitu se 
sirokym kmitodtovym spektrem 


otevirajiciho se tranzistoru na bdzi 
tranzistoru, jenz se uzavira. Avsak stou- 
pajici napeti kolektoru neprojde zpetne 
polarizovanou diodou, tak^e prubeh na¬ 
peti na kolektoru podle pine vytazend 
krivky na obr. 9 se blizi obddlnikovdmu. 
Z kolektoru obou tranzistoru ovladame 
pres oddelovaci odpory R 21 a R 22 baze 
vlastnich spinacu. 

Pro drive stanoven^ opakovaci knir- 
tocet spinani F — 50 kHz vypocteme 
hodnoty kapacit vazebnich ,kondenza- 
toru Ci ' — C2 = C z priblizndho vzorce 




F R ’ 


( 3 ), 


■ kde v nasem pripade R = R\ + Ril2- = ’ 

= r 2 + r 7 /2 -■ 15 ka 

Dobu prepnuti z vodiveho do nevo- 
diveho stavu priblizne vypocteme 
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Je zavisla prevazne na meznim kmi¬ 
toctu fab 'pouzitych tranzistoru. 

Opakovaci kmitocet F je pomernd 
vysoky, a proto pouzijeme nejradeji, 
tranzistory 155 nebo 156NU70. Pri in- 
dividu£lnim nastaveni pracovniho rezi- 
mu je vSak moznd zkusit i 106NU70 
apod: 

Pokud ma popisovand zarizeni slouzit 
jen jako prepinac k osciloskopu, vysta- 
cime s jedinou dvojici kondenzatoru C 1, 
C 2 . Jestlize chceme pouzivat multivibra¬ 
tor jako zdroj signalu k dalsim merenim, 
pouzijeme dvoupblovdho vicepoloho- 
vdho prepinace k prepin&ni ruznych 
vazebnich 1 kondenzatoru C 1, C 2 . V nej- 
jednodussim pripade jeste zaradime 
kmitocty 1 a 10 kHz, pro kterd je Ci = 
C 2 0,13 ' [jlF, resp. 13 nF. Nekterd 
dalsi pokyny k pouziti tdto upravy na- 
lezne zajemce na konci clanku. 

Vlastni spinace v paralelnim zapojeni 
jsou osazeny tranzistorem 7*3, 7*4. 

S ohledem na kratke spinaci easy se 
nejldpe hodi tranzistory 1*56 nebo 
155NU70, i kdyz zasadne je moznd po- 
lizit i jiny dobry nizkofrekvendni tran- 
zistor. V inverznim zapojeni jsou se 
zemnicim bodem spojeny jejich kolek- 
tory. Vstupnl signaly Si, S 2 se priyadeji 
na potenciometry' Ris, F 20 , je£ slouzi 
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k samostatndmu ovldddni velikosti obou 
prubehu na stinitku. Soucasnou zmenu 
obou pak samozrejme upravime regu- 
latorem citlivosti zesilovace svisleho vy- 
chylovani pouzitdho osciloskopu. 

•Vlastni spinani nastava na sdriovycK 
odporech Rie az i?i9, jejichz body 6 , 7 
se stridave spojuji'se zemi. Na jejich 
spolecndm bode 3 odebirame prubeh 
slozeny z obou signalu pro svisly vstup 
k osciloskopu. Podrobnejsi rozbor a vy- 
pocet zeslabeni temito paralelnimi spi¬ 
naci nalezne zdjemce v pram. [3]. V da- 
ndm zapojeni je utlum nezadouciho 
preslechu signalu z jednoho vstupu do 
druhdho kolem 35 dB (zeslabeni je tedy 
asi 30). 

V jednoduchdm zapojeni podle obr. 1 
nebo 4 a 5 by byla zdkladni (nulova) 
osa obou prubehu na stinitku taz. Oba 
prubehy by se na stinitku protinaly. Aby, 
bylo mozno oba prubehy pozoroVat od- 
delenej je treba jejich osy vzijemne po- 
sunout. Pak jeden z prubehu se pro- 
mxtne nad nebo pod druhy a obe krivky 
se zobrazi zcela oddelene. Dosahne se 
toho pomoci predpeti, jez je mozno pro 
oba spinace samostatne nastavit po¬ 
tenciometry Rnj R 12 . Vzajemn^ po- 
sunuti obou prubehu vsak ma za nasle- 
dek prodlouzeni (zvetseni) nabeznych 
a dobehovych hran. Tim se tak^ zvet§i 
amplituda zakladni harmonick^ opako- 
vaciho kmitoctu spinani F, coz nepri- 
znive ovlivni synchronizaci casov^ za- 
kladny, jez ma byt naopak prizpusobena 
nekterdmu ze sledovanych nizkofrek- 
vencnich signalu Si, S 2 - V techto pri- 
padech je pak lepsi z a vest silnejsi z obou 
prubehu na vstup vnejsi synchronizace. 

V multivibratoru je krome obvyklych 

odporu Ri, R 2 jeste zapojen potencio- 
metr R 7 . Slouzi k oddelen^mu rizenijasu 
obou prubehu na stinitku. Lze dokdzat 5 
ze j posunuti bezee k riekteremu z obou 
krajnich vy\ r odu nema podstatny 
vliv na opakovaci kmitocet. Zmeni se 
vsak strida, tj. na kolektoru jednoho 
z tranzistoru se prodlouzi doba, po kte- 
rou vede, a naopak* zkrati se doba 5 kdy 
je uzavren.^Opacne je tomu u druh6ho, 
tranzistoru. Vysledkem je prodlouzeni 
doby, po kterou jeden ze spinacu pro- 
pousti; to ma za nasledek zesileni jasu 
tohoto prubehu^ zatim co jas druh^ho se 
zeslabi. Timto zpusobem je tedy mozn£ 
oddelene nastavit jas jednoho ci dru- 
heho prtibehu. 1 



Obr. 11. Zakmity t na yystupu zesilovace se 
sklonem k nestabilite 



Obr. 12. Doznivajici napeti na ladenem 
obvodu ' 


Na obr. 9 je oscilogram sinuso- 
v£ho signalu a jeho prubehu na vystupu 
jednocestneho usmernovace. Oba pru¬ 
behy maji spolecnou vodorovnou osu 
(zakladnu) a nastaven stejny jas. 

Pokyny k pouziti - 

Prepinac slouzi k pozorovini dvou 
jevu s opakovacim kmitoctem od 10 Hz 
do 10 kHz. Nejlepsich v^sledku se do¬ 
sahne s osciloskopem, jehoz zesilovad 
svisldho vychylovani zesiluje kmitocty 
aIespon“do 300. . 400 kHz. Vyvody 3, 
3’ prepinace spojime s osciloskopem, na 
jehoz stinitku se objevi dve vodorovnd 
cary - zakladni osy. Kdyby tomu tak 
nebylo, nepracuje multivibrator, ktex*y 
je treba rozkmitat opetnym pripojenim 
zdroje (baterie 9 az 12 V) nebo krdtkym 
zkratovdnim baze a emitoru nekterdho 
z tranzistoru T\ nebo T 2 . 

Zpocatku obe stopy k sobe priblizime 
potenciometry Ri, R g, az se uplne kryji. 
Pak privedeme na vstup 1, V a 2, 2‘. 
sledovane signaly a nastavime kmitocet 
casovd zakladny, az se obraz zastavi. 
Pokud by pri ,;interni <{ synchronizaci 
dochazelo ke strhavani synchronizace 
opakovacim kmitoctem spinani (projevi 
se neostrym a neklidnym obrazem), po¬ 
uzijeme radeji „externi (e synchronizace, 
do ktere privedeme jeden ze sledovanych 
prubehu. Pak teprve podle potreby obe 
stopy od sebe oddalime, nastavime vhod- 
nou velikost nebo jas obou prubehu. 

Dalsi merenx provadxme se signalem 
samotndho multivibratoru. . 

Obddlnikovy prubeh na vystupu 4 
pouzijeme ke kontrole pruchodu signalu 
nizkofrekvenenimi zesilovaci, transfor- 
' matory, k napajeni mustku apod. K ply- 
nuldmu nastaveni amplitudy slouzi po- 
' tenciometr Na yystupu 5 za derivac- 
nim kondenzatorern C4 se objevi jen 
zmeny obdelnikov^ho prubehu, tj. ostrd 
uzk6 impulsy (obr. 10). Kladnd odpo- 
vidaji nabeznym a zapornd dobehovym 
hranam. Spektrum obsahuje zdkladni 
harmonickou 1,10 nebo 50 kHz (podle 
nastaveni) a prev&zne lichd vyssi harmo- 
nickd. Jejich amplitudy klesaji velmi po- 
malu a pokryvaji pasmo kmitoctu az do 
nekolika MHz. Lze je tedy pouzit k rych- 
lemu zkouseni nebo sladovani vysoko- 
frekvencnich obvodu nebo prijimacu 
plynulym spektrem. 

Pri zkouseni zesilovacu obddlnikovy- 
mi prubehy jsou pozorovatelnd dva vli- 
vy. Jednak je to prodlouzeni nabeznd 



hrany; podle doby jejiho trvani podle 
vz. (2) usuzujeme na velikost kmitoctu, 
na kter^m nastava pokles zisku o 3 dB. 
U zesilovace se zapornou zpetnou vaz-. 
bou se muze vlivem nezadoucich fazo- 
vych posuvu na nekterbm kmitoctu ob- 
jevit i vazba kladna. Zesilovac ma na 
tomto kmitoctu sklon k nestabilite. Pri 
buzeni obd&niky se zakmity projevi tak, 
jak ukazuje obr. II. Opakovaci kmito¬ 
cet obd^lniku byl 1 kHz. Doba jednoho 
zakmitu je asi 7krat kratsi. Zesilovac m£ 
tedy sklon,k nestabilite kolem 7 kHz. 

Z prubehu tlumenych kmitu na lade- 
nych obvodech lze odvodit jejich cinitel 
jakosti Q,- Zkouseny obvod budime pres 
malou oddelovaci kapacitu obd&niko- 
vymi nebo derivovanymi kmity o na¬ 
peti Ur 

Paralelni ladeny obvod se sklada 
z kondenzatoru o kapacite C a indukcni 
civky o indukcnosti L a s^riov^m ztrato- 
vem odporu R, o nemz predpokladdme, 
ze je pricinouztrat cel^ho obvodu. Vy- 
sledn6 napeti na obvodu tvori harmonic- 
k£ kmity s postupne klesajici amplitudou 
podle obr. 12. 

Z pomeru amplitud dvou po sobe na- 
sledujicich krriitu m: u 2 urcime cinitel 
jakosti ze vztahu 


a= 
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U 2 


3,14 


In-IS- 

t/2 


(5) 


Pro nas obrazek je pomer dvou ndsle- 
dujicich amplitud asi 2,2, takze ze vzt. 
(5) urcime ciniteljakosti Q— 4. Podrob- 
nejsi vysvetleni viz nasledujici clanek - 


Zaver 


Popisovany tranzistorovy prepxnac 
k soucasn&nu pozorovani dvou pru¬ 
behu na bezn&n osciloskopu ma opa¬ 
kovaci kmitocet asi 50 kHz, samostatn^ 
nastaveni jasu, zakladny i velikosti obou 
pozorovanych prubehu. Nekter£ jeho 
obvody najdou jiste pouziti i k jinym 
ucelum; napr. jako zdroj pravouhlych 
prubehu ruznych tvaru. V cHnku je 
popsano nekolik zakladnich mereni s te- 
mito prubehy. Dalsi z nich nalezne za- 
jemce v drive zyerejnenych clancich 
vnebo knihach, pojednavajicich o vyuziti 
osciloskopu. 

[7] Bubenik: Impulsovd iechnika : Praha: 
NCSAV , 1958 

[2] Sokolicek, J.: Tranzistorovy analogove 
cislicovy pfevodnik. Slaboproudy obzor 
(1962), c. 6 , sir. 317 . . 326. 

[3] Wright , M. J.: A Simple Beam Switch 
for Osciloscopes. Electronics Engineering 
(1962), December, str. !828 . . 830 . 



Spolecne anteny v novostavbach 
pro rozhlas a televizi 

Stereoprenoska amaterske vyro- 
by 

SSB vysilac 

Jak je to s nasi spotrebni elektro- 
nikou 


osciloskop jako pomOcka k rychu£mu ovErovani indukcnosti 

I 


V Iaboratori radioamatera i profesio- 
ndlniho pracovnika je casto nutn6 overit 
si stav civky. Jde vetsinou o nahodily 
nebo neznamy zkrat nebo vubec o kon- 
trolu, je-li civka schopna pracovat. 
V m6m pripade slo o vychylovaci jed- 
notku z televizoru, ve kter^ bylo pode- 
zreni na zkrat. Bylo tedy potreba zjistit, 
ktera ze dvou civek je poskozena. 

Q metr v maid dilne radioamatdra 
nebyva, tak jsem pouzil amatdrsky zho- 
toveny osciloskop. Vzpomnel jsem si na 
davno znamy zpusob zobrazovani tlu¬ 
menych kmitu. Vec se ma asi takto: 
privedeme-li na civku proudov^ n^raz, 
civka se rozkmita. Jelikoz vsak energie 
neni dale dodavana, kmitini se udrzi 
jen velmi kratkou dobu a asi po 5 — 8 
kmitech zanikne. Cim lepsi civka, tim 
ddle kmita. Civka utlumend jakymkoliv 
zpusobem (zkratem neb odporem) za- 
kmitne jen jednou nebo vubec ne. Opa- 
kovanymi impulsy se zdkmity obnovuji. 



Tento'pochod se da velmi dobre a 
jednoduse zobrazit na osciloskopu. Je 
vsak podminkou, aby mel osciloskop vy- 
vedenu casovou zakladnu. Zkousenou 
civku zapojime na vstupni svorky. K zi- 
vdmu konci civky privedeme napeti ca- 
sovd zakladny pres kapacitu asi 50 pF. 
Prepinacem cas. zdkladny vyhleddme 
kmitocet zakladny, kteryje asi JOkrat 
mensi nez predpokladany zakladni kmi- 



Obr. 2 


tocet zkousend civky. Je-li civka v po^ 
radku, objevi se na stinitku obrazec 
podle obr. 2. Je-li civka vadna (jakkoliv 
tlumena), uvidime obrazec jako na obr. 
3. Nejlepe je vzdy overit udaje na dobrd 
civce a pak vyhodnocovat dalli. Mame-li 
aspon castecne ocejchovanu zakladnu, 
muzeme velmi priblizne urcit zdkladni 
rezonanci civky tim, ze nastavime zA- 
, kladnu tak, aby se na stinitku vytvorily 
treba jen tri vlnky a pak jenom zndso- 
bime kmitocet zakladny tremi a dosta- 
neme kmitocet zkousend civky. Timto 
zpusobem lze velmi^rychle kontrolovat 
zvldstd vice kusu civek ve vyrobe. Moz- 
nosti zkouseni mensich civek jsou ovsem 
omezeny jednak kmitoctem dasovd za¬ 
kladny a pak vlastnostmi vertikalniho 
zesilovace v oboru vyssich kmitoctu. 
Je-li osciloskop schopen pracovat aspon 
do 2 MHz, muzeme ovefovat civky asi 
pro stredni vlny, tj. od 1500 kHz. 

. . ' Jos. Gerny 

Pozndmka k doznivajtctm kmitum ladeneho 
obvodw 

Ve vsech ucebnicich fyziky je popiso- 
van zndmy jev doznivajicich harmonic- 
k^ch sinusovych kmitu na ladenbm ob¬ 
vodu. Jestlize je takovy obvod vybuzen 
kratkym napet’ovym narazem, impul- 
sem, muzeme pomoci osciloskopu pozo- 
rovat prubeh, znAzorneny na obr. 4. 
V literature jsou uvadeny prislusn^ vzor- 



Obr. 3 


ce, ze kterych lze odvodit zajimav^ prak- 
tick^. dusledky. 

Okamzit£ napeti doznivajicich kmitu 
je ddno vztahem 

u = Ue-v* cos a) t (1) 

Znamy vyraz cos cot popisuje prostou 
kosinusovku o stal6 amplitude. Cinitel 
'C* at -predstavuje klesajici exponencialni 
krivku, podle ktere se ve skutecnosti 
kmity na obvodu zmensuji. Pro up^lnost 
poznamenejme, ze e — 2,7182.. je za- 
klad prirozenych logaritmu. Pro zaca- 
tek deje, kdy je t = 0, je e-«* 0 .— 1; 
pocatecni amplitud a prvniho kmitu je 
rovna napeti U. cos co . 0 = U. Naopak 
po nekonecn^ dobe, kdy^ t — oo, je 
e-ooa = 0;'kmity zanikly. Cim vetsi je 
cinitel a, tim rychleji kmity - klesaji. Je 

z2nn©i63 







pfimo umerny ztratam obvodu, jez jsou 
prevazne soustfedeny V civce. Na obraz- 
ku 4 jsou znazorneny odporem R . 

Lze odvodit, Ze cinitel je dan vztahem 


a 


R 

2 L * 


( 2 ) 


me Q_ = 3,14.5/0,69 = 22,7. Pro dva 
po^sobe nasledujici kmity je n = 1 a 
hledany' Cinitel jakosti vypocteme 
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( 10 ) 


kmita dalsi oscilator, opet sinusovC, 
avsak zprvu nikoliv presne. Vyrobeny 
kmitocet se deli na zakladni kmitocet' 
a vede do' fazovCho diskriminatoru, 
v nemz se zjistujerozdil obou kmitoctu 
a z nej se odvodi regulacninapetijiniz 
se kmitocet horniho oscilatoru opravi. 

Na obrazku je • zapojeni nasobice 
z 200 kHz na 7'MHz. Kmitocet oscila- 
toru Ez se ridi reaktanCni elektrortkou 
mezi 6,9 -y 7,1 MHz pri reg. napeti 
na giEA O-f-4 V.Nastabilitu tohoto osci¬ 
latoru. iiejsou tedy zvlastni naroky. Za¬ 
pojeni . redukuje odchylky kmitoctu na 
bezvyznamnC kolisani faze. Regulacni 
napeti dostava Ea z filtru 72$... i a 
C\ 2 ‘. - is* To ma vyznam tehdy, ziska- 
v&me-li ridici kmitocet prijmem ne- 
ktere stanice vysilajici standardni kmi- 
toCty; prijimany signal muze byt rusen 
QRM, QRN aj. (O volbe hodnot tohoto 
filtru jsou v pramenu rozsahlejgi tivahy, 
jez zde vypoustime). 

Oba delice ( Ei V: 5; E 2 1:7) jsou 
oscilatory, jez jsou synchronizovany vy§- 
sim kmitoctem. Cim vetsi je R 4 a 72a, 
tim mensi je rozsah strhovani. kmitoctu 
a obsah harmonickych ve vystupmm na¬ 
peti a tim „tvrdeji (< je deleni sfazovano. 
Je-li 7?4 ,s = 10 kfl, je rozsah strhov&ni 

db 10-2. 


Protoze vsak soucasne zname pro cinitel 
jakosti civky obvodu vztah 


n — mL 2t ifL 
" 72 ~ R ’ 


muzeme oba spojit do vzorce 


R __ Wo Ttfo 


( 4 ) 


kde co 0 = 2ti/o =1/' ]/LC je kruhovy 
kmitocet, na ktery je kmitavy obvod 
naladen. Doba jednoho kmitu je tedy 
to •= l//o. Jestlize si na osciloskopu od- 
merime (at’ ve voltech nebo delkove 
v cm nebo mm) vychylku nektereho 
z kmitu ui v case ha vychylku ws v case 
H po nekolika dalsich kmitech, jejichz 
pocet si oznacime n , pak pomer vychy- 
lek musi byt v pomeru exponencialni 
funkce 


tii 

«2 


• e- at i, 
e-at 3 


eafirfi). 


( 5 ) 


Rozdil casu (h — fi) je dan n-nasobkem 
doby jednoho kmitu 


Naopak muzeme pfedem stanovit, ze 
odpocitame takove kmity, jejichz ampli- 
tudy jsou v pomeru napr. 5:1. Protoze 
In 5 = 1,65, pak 

Q^2.n 

je dvojnasobkem odectenCho poctu kmi¬ 
tu. 

NejzajimavejSi pripad nastane, kdyz 
odpocitame pocet kmitu, po kterych 
klesne amplituda pod 1/20^— 5 % pu- 
vodni hodnoty. Pak 

Q& n 

pocet techto kmitu pfimo. udava cinitel 
jakosti obvodu. 

I - kdyz jde o ‘zndmC skutecnosti a 
vztahy, stoji za to pripomenout si jejich 
prakticke vyuziti. 

* * • 

Neobvykle zvysovani kmitoctu 

V DL-QTG 11/63 popisuje DJ4GA 
tuto metodu: 

Zakladni oscilator - ridici - kmita stabil- 
ne a sinusove. Na zadanCm nasobku 


Z-i, L 2 , L 3 , La - 50 z v hmeckovem jddru 
L 5 - 2 x 20 z u hmeckovem jddru 
Lg, L 7 - vf tlumivky 


PloSn4 spoje Izolepou 

Na oCistenou mCcf kuprexcartove des- 
ticky jsem pomoci uhlovCho papiru pre- 
kreslil spojovaci planek. Potom jsem ce- 
lou plochu prelepil paskou Izolepa. Pro¬ 
tore jsem vsak mel desticku sirokou 9 cm a 
Izolepu jen 4 cm, nalepil jsem ji trikr&t 
vedle sebe tak, aby se asi 0,5 cm prekry- 
vala. (V tomto miste je ji treba poradne 
pritlacit, aby se pod ni pozdeji nedostal 
chlorid zelezity.) Potom pomoci ostrCho 
noze a pravitka jsem odrezal a sloupl 
mista, ktera byla treba odleptat. Po od- 
leptani nechranenych mist jsem lepici 
pasku odstranil a desticku omyl hadri- 
kem namocenym v nitroredidle. Takto 
vyrobenC plosne spoje byly o hodne 
vzhlednejsi, nez kdyz jsem pouzil misto 
Izolepy nitrolak. 

Josef Pecha 





KOtfSTRUKCE EEEKTROSIAGNETICKYCH 
R1TAROVYCH mlMACt' 

Bohuslav Hanus 


Je zardzejici, ze nejen tuzemskb, ale i 
mnohb zahranicni tovarne vyraben6 
elektromagnetickd kytarovd snimace ma- 
ji obvykle mnohem nizsi jakost, nez jakd 
by bylo mozno dosahnout pri stejnych 
vyrobnich nakladech volbou vhodnejsi 
koncepce. Z toho celkem jednoznacne 
plyne, ze chybi dostatek zkusenosti a po- 
pripade i znalosti z tohoto dosud malo 
;,probddan£ho“ odvetvi slaboproudd 
elektrotechniky. Nedostatek zakladnich 
informacnich pramenu pocifuji je§te 
vetsi merou amateri, kteri jsou pak od- 
kazani na /neproduktivni experimento- 
vam a nelze se divit tomu, ze takovy vy- ; 


struna 


cesta magrv 
toku 


magnet 


Si 
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J\ 
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poiovy nastavec 


Obr. 1." Princip snimace 


voj metodou „kdo hledd - najde te neve- 
de vetsinou k prilis uspokojivym vysled- 
kum. 

Pokusim se proto alespon „v kostce“ 
predlozit ctenarum vychozi informace, 
pri jejichz respektovdni je mozno zhoto- 
vit skutecne jakostni snimac, ktery muze 
pfi peclivdm provedeni davat nekolika-. 
nasobne lepsi vysledky nez vetsina sni-' 
macu tovarni vyroby. 

Jakost elektromagnetickeho 
kytaroveho snimace 


mem rozumet jen dva zakladni faktory: 

a) vyrovnanou kmitoctovou charak- 

teristiku, ' , . 

b) dostatecnou velikost indukovandho 
napeti (tedy citlivost). 

U vetsiny snimacu se setkavame s tim, 
ze nemaji dostatecne vyrovnanou kmi¬ 
toctovou charakteristiku (nebo ze ji neni 
mozno pnpadnymi regulacnimi prvky 
snimace na potrebnou hodnotu nasta- 
vit). Pak nekterb struny kytary (nej- 
casteji struna H) zneji z reproduktoru 
mnohem silneji nez struny ostatni. To 
pusobi zejmbna pri akordick£ hre velmi 
rusive. Pridruzf-li se k tomu jeste nedo- 
statecnd citlivost pro nejnizsi basovd 
struny (ktera je rovnez jednou z riemoci 
cetnych druhu snimacu), udeld takov^ 
snimac i ze sebelepsiho koncertniho nd- 
stroje pouhou atrapu. 

Nedostatecn6 vystupni napeti bfvk 
rovnez jednou ze slabych stranek vetsiny 
tovdrne i amat^rsky vyrabenych snlma- - 
cu. Ve skutecnosti vsak neni nikterak 
obtiznd zhotovit dobry snimac, vime-li, 
ktere zasady je nutno respektovat. Podi- 
vejme se proto nejprve na princip sni¬ 
mace (obr. 1). Snimac sestava ze tri 
zakladnich cdsti: z permanentniho mag¬ 
netu, pdlovdho ndstavce a civky, v je¬ 
jichz zavitech,se pri rozkmitani* struny 
indukuje elektromotoricka sila, vyvolana 
zmenou. magnetickeho toku obvodu. 

. Cesta magnetickeho toku v obvodu 
snimace je na obr. 1 vyzna£ena carko- 
kovane. Vidime, ze prochazi mimo 
magneticky obvod vlastniho snimace \ 
dvema vzduchovynni mezerami a stru- 
nou. 


Nedopustime se velkb chyby, bude- 
me-li pro jednoduchost pod timto poj- 


Velikost stridav^ho magnetickeho to¬ 
ku 0 s tf, ktery vyvola kmitajici struna, 


lze zhruba vyjadrit vzoroem 
^ &o.x . Rd 
- ^ T-ir Rn Rs + R$ ’ 

kde 0o - magneticky tok ' y nastavci' 
s civkou pri nuiov6 vychylce 
struny, 

x - velikost vychylky kmitajici 
struny, 

6 - velikost vzduchovd mezery me- 

zi strunou a snima£em, 

Rd - magneticky odpor vzduchove 
mezery, 

R m - magneticky odpor permanent¬ 
niho magnetu -Kpbl. nastav- 
ce, 

Rs - magnetickf odpor struny. 

Pro velikost vystupniho napeti na svor- 
kach civky snimace pak bude zjedno- 
dusene platit 

0 O . n ./ R# 

25 '*• R m + Rs + R6 

kde n = pofiet zavitu civky snimace 
f = kmitocet stniny 
Veliciny, kter£ figuruji v obou vzor- 
ciclr, bychom si mohli pro nasi potfebu 
rozdelit. do dvou skupin: na veliciny, 
ktere pri konstrukci a instalaci snimace 
muzeme ovlivnit a na veliciny, kterd 
ovlivnit nemuzeme (s nimiz vsak musi-, 
me naddle pocitat!). Podivejme se tedy 
nejprve, bim muzeme ovlivnit paramet- 
ry snimace: 

1. jakosti a velikosti pouzitbho perma¬ 

nentniho magnetu (na niz zdvisi 

0 o); ; . ' 

2. poctem zdvitu civky snimace (w); 

3. velikosti vzduchovd mezery <5. 
Nejvyraznejsi vliv na citlivost snimace 

ma pouzity permanentni magnet. Je 
proto, vyhodn^ volit se zretelem k pro- 
storovym moznostem magnet co nejvetsi 
a nejjakostnejsi (riejl^pe ferit). Velikost 
zvolendho magnetu md samozfejme jis- 
tou hornh hranici, kterou tvori jednak 




o; 



magnety 



vzdatenost cerviku 3 vzdatenost strvn 


nad sm'madem 



koslra civky . 



Obr. 2. Ukazky provedeni snimatu: 

a) ' snimac s 1 magnetem , , 

b) snimal se 3 magnety (korekci -pol. na - 
stavcu lze, provest jako v obr . 2a), 

c) snimac s vice magnety, 

d) zapusteny snimac s vdlcovym dutym mag¬ 
netem a kruhovou civkou, 

e) zapusteny snimac se 2 valcovymv duty mi 
magnety, 

f) zapustenj snimac s plnymi valcotymi mag- 


nety (pdlove ndstavcejsou prilaleny k mag- 
netum mosaznymi svorniky), \ 

g) zapusteny snimac s hranolovym magnetem , 
pritmelenym epoxydovou pryskyrici ■ 

U snimacu podle obr. 2b a 2c je provedena civ - 
ka podobne jako v obr. 2a. Civky dalsich sni¬ 
macu mohou mit libovolne geometricke tvary 
^podle tvaru pouzitych magnetu. Rozmery sni- 
mac\L nejsou zakdtovane, protoze budou zdvisle 


na tvaru pou£iteho magnetu. Jako voditko je 
uvedeno jen nekolik zakladnich rozmhu 
v obr. 2a. Pri ndvrhii snimateje nutno pocitat 
s takovym prostorem pro civku , aby prurez je- 
jiho vinuti nebyl rriensi net cca 20 mm z (na 
rozmer snimace bude mit .tedy take vliv sila 
sten kostricky civky). ^ 

liDIEB 165 








podminka, aby siln£ magneticke pole 
snimace netlumilo kmitani struny (du- 
lezite zejm^na u-havajskych kytar!); da-' 
le muze prilis silny magnet pusobit po- 
tize pfi krnitoctov^m vyvazovani snima¬ 
ce (jak si pozdeji jeste rekneme). 

Take pocet zavitu civky snimace mA 
byt co moznd nejvetsi. Proto je tfeba vi- 
nout civku dratem slabsim nez 0,1 mm 
(nejl^pe 0,05 mm), aby pri cca 10 az 
20 tisicich zavitu vychazely jeji rozmery 
pfijatelne. Horni hranice poctu z&vitfi 
neni prakticky omezend (snad jedine 
trpelivostl navijece nebo pozadavkem 
na vyslednou vahu nastroje). Dolni hra¬ 
nice po£tu zavitu by snad mela koncit 
asi u 5000-zdv. Pri dobr^m magnetu a 
dostatecn£ citliv^m zesilova£i muze 
vSak dobre vyhovfet i snimac se 2 az 3 ti- 
sici zavity (to pfiddvdm pro ty, kter^m 
dojde pfi navijeni civky trpelivost dfiv, 
nez se dostanou ke konci puvodmho za- 
meru). 

Velikost vzduchov^ mezery mezi p6- 
lovym nastavcem snimace (poprip. mag- 
netem snimace) a strunou musi bft zrej- 
me co nejmensi. Toho musime dbdt ne- 
jen pfi instalaci snimace na nastfoj, ale 
jiz pfijeho konstrukci. Horni stenu krytu 
snimace je nutno provest z co nejtenciho 
materidlu. Z toho duvodu je take velmi 
nepraktick^ zvetsovat umele vzducho- 
vou mezeru regulacnimi mustky se 
Srouby nad snimacem, jak je provede- 
no na nekterych tovarne vyrdbenych 
snimacich. 

Tolik tedy ke skupine velicin, ktere 
lze vhodnou konstrukci snimace ovliv- 
nit. Naproti tomu vsak zustava fada ve¬ 
licin, ktere nemuzeme nijak „vylepsit“ t 
v nas prospech. Nejzavaznejsi z- nich je 
kmitocet struny. Ze vzorce pro velikost 
vystupniho napeti shima.ce vidime, ze 
poroste pfimo umerne s kmitoctem /. 
Vzhledem k tomu, ze kazda struna ky- 
tary bude mit jiny kmitocet, bude take 
vystupni napeti snimace pro jednotlive 
struny ruzne (basov6 struny budou tedy 
davat mensi napeti nez struny „vyso- 
k£“)., Podobne i magneticky odpor 
struny i? 8 bude u kazd£struny jiny\ Oba 
uvedene nedostatky se projevi zvlnenou 
kmitoctovou charakteristikou snimace. 

' S tim je ovsenv nutno predem pocitat 
jako s „bernou minci** a provost snimac 
tak, aby u neho bylo mozno dodatecn£ 
upravit kmitoctovou charakteristiku za- 
pilovdnim pdlovych nastavcu nebo 
vhodnymi regulacnimi prvky. 

Prakticke provedeni snimace 

Z predesleho vyplyvd, ze tvar snimace 
neni pro nas zamer rozhodujici, nebu- 
deme-li vyzadovat z estetickych d&vodu 
snimac co nejmensich rozmerh nebo 
nebudeme-li nuceni instalovat snimac 
na kytafe s nedostatecnym prostorem. 
Nejmensiho mozneho tvaru dosdhneme 
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Obr. 3. Pldsie krytu snimacu: 

a) jednoduchy hranaty tvar 

b) kryl se srazenymi hranami- 



provedenim podle obr. 2a nebo 2b (na- 
misto ploch^ch magnetu v obr. 2 b mu- 
zeme pouzit magnetu valeckov^ch, s ni- 
miz se amat^r „setka <( u ruznych vyfa- 
zenych hra£ek nebo her). Provedeni sni¬ 
mace podle,obr. 2c poskytuje lepsi moz- 
nosti vyrovnat kmitoctovou charakte¬ 
ristiku ve prospech basovych strun (po¬ 
dobne si vsak muzeme „vylepsit“ tak6 
kmitoctovou charakteristiku snimace 
podle obr. 2b tim, ze jeden z magnetu - 
ktery pfijde pod 1. a 2. vysokou strunu - 
pfedem castecne odmagnetiijeme stri- 
davym polem). 

V pripadech, kdy nebude tvar a roz- 
m£r snimace omezovdn tvarem ndstroje 
(napr, kdy jej bude mozno zapustit do, 
korpusu), muzeme pouzit t^mef libovol- 
n^ho tvaru permanentniho magnetu a 
k nemu pak pfizpusobit ostatni cast! sni¬ 
mace. Nekolik ndvrhu provedeni snima¬ 
cu pro ruzne tvary magnetu je na obr. 
2d az 2g. * / 

Ve vsech pfipadech je mozno provest 
p6lov6 nastavce budto pro regulaci 
sroubkovou nebo je upravit zapilova- 
nim. Pryni feseni je pro amatory s men- 
simi vyrobnimi moznostmi obtiznejsi a 
nema jinak vyrazn^ vyhody, protoze 
prakticky nebyva nutn^ kmitoctovou 
charakteristiku snimace dodatecne me- 
.nit, je-li jednou rddne nastavena. Je 
proto m6ne pracne volit provedeni se 
zapilovanymi ptflovymi nastavci bez re- 
gulacnich prvku. Zde nelze ovsem pfe¬ 
dem udat u nakresu nastavcu rozmery 
hloubky vybrani pod jednotlivymi stru- 
nami, protoze se budou podle tvaru a 
velikosti pouziteho magnetu znacne li- 
sit, Zapilovani bude tfeba provost az do¬ 
datecne poslechovymi' zkouskami pred 
definitivnim vestavSnim snimace do na¬ 
stroje. Cela procedura neni vsak nikte- 
rak .obtiznd, pouzije-li se na polov6 na¬ 
stavce tenky plech. 

Na zaver nekolik praktickych rad: 

- a) civka snimace je navinuta na kost- 
ricce, kterou je mozno zhotovit bucfto 
odlitim z dentacrylu, vyrezdnim. z ten- 
k£ho celuloidu (a slepenim celuloidem, 
rozpustenym v acetonu). Tak^je mozno 
, vypilovat civecku z pln^ho materialu, 
jimz muze byt budto umaplex nebo pfi¬ 
mo ocelov^ pdlovy n&stavec (v tom pfi- 
pade je nutno peclive opracovat hranky 
a natfit vnitrek vhodnym izolacnim la- 
kem). v 

b) Vinuti civky musi byt na obou stra- 
nich ukonceno silnejsim dratkem (nebo 
kablikem), aby nedoslo pfi manipulaci 
k pfetrzeni. 

c) Permanentni magnet se nejjedno- 
duseji pfipevni k pdlov^mu ndstavci na- 
tmelenim (epoxyd. pryskyfici), Toto 
provedeme samozrejme az po zapilova- 
ni pdlovych nastavcu na potfebny roz- 
mer (behem vyvazovani snimace postaci 
magnety k polovym- nastavcum pouze 
pfilo^it). 

d) Kryt snimace nejl^pe provedeme 
z medeneho nebo mosazn^ho plechu 
sily cca 0,2 mm podle obr. 3a nebo 3b. 
Plechova „krabicka <( takto vznikla se 
spaji cinem, jemne zapiluje a nastrika 
pomoci fixirky vhodnou acetonovou 
barvou. 

e) Pevne. spojeni krytu se snimacem 

provedeme nejlepe uplnym zalitim ce¬ 
luloidem- rozfedenym v acetonu nebo 
asfaltem.. * 

f) Vsechny elektricky vodiv^ casti 
snimace spajime se stinicim povlakem 
kabliku, jim£ budto pfimo nebo pfes 
konektorek (na kytafe) spojujeme sni- 
inab se zesilovacem. 

* * * 


Pocitank paralelnich odporu na 
logaritmickem pravitku 

Byl jiS publikov^n zpusob, pfi kterbm 
se pficita (odecita) jednotka. Presouvani 
soupatka o jednotku je zdlouhavb a jeste 
miLtze zavadet dalsi nepfesnost v ode- 
citani vysledku. Vypracoval jsem proto 
snazsi zpusob pocitdni. 

1. Jednu ze dvou paralelnich hodnot 
oznacime na zakladni stupnici ryskou 
behounu. 

2. Proti souctu paralelnich hodnot 
na zdkladni stupnici nastavime druhou 
paralelni hodnotu na soupitku. 

3. Tim je nastavem na logaritmickem 
'pravitku skonceno a staci na soupatku 
pod ryskou behounu pfecist vysledek. 

Jednoduchy priklad: Jaky je v^sledny 
odpor dvou paralelne zapojenych od¬ 
poru 6 O-a 2 O? 

1. Behoun nastavime na 6 zakladni 
stupnice. 

2. Soucet obou cisel je 8, proti 8 za¬ 
kladni stupnice postavime 2 soupat¬ 
ka. . 

3. Pod ryskou behounu (proti 6 za¬ 
kladni stupnice) cteme na soupatku vy¬ 
sledek 1,5 Q. 

Nazalezl ani na rozdilu v radech. Pfi- 
klad: V s£rii s kondenzatorem 6 pF je 
zapojen kondenzator 200 pF. Jaka je vy- 
slednd kapacita? - 

■ . 1. Behoun posunout na 6 zakladni 
stupnice. 

2. Proti souctu obou cisel, coz cini 

206, na zakladni stupnici, nastavime 
200 soup&tka. , 1 

3. Pod ryskou behounu cteme vy¬ 
sledek na soupatku 5,82 pF. ^ 

' ' V pfipade, ze soucet cisel presahne 
rozsah zdkladni stupnice, napr. 6 -h 9 = 
= 15, nezasahuje soiipitko po nastaveni 
pod rysku behounu a je nutno soupatko 
o dekadu presundut. V tom pripade je 
vsak lepe pouzit stupnice druhych moc- 
nin a pak takovy pripad nastat nemfize 
a neni potreba presouvat soupatko. 

Jestlize zname vyslednou h’oditotu'pa- 
ralelni kombinace, jednu z hodnot a 
druhou chceme. vypocita"t, pouzivame 
rozdilu vysledku paralelni kombinace 
a dan£ ho'dnoty. - 

Priklad: Odpor 6 Q chceme snizit 
paralelnim odporem na 4 Q. 

1. Na stupnici druhych mocnin vy- 
znacime ryskou behounu 6. (Pouzivame 
stupnice druhych. mocnin, abychom se 
vyhnuli presunuti soupatka o dekadu 
pri pouziti zakladni stupnice). - 

2. 6 —4 — 2, ctyrku goupdtkaposta¬ 
vime proti 2 stupnice druhych mocnin. 

3. Na soupatku pod ryskou behounu 
cteme vysledek 12 H. 

Pfi trech odporech spojenych para¬ 
lelne pocitame nejdrive se dvema od- 
pory. Vysledek pak tvofi se zbyvajiciin 
odporem zas jednoduchou paralelni 
kombinaci, a tak lze na logaritmickem 
pravitku pocitat snadno 1 i s vetslm po- 
ctem paralelne spojenych odporu. 

Rudolf Berger 

* * * 

U spol. Valvo v NSR byly ukonceny 
dlouhodobe provozni zkousky s novou 
snimaci televizni elektronkou, nazvanou 
plumbikon, ktera se v podstate podoba 
vidikonu, ale na*rozdil od neho mst foto- 
vodivou vrstvu zhotovenou z kyslicniku 
olovnatehoV Uvadi se, ze nova snimaci 
elektronka je vhodna pro cernobiie i ba- 
revne televizni snimani. Ma malou se- 
trvacnost a zvlastni prednosti je mala za- 
vislost velikosti obrazoveho signalu na 
osvetleni. Hd 
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naprosto spolehlive v nejtezsich pracov- 
nich podmlnkach provozu. Nevadi ji 
otfesy a vibrace, Spina ani teplota 
100° C. Hlavice pracuje i pfi nepfetrzi- 
t£m tfismenn^m provozu v prumyslo- 
v£m vyrobnim pochodu. Je pomeme 
jednoducha a az na odlitky, kterym se 
vSak lze vyhnout, je sestavena z beznych 
soucasti. Vzhledem k robustni kon- 
strukci snasi velmi dobfe i neodbornou 
obsluhu. 

Dulezitou soucasti v automatizaci min* 4 . Tato zafizeni jsou sice velmi cit- Nevyhodou proti fotonce je, 2e musi 

prumyslov£ vyroby je zafizeni, kter6 liva, ale v automatizaci jich nelze dobre byt umistena v bezprostfedni blizkosti 

podava informaci o tom, ze sledovan^ pouzit prave pro jejich pfilisnou citli- sledovan^ho pfedmetu. Spolehlive in- 

objekt je nebo prave prochazi kritickym vost, protoze kovu byva v tov&rnach dentifikuje do vzdalenosti 6-8 mm. ’ 

usekem. Pokud je objekt dosti masivni, podstatne vice nez pouze ten; ze kter^ho Zafizeni pracuje na zaklade znam^ho 

aby mohl pfimo svou hmotou ovladat je pfedmet, o-ktery se zajimame. Hie- jevu, ze priblizenim kovu k civce oscila- 

vhodny spinac, lze ukol vyresit velmi dace min pracuji vetsinou na principu torn se zmeni kmitocet. Toto rozladenije 

jednoduse. Horsi je, md-li pfedmet ma- zazneje a proto vyzaduji dosti cast 6 - sledovano druhou elektronkou, pracujici 

lou vlastni vahu a tim i energii, kterou opravovani nuly. Krome toho jsou tato jako elektronkovy voltmetr. Meri napeti 

mu lze udelit. V takovbm pfipade je zafizeni. pomerne slozita, a proto chou- na rezonancnim' obvodu, lze fici vlno- 

nutao-yolit zpusob, ktery indentifikaci lostiva. • meru, ktery je na ladici obvod oscilatoru 

(zjisteni pfitomnosti sledovan^ho - pred- ZPA maji sice ve vyrobnim programu volne vazan induktivne. V zadnbm pri- 

metu) provede bezdotykove. Nejjed- tzv. bezdotykovy indikator, ale ve sku- 
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Oo ?. 1. Pohled na sondu se sejmutym krytem 

nodussi a takb snad jediny -u nas pouzi- 
vany zpusob je fotonkovy. Ma vsak i sv6 
nectnosti. Fotonka~je citliva na okolni 
svetlo a zejmbna teplo, pfi teplote pfes 
50 °C jivubec, nelze pouzit. Nema rada , 
necistotu, kter6 je ve vyrobnich provo- 
zech nadbytek. Krome toho vyzaduje, 
aby zdroj svetla byl umist£n na druh6 
strane objektu, nez na kterb je fotonka, 
coz nelze vzdy splnit. 

V tomto casopise byly jiz dfive popsa- 
ny nekter£ zpusoby indentifikace kovo- 
vych pfedmetu na^ principu „hledacu 


-tecnosti funkce tohoto pfistroje je za- 
visla na zasouvani hlinikovb clonky do 
hlavice. Tato clonka omezuje vazbu in¬ 
duktivne vazanych obvodu, cimz se 
meni i proud tranzistoru. 



s Obr. 3. Vykres krytu 

Na lonskem brnenskdm veletrhu vy- 
stavovala, rakouska filialka fy Honey¬ 
well hlavici rozmeru 40 X 40 X 110 mm 
s pfirubou 54x80 mm, ktera byla 
schopna zjistit kovovy pfedmet do vzda¬ 
lenosti 12 mm, tedy pouhym pfiblize¬ 
nim. Hlavice reaguje i na velmi male 
pfedmety. Jeji provozni teplota je ome- 
zena na 50° C. Blizsi data a zejm^na.za- 
pojeni zahranicm firma pochopitelne 
neudavala. Pokud se mi podafilo zjistit, 
bylo to jedine zafizeni toho druhu vy- 
staven6 na BW a proto bybo ne velk^ 
zajem. 

Hlavice, kterou popisuji, byla vyvi- 
nuta nezavisle na hlavici Honeywell a je. 
v porovn^ni s ni ponekud m^ne citliva. 
Snasi vsak podstatne vyssi teploty. Pra¬ 
cuje jiz'asi rok v nekolika exemplafich 
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Obr. 4. Vykres duralove pUruby , do ktere je 
sonda zalita. Bohii otvor je pro kohektor 
769-E 

pade nesmi byt vazba nadkriticka, pro- 
toze vysledna dvouhrbi resonancni 
kfivka je nepouzitelna. V anode vlno- 
meru je zapojeno rel^, ktere reaguje'na 
zmenu anodov6ho proudu podle toho, 
zda kmitocet oscildtoru je nebo neni 
v rezonanci s kontrolnim obvodem 
(vlnomerem). 

Podminkou spravn^ funkce je, aby 
sledovanym pfedmetem nebyl rozlacfo- 
van i mefici obvod. Dulezitd je i pra- 
hova citlivost rele, spravneji receno, roz- 


Obr. 6. Soucdsti sondy se zoliji dentacrylem 


Obr. 10. PHpravek pro vinuti , ploche civky oscilatoru a civka 
vynatd z pfipravku 


dil proudu, pri kter^m' rel6 pritahuje a 
odpadd, coz z&visi na hysterezi zeleza, 
ze kter^ho je zhotovena kotva a jadro 
rel£, popHpade na cel6 konstrukci pouzi^ 
t£ho rel£. Pfi pouziti rel£ Tesla HA 
103 97 12 kQ,.kter£ pfitahuje pfi 3 mA 
a odpada pfi 1 mA, bylo dosa^eno spo- 
lehliv6 funkce na vzdalenost 6 mm. 
S rel£ syst^mu Depr&z (vyroba Siemens, 
trofejni) byla citlivost podstatne vyssi. 


660 



Obr. 7. Vykres zalivaci formy. Vnitfni 
steny musi byt, bezvadne hladke. Forma je 
* kovovd 

V zaKzeni bylo pouzito zamerne 
elektronky, protoze neni zavisld ria tep- 
lote jako tranzistor a oproti dvema tran- 
zistorum, schopnym pracovat na pouzi- 
t6m kmitoctu, je levnejsi. . 

Jedna polovina dvojit6 triody 6CC31 



Obr. 8. Montalni pnpravek se zanytovanym 
tmem, Povrch pfipravku i trnu musi byt co 
nejhladsi. Otvory M3 nejsou ve vykrese zakd - 
tovdny 



pracuje jako oscilator a kmita pfiblizne 
na 70 MHz. Kmitocet neni rozhodujici. 
Oscilator pracuje se 70 V na anode; to 
proto, aby nevyzafoval a popripadfi ne- 
rusil, a tak£ proto, ze oscildtor je labil- 
nejsi. 

Kontrolni obvod je zapojen v mrizce 
druh^ho systbmu elektronky, ktera pra¬ 
cuje jako anodovy 'detektor, tj. s mfiz- 
kovym predpetim. Mnzkov6 predpeti je 
' nastaveno na hodnotu, kdy anodovy 
proud v nerozladenem stavu poklesne 
na uroven, pfi niz rel6 spolehlive odpad- 
ne. 

Oba ladend obvody jsou bez pfidav- 
nych kapacit a pracuji jen s kapacitou 
spoju, tedy s velkym pomerem LC. V du- 
sledku toho pridavek mal 6 kapacity ve 
forme kovu sledovaneho pfedmetu zpu- 
sobi podstatnejsi rozladeni oscilatoru a 
^ u druh6 kontrolni elektronky mala od- 
chylka kmitoctu zpusobi velky napSt’ovy 
zisk. Protoze kmitocet, na kter6m zafi- 
zeni pracuje, neni nikterak kriticky (50 
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Obr. 9. Vykres montdzniho pfipravku a trnu 
pro pfedliti otvoru , do ktereho bude zalepena 
civka kontrolniho , obvodu 


az 100 MHz), je oscilator laden pouze 
poctem zavitu. Kontrolni ladeny obvod 
je na kmitoCet oscilatoru naladen jad- 
rem M7, 

Anodova napeti obou syst&nu jsou 
odebirana z delice. Jejich stabilita neni 
kriticka. 

Aby bylo dosazeno dostatecn£ kom- 
paktnosti a tim i odolnosti zafizeni, je 
celek zalit do dentakrylu nebo do epo- 
xydov£ pryskyrice napr. Epoxy 1 /4 nebo 
popHpade Epoxy 1200. Protoze 1 ! tyto raa* 
teri^ly nejsou prave lacine, doporuduji 
pfidavek 1 vhodndho anorganick^ho 
plnidla, napf. velmi jemn&io kfemen- 
n£ho pisku nebo drti ze sklenen£ vlny, 
ktera se pouziva k izolaci parovodu. 
Plnidlo nesmi byt navlhavb a ani jinak 
nesmi zhorsovat Q obvodu. Procento 



Obr. 11 Zapojend sonda pfed nasazenim do 
pfiruby a zalitim pryskyfici. Z e snimku je 
patme rozlozeni soucdsti. 







odbocka na 21/4 zav. od vnejiiho konce ' 


Obr. 12. Plochd civka oscildtoru 
vykres 


rozmerovy 


plnidla fidime podle instrukci vyrobce 
zalevaci hmoty. ^ 

Trolitulov6 telisko civky kontrolniho 
obvodu je zalepeno do predlit£ prohlub- 
ne. Elektronka je samozrejme mimo za- 
lity celek. Zalid vsech souc&sti m& sice 
nevyhodu v tom, ze y pripade poruchy 
v riekterSm odporu nebo kondenzdtoru 
je cela hlavice k nepotrebe, ale zato zis- 
kame naprosto prachotesne usporadani, 
kter^mu nevadi vibrace ani strikajici 
olej. Celek je t6z chranen pred „oprava- 
mi‘* nepovolanych dobrovolniku. Prav- 
depodobnost poruchy soucasti v zalit^m 
celku'je vzhledem k mal^mu poctu sou- 
£asti nepatrni. - 

Umelou pryskyrici je zarizeni zatme- 
leno’do priruby, ve kter6 je upevnena 
patice privodriiho konektoru. Priruba 
i kryt byly provedeny jako duralov£ od- 
litky. Je samozrejme, ze pfiruba i kryt 
mohou byt provedeny i jinym zpusobem, 
napr. kovotlacitelsky. Montaz provede-- 
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pruzenim dratu vzniknoii pak vetsi me* 
zery. ■ 

Po zapajeni vsech spojri, soucasti a 
civky oscilatoru zasroubujeme do otvo- 
ru M3 srouby, kterymi vytvrzeny odli- 
tek z pryskyrice odtrhneme od pfiprav- 
ku. Zapojeny celek vlozime do priruby 
a ze strany. priruby peclive zalijeme vos- 
X kem vsechny skviry, zejm£na kolem a 
uvnitr objimky, aby zal^vaci hmota ne- 
mohla vytekat. Prisroubujeme kuzelo- 
vou formu a zal6vame pryskyrici tak, 
aby civka oscilatoru byla asi 2 mm pod 
hladinou. Pouzijeme-li kremen nebo 
sklo jako plnidlo, nelze jiz hlavici obrobit, 
a proto musime zal6vat velmi opatrne, 
aby vrstva nad civkou riebyla prilis sil- 
na, coz by zhor§ovalo dosah. sondy. 

Po dokonal&n ztuhnuti pryskyrice 
formu sejmeme a opatrne Srouby M3 


Obr. 13. Schema zdroje ' 

me na pripravku. Pijeci body jsou 
z tvrd^ho medendho dratu 0 1,4, popri- 
pade je pouzito kalisku kondenzatoru 
pakotrop (TG 122). Techto kondenza¬ 
toru bylo pouzito namisto kondenzatoru 
pruchodkovych, kter6, nejsou t. c. k do- 
st&ni. 

Civka oscilatoru je vinuta naplocho, 
aby bylo dosazeno vetsi plochy, na kte- 
rou pusobi kapacita predmetu. Vineme 
ji na pripravku z tvrdeho meden&io 
dratu 0 1,4 s mezerou, kterou vytvorime 
druhvm dratem o 0 cca 0,8 mm. Od- 
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Obr. 14. Schema zdroje se zpoidovacim 
clenem 
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Obr . 15. Schema sondy 

odtrhneme pijeci pripravek. Srouby 
musime; dotahovat, ale s citem a stejno- 
^merne, abychom neposkodili kondenza- 
tory a objimku nebo aby se pripravek 
v prirube nezpficil. Odstranime vosk 
ze spodku a konektor propojime s paje- 
cimi body, zalitymi v hlavici. 

Na trolitulovou kostricku navineme 
z lakovan^ho dratu 0 0,8 mm 6 1 /2 za- 
vitu, kter^ tvorl indukcnost kontrolniho - 
obvodu. Po navinuti zalepime kostricku 
do predlitd prohlubne v hlavici a konce' 
vinuti pripajime k pajecim bodum. 

Podle cinnosti, kterou budeme od za- 
fizeni vyzadovat, zhotovime jeste zdroj,. 
ktery je se sondou spojen petizilovym ka- 
belem. Bude-li zarizeni napf. blokovat 
vstup dalsiho obrobku do stroje, pokud 
predchozi obrobek je jeste ve stroji, nebo 
pocitat sou£4sti, popripade spoustet ope- 
raci po zjisteni pritomnosti obrobku, 
staci zhotovit delic. Delic je napajen ze 
stejnosmemdho nefiltrovaneho zdroje. 
Filtraci obstaravaji kondenzatory C 1 -C 3 . 

V pripade, ze chceme, aby sonda 
automaticky ovladala rizehy okruh 
' s urcitym zpozdenim,'napr. hlida-li zd- 
sobnik soucasti pred vyrobnim ci jinym 
strojem a nesmi proto reagovat na pro- 
chazejici soucast, ale az na stav, kdy je 
zasobnik naplnen,Jaby pfedchozi ope- 
race byla vcas vypnuta, bude u delice 
vestavena jeste jedna elektrorika. Tato. 
alternativa je na obr. 14.’ Elektronka 
6CC31 s paralelne spojenymi systemy 
pracuje jako stejnosmerny zesilovac. 
Katodova odbocka na R 2 je nastavena 
tak, aby v klidovem stavu anodovy 
proud nepritahl rel^ Si. Velikost kon¬ 
denzatoru C 4 je nutno stanovit podle 
pozadovan^ho zpozdeni. 

Uvedeni do chodu je jednoduchd a 
* zarizeni „chodi“ na prvni zapojeni. 
Sondu pripojime ke zdroji (delici). Od- 
bockami na odporech zhruba nastavime 
anodova napeti, tj. 70 V pro anodu 
oscilatoru a 140 V pro anodu druh6ho 
systtou. Druha elektronka (zpozdb- 
vaci), pouzijeme-li teto alternativy, pra¬ 
cuje s plnym anodovym napetim. Nasadi- 


me-elektronku 6CC31 do hlavice, mi- 
liampermetrem zjistime, zda oscilator 
kmita a hlavne, zda pri priblizeni kovu 
nevysadi. V tom pripade musime zvysit 
anodov^ napeti oscilatoru. Je-li vise v po- 
radku, zapneme miliampdrmetr do ano- 
dy kontrolni elektronky a jadrem nala- 
dime kontrolni obvod tak, aby proud 
byl minimalm, neni-li u civky oscilatoru 
kov. Mfizkove predpeti nastavime po- 
tenciometrem Pi tak, aby rele prave od- 
padlo. Pri prilis velkdm predpeti ztra- 
cime zbytecne citlivost. Je-li oscildtor 
rozladen pritomnosti kovu, ' stoupne 
v kontrolnhn okruhu proud a rele pri- 
tahne. 

Tim je serizeni hotovo a po zasrou- 
bovani krytu je hlavice pripravena 
k pouziti. 

Zhotoveni sondy je mo2n6 kon- 
strukcne realizovat s beznymi . radio- 
elektronickymi prostredky a pristroji, 
napf. i v radiotechnickych kabinetech 
Svazarmu jako vyznamnou pomoc 
prumyslov£ automatizaci v clektronicke 
oblasti iniciativnimi radioamatery pro 
nejruznejsi prumyslov^ vyroby. Toto 
feseni muze v^znamnfe pomoci zvysit 
efektivnost nekterych vyrobnich pocho- 
du y prumyslu. 


Svetove vysilani presneho kmitoCtu 
a £asu 

Pro kontrolni a cejchovaci ucely se ve *. 
svete celkem vysila na 28 ruznych kmi- 
toctech. Nejvice ,pro navigacni ucely a 
kalibrace vysilacu a prijimacu. Ty to jsou 
v rozsahu 114,5 az 23 650 kHz. Vysilani 
'casovych signalu je pro kapitalistick^ 
staty rizeno vysilacemNSSzWashingto- 
nu s pfesnosti 0,01 vteriny; tyto signaly 
ostatni vysilace dale v synchronnim pre- 
nosu vysilaji s presnosti 0,25 vteriny.- 
Tato vysilani jsou slysitelna po cel£m 
svete. Hd 

Electronics World, c. 2/64 

Presny knoflik na stupnice - 

Snadno a rychle si zhotovime presny 
knoflik pro stupnice mericich pristroju 
nebo prijimacu z normalniho osaze- 
n^ho knofliku, ktery v osazeni zapilu- 
jeme. 'Do vybrani vrtame otvor pro 
sroubek vrtackem 2,4 mm a zavitni- 
kem M3 vyrizneme zavit k primontova- 
ni umaplexov^ sipky o sile 5—6 mm. 
Po vyriznuti sipky jeji horejsi hr any 
zabrousime pilnickem, vyvrtame otvor 
3 mm a zahloubime ho pro zapusteny 
sroubek tak, aby sipka byla v rovine a 
nedfela stupnici. 

Jako posledni zbyva na spodni strane 
sipky podle pravitka vyhloubit rysku, 
kterou pomoci stetecku zaplnime .bucf 
tusi nebo cernym lakem. 

, Kurell 
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V praxi se casto setkavdme s potrebou 
overit si fazovou charakteristiku zesilo- 
vace, zejm^na jsou-li kladeny na zesilo- 
vac prisnejsi pozadavky, jak je tomu na 
pr. v technice televizni, merici apod. 
I kdyz je pro mereni fazoveho posuvu 
ctyrpdlu znamo mnozstvi r&znych me tod 
a i kdyz v soucasne dobe se jiz objevuji 
merici zarizeni, udavajici pnmo velikost 
fazoveho posuvu ve stupnich, ziistavd 
a po dlouhou dobu zrejme jeste zustane' 
mereni fazoveho posuvu pomoci oscilo- 
skopu osved^enou zvyklosti. 

Fazovy posuv dvou stridavych napeti 
podle obr. 1 lze snadno urcit pomoci 
osciloskopu tehdy, lze-li zobrazit na sti- 
nitku oba pnibehy soucasne, jak je.tomu 
napr. u osciloskopu dvoupaprskov^ho 
nebo u.bezn^ho osciloskopu, doplnen^ho 
elektroriickym prepinacem. 



Obr. •/. Fazovy posuv .dvou stridavych napeti 
ui = Ui sin cot 
uz = Uz sin (cot + <p) 

. Z vektorov^ho znazorneni, uvedenhho 
informativne na' obr. 2, je zrejme, ze fa¬ 
zovy posuv <p se muze obecne menit od 
nuly az do 2 7t, coz odpovida iihluodO°do 
360°. 



Obr, 2. Fazovy posuv ;q> ve vektorovem znazor¬ 
neni 


Podle obr. 1 muzeme tedy psat, ze 
<p = AB , ^ 

zatimco 


Odtud 

AB 

• v = 360«-^-- (2) 

Zvolime-li ucelne AC — 1, pak 

, <p= 360° AB * (3) 

Tim, ze jsme zvolili AC = 1, stanovili 
jsme vlastne meritko pro vodorovnou 
osu osciloskopu. Meritko volifne na oh- 
razovce osciloskopu dostatecne velke, 
aby odecitani bylo pohodln6, tedy napr. 
tak, jak je uvedeno na obr. 3. 



Obr. 3. Meritko pro urceni fazoveho posuvu , 
nakreslene na obrazovce osciloskopu 

Pri praktickdm mereni pak muzeme 
snadno ze znazornenych prfibehfi obou 
stridavych napeti a pomoci uvedeneho 
.meritka vypocist podle vztahu (3) fazovy 
posuv Cp. 

V uvedenem pfikladu podle obr. 3 je tedy 
AB = 0,2, takze 
<p -.360° . 0,2 = 72°. 

V amat6rsk£ praxi vsak zridkakdy 
budeme mit k dispozici vicepaprskovy 
osciloskop, a proto je uzitecn6 vsimnout 
si blize zpusobu, ktery umozni zhotoveni 
stupnice pro odecitani-fazovdio posuvu 
na beznem osciloskopu jednopaprsko- 
vem. 

Zapojime-li v obecn^m pripade ctyr- 
p61 (zesilovac) podle obr. 4, pak se pri 



Obr. 4. Z a pojoni pro mereni fazoveho posuvu 
ctyrpolu 

/ 

urcitem posuvu <p tohoto ctyrpdlu zobra- 
zi ria stinitku osciloskopu elipsa, jak je 
uvedena na obr. 5. 

Pro obr. 5 lze dokazat, ze 



OM = ON sing?, 
a tedy 

OM, 

v ON 

pfip. . 

OR QS sing?, 


Obr. 5. Kfivka na stinitku osciloskopu , md-li 
mefeny ctyfpol urcity fazovy posuv (p 

a tedy tak£ 

OR 

<P == arc sin • 


Zvolime-li opet ucelne ON — 1 a tedy 
tim i OS — 1, pak 



Obr. 6. Stupnice pro prime urgent fazoveho 
posuvu 


<p = arc sin OM 1 (4) 

a take 

(p = arc sin OR (5) 


Tabulka I - deleni jednotkoveho meritka pro 
ruzne hodnoty fazoveho posuvu <p 


90 

1,00 

20 

0,34 

80 

0,98 

15 

0,25 / 

75 

■0,96 

10 

o 

/ 

70 

0,93 

9 

0,156 

65 

0,90 

8 ™ 

0,139 

60 

0 ,86^ 

7 

0 ,121. 

55 

0,81 

6 

0,104 

. 50 x 

0,76 

5 

0,087 

45 

o 

r~- 

o 

4 

0,069 

40 

0,64 

3 

0,052 

35 

0,57 

2 

0,034 

*30 

0,50 

1 

0,037 

25 

0,42 

0~ 

0,000 


*) Napr. v dm, rysujeme-lif stupnici 
nejprve na papir a pak fotograficky 
zmensujeme 








vTakto si muzeme opet vytvorit meritko 
pro vodorovnou, prip. svislou osu. Vy- 
jdeme ze vztahu 

OM . ~OR 

= sin ?> pflR - ~w - s 111 *- 

Zvolme opet ON — 1, tedy i 05 = 1, 
takze pak 

sin <p = OAf, prip. sing? = Oi?. 

Je-li napr. OM = 1, pak take sing? = 1 
a tedy <p = 90°; je-li OAf = 0,5, pak 
sing? = 0,5 a g? = 30°. Tot£z plati pro 
tisecku OR . Tyto hodnoty zjistime snad- 
no z logaritmickych tabulek; muzeme si 
proto vypocfst pro meritko libovolny 
udaj, a v meritku vyznacit pfirno hod¬ 
noty fazoveho posuvu ve stupnich. Pri 
praktickem mereni pak jiz neni treba 
provadet zadny vypocet. 

Vzhledem k tomu, ze nas zajima pre- 
devslm fazovy* posuv v rozmezl 0° az 
10 °, vyzna61me v meritku tyto hodnoty 
detailneji, napr. po 1 °. 

Potrebne udaje pro zhotoveni stupnice 
jsou uvedeny v tabulce I. 

Stupnici provedeme nejlepe z pruhled- 
neho materialu (napr. umaplexu). Sku- 
tecne provedeni stupnice je na obr. 6. 

* * * 

Podle mereni, proveden^ho v USA 
na amaterskych pasmech, vykazovalo 
30 % . stanic pracujicich SSB sirku 
pasma 5 kHz, 20 % 6 kHz a 16 % 7 kHz. 
Idealni sirku 3 kHz mela jen 2 % stanic. 

Pro titechu milovniku SSB mozno 
dodat, ze 63 % stanic pracujicich s AM,, 
melo sirku pasma vetsLnez 10 kHz. se 
* * * 

Podle casopisu Short Wave Magazine 
dosahl G5ML, Fred Miles (£ti Majlz) 
v roce i938 radioamatersk^ho rekordu, 
ktery" udajne nebyl dodnes prekondn. 
Behem 110 vterin navazal spojeni se 
vsemi kontinenty. Pracoval s W4DLH. 
VU2CQ, HK5AR, VK4JU a SUIWM: 

. se 

jak zabranit tvoreni smycek a kroucenf 
dratu pri odvijeni ze svitku? 

Pri rozvijeni dlouh^ho dratu. stoce- 
n6ho do svitku, napr. pri stavbe ant6iy, 
se casto stava, ze se drdt zkrucuje. a vy- 
tvareji se na nem smycky, kter£ se pak 
, zapletou a niprava je zdlouhava. Pred 
touto nepfijemnosti se obycejne chrani- 
me tim, ze drat drzime pevne v rukou 
a peclive azvolna odvijimezavitzazavi- 
tem otacenim svitku.' 

Existuje vsak ucinnejsi a rychlejsi zpu- 
sob: drat odvijime ze svitku tak, ze jej 
drzime pevne v jedn£ ruce a druhou 
uvolhujeme drat vzdy stridave po jed- 
nom zavitu odklopenim na levou a pra4 
vou stranu, takze zkrouceni dratu se 
stale vyrovnava. ' Ha 

* * * 

Dr. Janos Buru, ex HA3D, Budapest X.j 
TeherkocsLu. 10/c, pracujici jako ope¬ 
rator‘MAV (zeleznice),si chce.dopisovat 
s profesionalnimi operatOry, drziteli 
mezinarodniho vysvedceni. Korespon- 
dence macfarsky, nemecky, anglicky. 

, * - * 

Oprava k clanku „Bezkontaktovy pre- 
pinac pre dve televizne antOny“ v AR 
5/64: V obrazku pro zapojeni se sou- 
osym kabelem ma byt tlumivka Li - 
20 zdv. v ovlddaci skrince 'spravne' pri- 
pojena na stredni vodic souos^ho kabelu 
ke kondenzatoru Ci. 



\ 

Josef Kordac, OK1AEO - Jiri Janda OL1AAN 


Kdyz Jirka - OL1AAN - prinesl se- 
staven^ vysilac do kolektivky k prome- 
reni a serizeni, nebyli jsme oba spoko- 
jeni. Ackoliv byla prestavba RSI pro- 
vedena presne podle AR 1 a 2/64 a to 
velmi vzorne, vykazoval vysilac tyto 
zasadni vady: 1. malou stabilitu oscila- 
toru; 2. klicovani v oscilatoru neza- 
rucuje bisty a pekny tdn i pri vysolichani 
zhdseciho obvodu na klici; tvar znacky - 
jeji obalka - neni '-zaoblena (viz AR 
4/64 str. 105). Podle odposlechu jiz vy- 
silajicich OL stanic na pasmu jsme zjis- 
tili znacn^ rozdily v sefizeni vysilacu, 
horsi i lepsi tony, avsak ani ten riejlepsi 
nebyl takovy, jaky by mohl byt i pri 
puvodnim zapojeni. Soudruzi ZO a PO 
v „jejich“ kolektivkach, pomdhate jim 
pH serizovam, nebo jen konstatujete, ze 
to chodi a ze je to podle schvalen£ sta- 
vebnice! ? 

Spolu s Jirkou, OL1AAN, jsme se za 7 
mysleli nad schbmatem a.hotovym vy- 
silacem^ dali hlavy dohromady a po- 
kusili se ho vylepsit, aniz bychom pro- 
vedli zasadni zmeny, ale.'pouze takove, 
kter6 jsou dovoleny a doporuceny (cl. 
OK1NB - CQ, OL v AR 2/64, str. 47). 
Po nekolikadennich pokusech a zkou- 
seni. ruznych uprav se nam uvedene ne- 
^dostatky podarilo odstranit. Popisovan^ 
upravy jsou minimalne narocn6 na se- 
rizeni i na nove soucastky. Pokusili jsme 
se upravu resit tak, aby vysla co nej- 
jednoduseji a co mozna nejlevneji. 
Ziskanb zkusenosti zde predkladame pro 
ostatni mladb koncesionare OL. 

Vylepseni oscilatoru 

Nejprve upravime obvod oscilatoru, 
abychom ziskali vyssi stabilitu a lepsi 
ton. Puvodni civku L\ navineme bez 
jadra, nejlbpe krizove na kostricku 
o 0 10 mm pro jadro M7 (ktereho ne- 
pouzijeme) vf lankem 20x0,05 mm. 
Bude mit zase hodnotu 62 pH. Tim, ze 
nahradime puvodni civku, ktera je 
v hrneckovbm jadru, civkou vzducho-r 
vou, ziskame lepsi stabilitu i t6n. Givka 
bude mit asi 77 zavitu pri sirce vinuti 
6 mm. Pokud nemate sami moznost ji 


krizove navinout, pokuste se poptat 
mezi soudruhy v kolektivce, nekdo se 
jiste najde. Kdyz ani tato moznost ne- 
vyjde, navinte civku na kostricku „na 
divoko“ a zakapte voskem, aby vinuti 
drzelo. Pri tomto provedeni budete 
vinout o nejak^ zavit m^ne nez 77, nebot?, 
civka bude mit vetsi vlastni kapacitu, 
ktera se uplatni v rezonancnim obvodu 
oscilatoru. 

Civku umistime do stejnbho prostoru, 
kde byla puvodni a kostricku k sasi 
nejlepe prisroubujeme nebo prilepime 
EPOXY 1200. Ke zvyseni stability 
oscilatoru je nutno nahradit puvodni 
slidov^ kondenzatory v ladicim obvodu 
(paralelne k otocnemu' vzduchov^mu, 
bznaceni C3 a C4) bud vzduchov^mi - 
pomohly by zde tri trimry hrnickov6 
Tesla, ale tezko se vejdou od puvodniho 
prostoru pod Sasi. 

Jinou moznosti je pouziti keramickych 
kondenz&toru, kter^ teplotne vykompen- 
zujeme. ^Volime jeden kondenzator 
svetlezeleny a druhy tmavozeleny. Ne- 
zalezi na jejich presn6 hodnote, ale je- 
jich vysledny ’ soucet musi^ -byt kolein' 
. 100. pF.. Mal6 rozdily doladime^ vzducho- 
vym trimrem 60 pF, ktery je jiz vesta-. 
ven. t Dvojici kondenzdtoru je' nutno 
peclive vybrat a zkouset ujizdeni osci¬ 
latoru nejlepe na vyssi harmonicke 
(3,7; 7,4; 14,8 MHz). Tim se zndsobi 
i kmitoctovy posun. Dvojice konden¬ 
zatoru (vzdy jeden svetlezeleny a jeden 
tmavozeleny) vymenujeme tak dlouho,' 
az kmitoctovy postin bude minimalni 
. nebo zadny. .Zaznej (BFO) naladime 
k nule a sledujeme, jak oscilator „jede“. 
Predpokladem je dobry stabilni priji- 
mac. Vyhovi vyborne Lambda V nebo 
IV ve vasi kolektivce.. 

Vysilac nesmi ujet ani pri stal^m za- 
klicovani po dobu 3 minut. Tuto praci 
delejte nejlepe v kolektivce za pomoci 
starsich soudruhu. ZO nebo PO vam 
jiste pomohou radou i vlastni pomoci. 
Tato uprava vyzaduje vetsi. mnozstvi 
keramickych kondenzatoru kolem 50 pF 
‘pro vyber, budete si muset opatfit asi 


Obr. L Vysilac RSI- 
po dokonieni popiso- 
vanych uprav zespo- 
du. ^apojeni je stale\ 
prehledne 
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20 ks nebo l£pe od nekoho vypujcit 
„vsehochu£ <c keramickych kondenza- 
toru. My jsme vybirali asi ze 14 kusu. 

Kondenzatory v delici Cg a Ce lk na- 
hradime novymi - t6z slidovymi, ale 
zalisovanymi - novejsi provedenl. Za- 
lisovan6 jsou odolnejsi vuci klimatickym 
zmenam a stalejsi. Tato uprava vsak 
neni nutna. \ 

Po nastaveni oscilatoru, az bude 
„sed£t“ a vytvori pekny stabilni t6n, 
pristoupime k uprave klicovani a PA 
stupne. 

"—* Diferencialnf klicovani 

Vysilac je sice jen dvoustupnovy, ale 
presto se zde da pouzit diferenci&lniho' 
klicovani. Nelekejte se, bude velmi 
jednoduch6, a budete je mit za jeden 
vecer postavene a serizen6. 

V Jirkove vysilaci jsme pouzili a od- 
zkouseli diferencialni klicovani pomoci 
diody, kter6 bylo jiz v roce 1956 po- 
psdno v AR (AR 10/56 str. 307). Pokud 


byste chteli znat presny popis funkce, 
prectete si tento cl&nek. Puvodni obecn£ 
schema jsme upravili pro pouziti ve vy¬ 
silaci RSI, vyzkou§eli hodnoty soucistek 
a vesta veli do Jirkova vysilace. CeIkov6 
schema vysilace podle provedene upra- 
vy je na obr. 2. Z obrazku je zfejm6, ze 
budeme opet klicovat predpetim osci¬ 
lator v gi a zaroven (s 6asovou diferenci) 
PA stupen«kladn^m napetim v gz t kde 
budeme t6z tvarovat ob£lku signalu. 
Celkovy klicovaci efekt vyzni zrovna tak 
pekne jako u jin^ho vysilace, ackoliv zde 
citelne schdzi oddelovaci stupen a ne- 
vyhneme se nepatrn^mu strhdvani 
kmitoctu PA stupnem, ktery oscilator 
dosti zatezuje. Presto vSak dosahneme 
t6n a tvar znacky, jak^ nema ani vetsina 
amatdu OK. 

Kratce k cinnosti diferencialniho kli¬ 
covani. V nezaklicovanem stavu je £i 
oscildtoru blokovana predpetim pres 
odpory 7?iq, Rib a diodu 6B31. Takt^z 
na gz PA je pres Rib zaporn^ predpeti. 


Obr . 2. Celkove zapojeni vysilace po upravt 


Po stisknuti klice privedeme do bodu A 
kladn£ napeti; dioda 6B31 nam je ne- 
pusti na gi oscilatoru. Z&porne predpeti 
u oscilatoru zmizi, vybije se rychle C 24 
pres Rib a oscildtor zacne kmitat. Mezi- 
tim se vybiji kondenzator C 25 v g% PA 
ze zaporn^ hodnoty pres nulu na kladn6 
napeti. Doba ,,prel£vani“ napeti tvori 
casovou diferenci a RC clen zpusobuje 
formovani boku signalu. Pri pusteni 
klice se kladn^ napeti z C 25 nejprve vy¬ 
bije, pot6 se opet dostane na diodu 
6B31 zaporn^ predpeti, dioda se otevre 
a zablokuje oscilator. Kondenzator C 25 
se dodatecne jest& habije na z&pornou 
hodnotu. Casov6 diference jsou urco- 
vany automaticky a neni nutrio je na- 
stavovat. Pri presn&n dodrzeni uvede- 
nych hodnot bude t6n znit jako krysta- 
lovy. Zvonivost tonu nastavime kon- 
denz&torem C 26 . Vynechame-li jej' tdn 
nezvoni a ma tvrd§i nabehy; pri hodnote 
Ml jemne zvoni, pri M2 a vice zvoni 
t6n vie. To si muze kazdy vyzkouset a 
nastavit podle sv^ho vkusu. Kliksy ne- 
budou zadn£ a tdn vzdy velmi pekny, 
T9UFB nebo T9X. 
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■ Obr. 3 . Schema kltcovaciho obvodu. Udane 
6 ■ hodnoty napeti: pfed zavorkou nezakltcovdno , 
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v zdvorkdeh - zakltcovdno 


Autori OL1AAN a OK1AEO 




Upravu provedeme takto: Nejprve si 
pripravime potrebny material (odpory, 
kondenzatory). Muze nastat dvoji si- 
tuace: bud jiz vysilac mame hotovy po- 
dle puvodniho schematu, nebo jej bu- 
deme teprve stavet. Ti, kteri budou 
teprve stavSt vysilac od z'acatku, zapoji 
jej podle nov£ho schematu. Ti, kteri vy¬ 
silac budou upravovat, nejprve rozpoji 
a rozeberou ty casti obvodu, kterh se 
meni. Je to Jednak uprava 'predpeti, 
ktere potfebujeme vyssi. Ziskame je ^ 
jednoduchym zpusobem, Delic z odporu 
Ra a R 5 (50k a 10k) nam v puvodnim. 
zapojeni poskytuje asi 50 V. To je pro 
nas pripad malo. Odpory R$ a Rz mezi^ 
sebou zamenime. K odporu 1 Ok/1 W 
pridame jeste jeden odpor novy, t6z 
1 Ok/1 W, takze celkova hodnota bude 
20k. Muzeme t6z pouzit nov^ho odporu 
o hodnote 22k/2 W! misto dvou od¬ 
poru 10k/l W. Z delice takto upraver 
n£ho budeme nyni odebirat asi 160 V 
(mereno pri kompletnim zapojeni a ma- 
16m stahhn odberu proudu z d£lice - asi 
1 mA v nezaklicovan£m stavu a asi 
3 mA pri zaklicovani), kter£ po usmer- 
neni a filtraci elektrolytem Cn (10M) 
bude asi 200 V ss . Odpory upevnime 
do stejnych mist jako byly puvodni. 

V obvodu ridici, mrizky oscilAtoru 
odstranime zhaseci obvod R 2 a C 10 
a odpor Rz - 50k. Soucasti R 2 a Cjo 
uschovame, budeme je opet potrebova't. 
Zustava zde R\ - 40k, na jehoz spodni 
konec pripojime novy odpor 22k/l W- 
(v novdm schematu znaceny Riz) a 
druhy konec pripojime do spole£n6ho 
zemniciho bodu. Odpor Riz premostime 
kondenzatorem lk/250 V (C 24 ). Vznik- 
ne deleny mrizkovy svod. Ze stredu 
techto odporu vedeme spojovaci drat 
ha anodu diody jedn6 poloviny 6B31,' 
na kolicek c. 1 (je to ta pulka, kterd byla 
v puvodnim zapojeni pouzita pro. 
usmerneni vf pro indikator — srovnej 

s puvodnim sch£matem AR 1, 2/1964). 
Samozrejme, ze nejprve- odpojime 
spoje, vedouci k civce Lz a k indikatoru 
ke svorce + . Katodu-kolicek c. 3 za- 
pojime na zdirku ke klici, na niz t£z 
pripajime ostatni soucasti R\g, C 26 a 
C27. Na druhou zdirku pripojime Rig 
a i?i 7 . Druh^ konec Rig propojime na 
kladn£ napeti ,+ 300 V na sifcyou tlu- 
mivku 775 . Odpor R\$ propojime na gz 
PA - kolicek c. 4, kde jsme odstranili 
puvodni srazeci odpor Rg-(\ k 6 ) a kon¬ 
denzator C 13 (10k). Kondenzator Ciz 1 
nahradime vetsim 68k/400 V - nove 
oznaceni C25. Srazeci odpor nam budou 
nyni pri stisknuti klice zastavat odpory 
Rig a Riz v s£rii, tedy celkem 13k3 misto 
puvodnich lk 6 . Budeme tim mit niz§i 
napeti na g 2 a tak potece elektronkou 
mensi proud a bude mensi prikon (asi 
7 W). Na puvodni prikon se dostaneme 
jednoduse tim/ze odstranime z katody 
elektronky PA stupne katodovou kom- 
binaci Rg a C 12 (620 a 10 k) a katodu - 
(kolik c. 8 na objimce) spojime primo 
se zemi. Ziskame tim relativne yyssi 
napeti na'anode - asi o 40 V, ktere ben 
hate nahradi ubytek napeti na druh£ 
mrizee. Katodova kombinace zde nyni 
neni nutna, proitoze elektronka nema 
v klidu (pri otevren^m klici) kladn£ nar 
peti na £ 2 . Dokonce je tam zaporri^ na¬ 
peti (asi - 80 V) a tudiz je dokonale 
uzadena a chrdnena pred pfetizenim. 
'Ocipor R 19 . propojime na anodu E 3 
(6B31) kolicek c. 7, kde mame predpeti 
asi-200 V. . 

V ridici mrizee PA stupne vymenime 
puvodni R 7 (25k) za novy 39k/1 W 
(nyni R 20 ), abychom ziskali opet dosta- 
tecne predpeti pro PA stupen, ktere se 


f bude nyni vytv&fet pouze na tomto od¬ 
poru protdkajicim mrizkovym proudem 
(2 mA X 39 kH = 78 V). Puvodni va- 
zebni kondenzator C g - 500 pF nahra¬ 
dime novym 100 pF/500 V, opet slido- 
vym nebo keramickym. Zmensime tim 
buzeni PA 1 stupne. Pri puvodni vazebni 
kapacite 500 pF byl silne prebuzen a 
„vyrabel“ vyssi uroveh harmonick^ch. 

Nyni nam zbyl nezapojen indikator 
vyladeni - z obvodu jsme odpojili diodu 
6B31. Vakuovou diodu nahradime 
diodou germaniovou a to libovolnym 
typem (1NN40 - 6NN41) - v nasem pri- 
pad6 5NN40, ktera nam pine nahradi 
puvodni vakuovou. Jedine vychylka 
bude asi o 20 % mensi, coz vsak vyho- 
vuje, nebof rucka drive kyvala skoro az 
na doraz, nyni asi mezi 7 — 8 dilek. Pri 
'zapojovani germaniov6 diody musime 
dat pozor na spravn^ zapojeni a rychle 
a opatrne pajet, Krystal germania tvori 
katodu . a je vzdy oznacen barevnym 
prouzkem (t^z oznacuje typ) na^skle 
diody. DrAtek, ktery se dotyki krystalu, 
tvori anodu a neni oznacen. Propojime 
tedy svorku oznacenou + na meridle 
s katodou (barevne oznacenou) a druhy 
vyvod propojime ha civku Lz na vyvod 
oznaceny c. 4. Kdybychom snad vy- 
yody diody zamenili, bude meridlo pri 
, zaklicovani ‘ ukazovat *„za roh“ a na 
omyl snadno prijdeme. Miliamp^rmetr 
ukazuje spravne vyladeni ant^ny jen 
tehdy, je-li pfizpusobena 7r-clankem. 

*Jinak muze ukazovat maximalni vy- 
chylku a presto ant^na nepotahne a 
nikam se,nedovolim. Spravne nastaveni 
bylo popsino v AR 2/64. K vysilaci 
musime pouzivat telegrafni klic jen 
takovy, ktery ma vicko pres kontakty 
a paka je cela z izolacni hmoty. Vetsina 
klicu' je takto provedena; jen nekter^ 
inkurantni T (Junkers) jsou nevhodn6. 
Klicem totiz spin&me dosti vysok^ napeti 
asi 300 V v nezaklicovan^m stavu, kter£ 
by nam mohlo ustedrit neprijemnou 
ranku pfi doteku na kontakty. Taktez 
snura od klice k vysilaci musi byt dobre 
izolovana a provedena - zadne ,,fuso- 
vani <( . Kdo pouziva elektronkoveho 
klice, bude N mit napeti oddeleno relit- 
kem v elbugu a nebezpeci se snizi na 
minimum. 

A nyni, co kde namerime. Napeti jsou 
uvedena v obr. 3 - vse mereno Avome- 
tem I na rozsahu 600 V. Po zapojeni do 
site a nazhaveni namerime v nezaklico- 
van^m stavu: ^1 oscilatoru - uzaviraci 
predpeti asi —22 V, za diodou v bode 
A asi — 27 V, na objimce elektronky PA 
pri sepnut^m spinaci £2 namerime na 
ctvrtem peru (^ 2 ) —80 V (zaporn^)!, 
na anode - na peru 6 . 3 320 V. Proud 
v nezakli£ovan^m stavu netece elek¬ 
tronkou PA zadny, ani anodovy, ani-^ 2 . 
Po zaklicovdni namerime na g 2 PA 
proti zemi asi 180 V, na anode asi 280 V, 
anodov^ proud je asi 34 mA, je tedy 
' mensi nez pri puvodnim zapojeni, kdy 
teklo asi 42*mAl Je to vlivem; mensiho 
napeti na g 2 (180'V) oproti drivejsim 
215 V. Pracovni napeti anody je tedy 
asi 280 V, prikon je 280 V. 0,034 A = 
= 9,52 W, cimz je opet vyhoveno po- 
zadavkhm Povolovacich podminek pro 
maximalni prikon koncoveho stupne 
vysilace tohoto typu. 

Pri uprave oscilatoru'podle tohoto 
clanku, pokud jej budeme stabilizovat 
keramickymi kondenzdtory, se nam. 
pravdepodobne nepodari dosahnout 
soubeh kmitoctu s dilky na stupnici. Na- 
stavime tedy nejl^pe stred pasma 
(1,85 MHz) na 185. dilek a kraje pasma, 
kde se celkem zatim nevysila,' budou 
„rozhozeny“ na obe strany asi o -2 + 3 


dilky (od dilku 175 asi na 172. dilek a 
od dilku 195 asi na 198. dilek.) Kraje 
pasma si vsak peclive na stupnici ozna- 
cime, abychom vMeli, kde zacind a 
konci. Jinak se muze stit, ze hrube po- 
rusime Povolovaci podminky. 

Pripominame, ze uprava oscildtoru je 
nutna, pokud budeme pouzivat diferen- 
cialniho klicovani. Oscilator musi byt' 
stabilni a musi „vyrab£t“ pekny cisty 
tdn. Bez upravy oscilatoru se nam ne- 
podari sefidit diferencialni klidovdni a 
vysilac bude mit t<5n QRI.' Doporucu- 
jeme presne dodrzet hodnoty soucastek, 
kter^ jsou zde uvedeny, jinak byste mu- 
seli zbytecne nastavovat a serizovat kli- 
covaci obvod a PA stupen’. Pri udanych v 
hodnotach bude vysilac pracovat ihned. 

Vysilac Jirky, OL1AAN, byl upra- 
ven a zkousen v kolektivce OK1KHG. 
Mnoho stanic nechtelo verit, ze je to- 
TX. z RSI. Dne 9. 3. • 1964 byl TX 
pouzit o telegrafnim pondelku a snadno 
navazano 37 QjSO a 23. 3. 1964 28 
QjSO. Pri beznych spojenich jsme za 
kazdym reportem dostali. UFB nebo 
9x a pochvalu za kvalitu t6nu.'Nekter^ 
prazske OL stanice jiz provedly upravu 
sv6ho vysilace a vyborne se osv^d£ila 
(OL1AAY). S vysilacem bylo behem 
zkusebniho provozu v kolektivce nava- 
zano spojeni se 6 zememi (OE, HB, 
DJ, G, GC, GW) rovnez s dobrymi 
reporty. Pouzita ant^na byla 82 • m 
dlouhy drat. ' * 

DaEi uprava, kterou bychom dopo- 
rucovali zvlaste zdatnym operat^rum, 
kteri chteji uspesne jezdit zavody (napr. 
TP), je uprava tich^ho ladeni. Poridime 
si starsi telegrafni klic, v kterdm' upra- 
vime spinaci kontakt na rozpinaci nebo 
pouzijeme jindho 'spinace s rozpinacim 
kontaktem, ktery si upravime pro nozni 
ovladani. Kabelem propojime rozpinaci 
kontakt s vysilacem. Preru§ime spoj ke 
katode elektronky 6B31, 1 6 poloviny, 
ktera je pouzita pro uzavirani oscila¬ 
toru, a vradime zde rozpinaci kontakt. 
Pri stisknuti- (seslapnuti) kli£e nebude £1 
oscilatoru dostavat predpeti a oscilator 
bude kmitat. PA stupen. bude lizavren 
zapornym predpetim na druh£ mfizee. 
Ziskame tim pohodlnejsi a hlavne rych- 
lejsi ovldddni, kter£ ocenime hlavne pn 
zavodech. Jedna ruka bude obsluhovat 
ladeni prijimace a druha obsluhovat 
ladeni vysilade a ovlddat kli£ pri pro¬ 
vozu (viz AR 4/64 str. 108). 

Skrinka, jez je pouzita na RSI, mil 
podle puvodniho navodu malo vetra- 
cich otvoru a teplota uvnitf je znacn£ 
vysoka. Doporucujeme vyvrtat jeste 
dalsi vetraci otvory, nejl^pe po cel 6 
zadni stene a zespodu. 

* * * 


V zahranici se obraci pozornost vel- 
kych vyrobcu televizoru stale vice k vy- 
rob£ prenosnych televizoru. Po uspesn6 
japonsk^ vyrobe se zapocaly prenosn^ 
televizory tak^ vyrabet v USA u spolec- 
nosti. General Electric. Jejich ‘ televizor 
vazi 5,3 kg a ma rozmer stinitkai; obra- 
zovky 210x 160 mm. 
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Za jake ceny nakupuji od 1. 4. 1964 sve 
potreby radioamateri ve statnich pro- 
dejnach v 

U polovodicu nastalo podstatn^ snize- 
m'cen. V. nasledujicim prehledu jsou 
uvedeny ceny stare a nove: 


1NN41 

12,- 

2,— 

2NN41 

.22,- 

3,50 

3NN41 

28,- 

4,— 

4NN41 

35,- 

5,50 

5NN41 

40,- 

6,- 

6NN41 

10,- 

2,— 

7NN41 

12,-, 

2,50 

101NU70 

17,— 

5,- 

102NU70 - 

. 23,— 

10,- 

103NU70' 

32,- 

11,— 

104NU70 

• 43,- 

17,— 

105NU70 

27,- 

15,— 

106NU70 

30,- 

18,— 

107NU70 ( 

34,- , 

26,- 

0C70 

33,- 

13,50 

0C71 

37,- , 

16,- 

0C72 * 

44,- 

18,50 

0C74 


1 37,- 

0C75 

.42,- , 

. 24,- 

0C76 • " 

37,— 

23,— 

0C77 

61,— 

26,- 

0.G169 

51,— 

33,- 

0C170 

57,- 

■40,- 

152NU70 

28,- 

■16,50. 

153NU70 

36,- 

11,50 

154NU70 

' 46,- 

.18,50 

155NU70 

46,- 

v 20,- 

156NU70 

52,- 

32,- 

101NU71 

35,- 

; 20,- 

102NU71 

•30,- 

24,- 

103NU71 

■ _ 

26,- 

104NU71 

35,- 

18,50 

0G16 

- 

56,- 

0G26 

140,- 

68,- 

0C27 

235,- ' 

115,- 

0C30 

400,- 

48,- 

1NP70 

15,- 

-3,50 

2NP70 

15,- 

5,- 

3NP70 

19,- - 

6,50 

4NP70^, 

36,- 

' 9,- 

5NP70 

28,— 

8- 

6NP70 

46,- 

* 10,— 

11NP70 

17,- ' 

4,60 

12NP70 

18,- 

' 6,- 

13NP70 

23,- 

8,50 

14NP70 

40,- 

12,— 

I5NP70 

30,- 

'10,— 

16NP70 U 

50,- ' 

13- 

20NP70 - 

16,— 

9- 

21NP70 

18,- 

11,- 

22NP70 

20,- 

14,50 

23NP70 

28,- 

20,- 

24NP70 

40,- 

. 25;— 

25NP70 

50,- 

■ 29,- 

26NP70 

65,- 

33,- 

30NP70 

20,- 

’ 11,- 

31NP70 

23,- 

14,50 

32NP70 * 

25,— 

18,50 

33NP70 

36,- 

27,- 

34NP70 

50,- 

- 33,- 

35NP70 

60,- 

37,- 

36NP70, 

75,- ‘ 

42,- 

40NP70 

' 23,- 

16,— 

41NP70 

25,- 

20,- 

42NP70 

28,- 

27,- 

43NP70 

43,- 

37 - 



44NP70 

. .55,- 

46,- 

45NP70 

70,- 

54,- 

46NP70. 

85,- 

60,- 

2NU72 

87,- 

34,- 

3NU72 

‘ 90,- 

37,- 

4NU72 

98,- 

42,- 

5NU72 

110,- ' 

46,- 

2NU73 ‘ 

76,- 

36,- 

3NU73 

83,- 

40,- 

4NU73 ' 

100,— 

47,- 

5NU73 

110,- ■ 

53,- 

6NU73 ' 

120,— 

57,- 

7NU73 

130,- 

62,- 

32NP75 

21,— 

7,50 

33NP75 

33,- 

10,- 

34NP75 

* 53,- 

12,50 

35NP75 ■ 

62,- 

16,50 

36NP75 

70,- 

25,- 

42NP75 

25,- 

. 10,50 

43NP75 * 

37,- ^ 

14,- 

44NP75 

‘ 60,- 

18,- 

45NP75 ■ 

71,- 

23,- 

46NP75 

83,- 

36,- 

KA220/05 

70,- 

22,- 


U pdrovanych tranzistoru je cena za 
dva kusy bez jak^koliv prirazky.^Pokud 
nejsou u nekterych polovodicu stare 
ceny, nebyla maloobchodni cena sta- 
novena pred 1. 4. 64. Prodejna Radio- 
amat^r prodava takb komplementarm 
dvojice (pnp + npn). 

Obrazovky: 


7QR20 190,- 115,— 

12QR50 250,- 160,- 

25QP20 * 290,- 250,- 

351QP44 380,- 250,- 

431QP44 500,- 315,- 

AW 43-80. 500,- 345,- 

AW 53-80 800,- 475,- 

431QQ44 500,- 355;- 

531QQ44 800,- 495,- 

40LK1B 430,— 300,- 

35LK2B 380,- 285,- 

43LK2B 500,- 315,- 

43LK3B 500,- 315,- 

43LK9B 500,- 355,- 


U elektronek nastalo snizeni cen 
zhruba 6 25 % kromS usmernovacek, 
indikatoru a dovazenych typu. 


Reproduktory: 


ARZ 201 

■ 14,- 

12,- 

ARV 081' 

38,- 

52,- 

ARO 032 

38,- . 

57;- 

Brno 5,5 . 

38,- 

38,- 

ARO 389 

42,- 

49,- 

ARO 589 

55,- 

52,- 

ARO 689 

62,- 

77,- 

ARZ 341 

60,- 

75,- 

ARE 489 * 

55,— 

50,- 

ARE 589 

65,- 

52,- 

ARE 689 

.75,- * 

80,- 

ARO 711 

150,- 

230,- ■ 

ARO 814 

240,- , 

340,- 

ARZ 631 ' 

— 

. 88,- 

Sluchatka: 



AN 642 02 

65,- 

*65,- . 

Merici pfistroje: 



Avomet II 



s pouzdrem 

990,— 

890,- 

I comet 



s pouzdrem 

DHR 3 

600,- 

600,- 

100 tiA’-f 200 uA 
DHR 5 ' 

■„ 

190,- 

50 pA -r- 100 pA' 


150,- 

DHR 8 


. 

50 pA + 100 pA 

— 

190,- 


DsHR 3-250 V 

— 

220,- 

DsHR 5-250 V . 

— 

210,- 

DsHR 8-250 V 

— ^ 

230,- 

Transformatory sit’ov^: 


PN 66132 40 mA 

50,- 

105,- 

PN 66133 feO mA 

58,—, 

120,- 

PN 66134 100 mA 

65,- 

145,- 

PN 66135 150 mA 

70,— 

190,- 

PN 66136 200 mA 

86,— . 

210 ,— 

TR 60 

48 — 

120,— 

TR 90 

58,- 

145,- 

Ceny vystupnich 

transformatorci a 

tlumivek se nemeni. 



Civky - otocn6 kondenzatory 

- pre- 

pinace: 
civka SV 156 

' 5,- 

12,- 

svo 

■ 3,50— 

.10- 

DV 

5 ,- 

12- 

kondenzator ZK 56 

7- 

19,- 

kondenzator ZK 57 


18,50 

doladovaci 30 pF 

3',- 

5,- 

380 pF WN 70400 

27,- 

40,- 

2 X 380 pF WN 
70401 . 

45,- 

65,- 

2 x 500 P F 1 PN 
70517 

21,- 

53,- 

2 x 500 pF 1 PN 
70515 

27,- 

60,- 

prepinac PN 53316 

1 seg. 

8- 

16,- 

prepinac PN 53317 

2 seg. 

13- 

21,-. 


■ Drobn^ material jako zdirky, banan- 
ky, pojistky a ostatni zustava na sta- 
rych cenach. Tot£z plati pro feritovd 
vyrobky. 


Kondenzatory elektrolyticke min.: 


TG 922-923-924 

2,50 

2,70 

TG 903 2-^50M 

2,50 

2- 

. TC 903 100M 

3,- 

2,50 

TG 904 1-^20M 

2,50 

2,- 

TG 904 50M 

2,50 

2,50 

Kondenzatory elektrolyt. vys. nap 


TG 519 8M 

4,- 

6- 

TG 519 16M 

5,- 

7,- 

TG 519 32M 

5 ,^ 

7,- 

TG 519 SOM 

5,- 

7,- 

TG519 8/8M 

6- - 

8- 

TG 519 16/16M 

6,- 

8- 

TC 519 32/32M 

8,- 

10,— 

TC 519 50/50M 

8,- 

12,- 

TG 521 8M 

4,- 

6- 

TG 521 16M 

5,- 

8- 

TG 521 32M 

5,- 

8- 

TG 521 50M 

5,-' 

8,- 

- TC 521 8/8M 

6,— 

9- 

TG 521 16/16M 

6,— 

9- 

, TG 521 32/32M 

8,— 

12,- 

TG 521 50/50JA ‘ 

8,— 

14,- 

Kondenz. svit. zastflknut4 kulate: 
TC 171 10k 68k 1,— 

1,20 

TC 171 M1-^*M22 

1,20 , 

1,80 

TG 171 M33-^M68 

1,50 ' 

2,50 

TC 172 3k3^22k 

0,80 

1,20 

TG 172 33k-r-68k 

1,- 

1,40 

TG 172 M1-4-M22 

1,20 

1,80 

TG 172 M33-i-M47 

1,50 

2,50 

- TG 173-174-175 ve stejne relaci.. 
TC 176 lk^-22k ^h40 

1,80 

TC 176 33k-^39k 

1,80 

2,50 


Kondenzatory zastriknutb MP ploch6: 


TC 161 47k-r*68k 

,1,- 

1;50 

TG 161 M1-J-M33 

1,20 

2- 

TG 161 M47 

1.50 

2.50 

TG 162 15k-^68k 

li- 

1'60 

TG 162 Ml -rM22 

1,20 

2- 

TG 163 4k84-68k 

1,- 

1,80 

TG 163 M1H-M15 

1,20 

2,20 



Odpory vrstvov6: 



TR 112/0,05 W 

i,- 

0,30 

TR 112/0,05 WA 


- 

10% 

i. - • 

0,40 

TR 113/0,1 W 

i,- 

0,30’ 

TR 113/0,1 WA 

i,- 

,0,40. 

TR 101 ;114/0,25 W 

0,40 

0,60 

TR 102; 115/0,5 W 

0,40 - 

0,80 

TR 103; 116/1 W 

0,40 

1,40 

TR 104; 117/2 W 

0,60 

2,- 

Odpory dratov£: 

TR 605 1 W 

1,- 

1,40 

TR 606 2 W 

‘ I," 

1,40 

TR 607 4 W 


1,60 

TR 608 8 W 

,1,50 

2,50 

TR 616 8 W - 

1,50. 

1,80 

TR 617 12 W 

1,50 

2,30 

TR618 25 W 

2,50 

4,60 

TR 619 50 W 

4j — 

9,— 

TR 620,100 W 

10,- 

30,- 

TR 505 1 W • 

1,50 

1,50 

TR 506 2 W 

1,50 

1,50 

TR 507 6 W 

1,70 

1,70 

TR 508 10 W 

2,— ' 

2j — 

Odporov^ trimry: 

WN 79025-6-7-8 

3,- 

2,- 

WN 79029-30 

3,50 

2,50 

Potenciometry miniaturni: 


TP 180 

4,- 

7,50 

TP 181 

6,- 

,10,- 


Potenciometry stredni: 


TP 281 

. * j 

9,- 

. 13 ’- 

Potenciometry velkd: 


WN 696 

8,- 

8,- 

WN 697 

10,- ' 

14,- 

WN 698 

12,— 

14,- 

WN 699 

' 14,- 

!6,— 

Potenciometry dritov£: 


TP *680 0,5 W 

8,~ 

8,- 

WN 69050.3 W 

10,- 

26.- 

WN 69125 2 W 

10,— 

15,- 

WN 69070 2 W' 

10,— 

. 15,- 

WN 69185 2 W 

18',- 

30,- 

Stavebnice vysilace RSI 



248;- 

• 296,70 


Ten to seznam samozrejme neobsahu- 
je cely sortiment soucastek z ceniku c. 4.4 
MVO. U ostatmho zbozi nenastala 
zmena ceriy, nebo rozdil je velmi maly, 

J?f. 


Konvertor pro 2 m 

pine tranzistorovany vy- 
rabi a prodava Internati¬ 
onal Crystal pod jmenem 
Mobilette. Ma na vstupu 
pasmovy filtr, zjehoz od- 
bocky je napajen zesilovac 
s uzemnenym emitorem. 
Nasleduje smesovac, na 
jehoz vstup se privadf tdz 
signal z oscilatoru Uzen6~ 
ho krystalem. Trebaze je 
tento konvertor navrzen 
pro napajeni z autoba- 
terie, referujici doporucu- 
je radeji zvlastm ■ deviti- 
voltovou baterii, aby se 
pine odstranilo rusem ze 
zapalovani vozu. 

CQ 6/62 -da 



Klub elektroakustiky —^.38, zakladni 
organizace Svazarmu, Praha 1, Na 
.Perstyne 10, 

porada schuzky pravidelne kazdou 
stredu od 16 Hodin v nov£ poslechov^ 
sini v hlavni budove Filosofick^ fakulty 
UK, Praha 1, nam. Krasnoarmejcu 1, 

I. poschodi, cislo dveri 135. 

Posiechova sin s modernim interi^rem 
a optimalm dobou dozvuku je vybavena 
kvalitni elektroakustickou aparaturou 
pro stereofonni reprodukci hudby z gra- 
mofonovYch desek i magnetofonoveho 
pasku. Clenov^ mohou individu&lne 
konzultovat stavbu svych elektroakustic- 
kych zarizeni s prislusnymi odborniky. 
Spolecny program podle dale uveden^ho 
sledu zacina presne v 17 hodin. 

Porady schuzek probihaji takto; 

1. streda v mesici: mereni zesilovacu, 

gramofonu, magnetofonu a tranzisto- 
ru; vycvik v mereni a zachazeni s me- 
ricimi pristroji, odborn£ porady, tech- 
nick6 informace o novinkach, recenze 
novych desek. * 

2. streda - stereofonni prehravky symfo- 
nick£, hudebne dramatick6 a vokalni 
hudby s"odbornym vykladerm a dis- 
kusi. 

3. streda - technick^ prednasky z elek¬ 
troakustiky a pribuznych oboru. 

4. streda - stereofonni prehravky dzezu 
a malych hudebnich zanru. 

V cervnu: 

3. 6. Mereni. 

10. 6. Ottorino Respighi, fiamske slav- 
nosti, &imsk^ fontany - ve vyni- 


kajici interpretaci Ceske filhar- 
monie, kterou ridi Antonio Pe- 
< drotti. Uvadi. dr. Miloslav Cerny, 
vedecky pracovnik Ustavu pro 
hudebni vedu CSAV v Praze. 

. 17.,6. Soiicasny stav a perspektivy tech¬ 
nologic vyroby ceskoslovenskych' 
stereofonnich desek. 

24. 6. Letem gramofonovym svetem - 

t 

O celostatnim setkani amateru 
v Pribrami ; 

23.-26. cervence je na programu: 
prednasky pro zajemce o KV, VKV, 
SSB, pro mlad£ radioamatery; 

, volna tribuna k aktualnim otazkam ra- 
dioamat^rsk^ cinnosti za ucasti prednich 
odborniku, hospodarskych pracovniku, 
zastupcu vyzkumnych ustavu a vyrob- 
nich podniku; 

vystavka nejlepsich konstrukcnich praci; 
prodejna a bursa radiomaterialu; 
otevrenhokresniho radiokabinetu; 
✓provoz stanice' OK5CSR; 
start etapy automobilove souteze Rallye 
• Vltava; 

propagacni hon na lisku za ucasti repre- 
zentantu CSSR; 

vylety na pamatna mista v okoli Prlbra- 
mi; ‘ f 

navsteva podniku na vyrobu hracek; 
spolecensky vecer s modni prehlidkou. 

Ubytovani je zajisteno v pribramskych 
hotelich a ubytovnach. Moznost ubyto¬ 
vani v prirode pod vlastnimi stany 
v autocampingu Svazarmu. 


SMfiRNlCE PRO POVOLOVANl RADIO- 
DALNOPISNfiHO PROVOZU PRO AMA- 
T£RSK£ VYSfLACf STANICE RADIO- 
ELEKTRICKfi. 

s 1 

Povoleni k pokusfim s provozem amaterske- 
,ho radiodAlnopisu se udeluje drzitelum povo- 
teni ke zrtzeiu a provozu amaterske vysilaci 
stanice radioelektricke na zaklade cl. VII, odst. 
6 Povolovacich podminek pro amaterske vysi- 
Iaci stanice radioelektricke. 

§2 

Radioddlnopisny provoz m£i4e b£t povolen 
drzitelum povoleni tf. A a B a kolektivnim 
stanicim. Stanice, kterym byl tento drub 
provozu povolen, sm£ji pracovat s prikonem 
vysilace, stanovenym v cl. VII, odst. 2 „Povolo- 
vacich podminek.** Stanice nesmi obsluho- 
va’t RO. 

S3 ' 

Radioddloopisny provoz je povolen'na tech- 
to kmitoctovych rozsazich: 

3 575 — 3 625 kHz FI 
7 025 - 7 050 kHz FI 
14 075 14 110 kHz FI 

21 075 -f- 21 125 kHz FI 
28 100 ^ 28 150 kHz FI, F2 
145,8 4- 145,9 MHz, A2, FI, F2 

430 4* 440 MHz, A2, FI ,F2 


a na v§ech vyssich kmitoctovych pasmech, y 
pridilcnych pro radioamatersky provoz, a"to 
druhem provozu A2, FI, F2. 


V pripade, ze nektera zahranicni amaterskd 
stanice pracuje a pHjima na jin£m kmitodtu 
nez je uvedeno v § 3, je povoleno yolat ji za 
ticelem navazdni spojeni ,'na kmitoCtu, na 
kterem prijima, pokud tento kmitocet vy- 
hovuje odstavci 5 cldnku VII Povolovacich 
podminek. Jakmile bylo spojeni navazano, 
je ceskoslovenskd stanice povinna preladit 
se na nektery z kmitoCtu, uvedenych v § 3. 

§5 

Maximalni povoleny zdvih mezi proudovym 
a bezproudovym impulsem pri provozu FI je 
850 Hz. 

° §6 ' 

Maximdlni povolen^. t6nov^ kmitocet pri 
provozu A2 a F2 je 2975 Hz. Rozdil mezi 
modulaCnim t6nem pro znacku a mezeru 
nesmi prekrocit 850 Hz. 

S7 

K radioddlnopisnemu vysildni se pouiivaji 
tyto pHstroje: 

a) ddlnopisy pracujici s mezinarodni tele- 
grafnf abecedou C. 2 (pCtiprvkovou) ' 

d) ddlnopisy Siemens-Hell. 


§8 

Driitel povoleni je povinen pfi radioddlno- 
pisnCm provozu ka2dych 5 minut zafadit 
svou vlastni znacku telegrafni abecedou 
nebo fonicky nCkterym z techto druhu vysila- 
ni: Al, A3, FI nebo F3. 

S9 

Do stanicnibo dentku se zapisuji udaje podle 
odstavce 4 clanku IV Povolovacich podminek 
s v^jimkou lit. d) odst. 4 cl. IV. Prijaty i odesla- 
ny' text je zaznamenan na papirech, kter^ch 
bylo pouiito u ddlnopisu, pisiciho na stranky, 
nebo na prouzku u dalnopisu prouzkoveho, 
Tento material se ukladd jako priloha staniC- 
niho deniku a miisi byti na near vyznaCeno 
datum uskutecnCnCho spojeni nebo vol^ini 
a znacka stanice, se/kterou bylo pracov&ho. 

PrubCh a vysledky zkousek se zaznamendva- 
ji v technickem deniku podle ustanoveni „Po- 
volovacich podminek.". ' , 

S 10 

Povoleni k radiodalnopisnemu provozu 
zapisuje povolovaci orgdndo Povolovaci listi» 
ny amaterskC vysilaci stanice. 

' Sll 

Postup a zpusob doporucovdni ££dosti 
o povoleni radiodalnopisneho provozu je 
obdobny jako u iadosti o pferazeni do vyssich 
operatCrsk^ch tHdT 





Rubriku vede inz, K-. Marha, OK1VE 
Setkam SSB amateru 

Po priznive, odezvS lonskeho tydenniho 
setkani SSB amateru v jiinich Cechach, 
ktereho se u£astnilo na 50 amateru, a to i se 
sv^mi rodinami, kteri bucF na SSB aktivnS 
pracuji, nebo maji o tento druhprovozu zajem, 
bylo kolektivnS dohodnuto, Ze i letos stravime 
alespon tydcn spole£n£. Aby sc mohli u£astnit 
i zajemci ze Slovenska, probehne letoSni 
„SSB tyden" v* autocampingovem t&bore 
Svazarmu u Luhacovic, a to v dobe 

od 31. fervence do 10. srpna. 

T&bor, ktery bude v teto dob£ vyhrazen 
pouze pro amatery a jimi uvedene hosty, je 
umisten asi 300 m od pfehrady, kde je pfekrds- 
ne koup&ni, vhodne i pro male deti. Prostredi 
" je velice hezke, takze vedle vymeny zkuse- 
nosti je zaji§t£na i prijemna rekreace (ta 
hlavne uspokoji rodinhe neamatersk£ prisluS- 
niky). Ubytovani bud ve stanech tabora 
(poplatek za clena Svazarmu 2 Kcs za den, 
pro ne£lena 6 Kcs; stany jsou dvouluzkove, 
vybavene prikryvkami), nebo vlastnimi 


prostfedky (span! ve vlastnim stanu nebo 
v aute). 

Stravovat se Ize butf vrestauraci uprehrady 
(vzd&lenost od t&bora cca 600 m), nebo 
vyuzit nekolika bufetu, a konecn£ pfipravovat 
jidlo tabornicky. K tomu ucelu ,je v tdbofre 
elektricky varic a sporak. Ndkup potravin 
v Luhacovicich, kam je mo^no'se dostat mest- 
sk^m autobusem, kter^ m& n prehrady 
zastdvku. 

V SSB tdboire je pHle£itost uiastnit sei kul- 
turnlch podniku. V laznich byva pres Jeto 
Filharmonie pracujicich z Gottwaldova. 
O zdravi lze navic peCovat pitlm l£cive vody, 
blahodaraS pusodici na horn! cesty dychaci, 
coi uvitaji zejmena kuraci. 

Na pfehradfc je krasne koupani, distd voda 
rozlohou dostatecnd i pro plavce vytrvalce, 
ale take mel£ina pro male d£ti. Pro neplavce 
(ale i plavce) je k disposici pujcovna lodek. 

Tabor je asi 3 km od Luhacovic smerem na 
Gottwaldov. Ti, kteri nepjfijedou po vlastni 
ose, mohou jet z Cech vlakem do Brna, odtud 
na TrenCanskou Teplou a v Ujezdci u Luha¬ 
covic prestoupit na lokalku do Luhacovic 
(10 km). U brnfinskeho vlaku b^vaji vctsinou 
prime vagony; ze Slovenska smerem od 
Bratislavy do Breclavi, na Prerov do Stareho 
Mesta, do Kunovic, Ujezdce u Luhacovic atd., 
smtrem od 2iliny do Tren£anske Teple a 
potom na Brno. 

Z LuhaCovic jezdi 'mestsky autobus, kter^ 
stavi na zast&vce ^Prehrada’*, 

A nakonec jeste: nezapomehte si sebou 
vzit koncesi, hezke pocasi a — mate-li — tran- 
sportu schopne zarizeni na SSB. Z tabora 
bude totii op£t mozno pracovat pod volaci 
znackou OK5SSB! 


restaurace 



D , , ^ smer 

Prehroda GoftwaUim- 

(presZadvericel 
28 km 

0K5SS8 


CbeCova ’smer SLavicin 
hora 


CQ SSB Contest 1964 


Jako kaidorocne, konal se i letos popularni 
^avod. SSB amaterfi, poradany americkym 
£asopisem CQ. Z nasich amateru, kteri se ho 
u£astnili, zaslalo denik v terminu 9 stanic, 
jejichz pfedbeine vysledky jsou uvedeny v na- 
sledujici tabulce: 



p&sma 

bodu 

OK3CDR 

vsechna 

75 210 

OK1ADM 

vSechna 

12 444 

OK2BDB 

vsechna 

8 970 

OK1VK 

vsechna 

6 710 

OK1JX 

vsechna 

1872 

OK1MP 

14 MHz 

24 726 

OK1ZC . 

14 MHz 

1416 

OKIADP. 

3,5 MHz 

18 172 

OK1VE 

3,5 MHz 

6 670 


V tomto zdvod£ se opet ukdzalo, ze vedle • 
nutne stability zaHzenl je nezbytnou pod- 
minkou moinost pfesn6ho a hlaynS rychlfiho 
naladeni na kmitocet protistahice. Nepfesnost / 
nekolika desitek Hz znemo^ni xiavazdni spoje- 
ni. Pfi konstrukci vysilace tedy nutno pamato- 
vat na tuto okolnost. To je take hlavm dflvod, 
proc jsou v zahranici tolik oblibeny transcei- 
very pro SSB provoz. 



Vladimir Dvorak , QK1VD z Lovosic , 
buduje zarizeni SSB pro pasma 3,5 , 7, 14 , 
21 a 28 "'MHz fazovou metodou. Postavil 
nf fdzovac podle ST 1/62. Vychazi z krys- 
talu 1,5 MHz . Zidane pdsmo ziskdva 
smesovanim pomod' VFO 4,5 az 5,5 MHz . 


V prvnim smesovaci ziskdva zakladni pdsmo 
3 az 4 MHz • Ve druhem smesovaci smesuje 
s kmilociy krystalu 10,5 a 25 MHz, cimz 
ziskdva dalsi pasma. Baldncni modulator je^ 
diodovy 4 X 1NN41. Koncdvy stupen .budice 
je osazen 6L43, jez budi LS50. 



Rubriku vede Jindra Macoun, OK1VR 

VKV DX ZEBRI^EK 

/ (stavk 1. 4. 1964) 


. 145 MHz 


OK2LG 

1560 km 

MS 

7 

OK2WCG 

1540 km 

A 

18 

OKIVR/p 

1518 km 

T 

, 15 

OKI EH 

1025 km 

A 

15 

OK20S 

-1015 km 

A 

7 

OK1VDM 

1015 km 

A 

10 

OK^lVBG/p 

990 km 

T 

7 

OKI AD Y 

919 km 

T 

6 

OK1VBN 

917 km 

A 

- 

OKI VDQ/p 

910 km 

T 

7 

OK3HO/P 

885 km 

T 

8 

•OK1KKD 

880 km 

A 

7 

OKI VDR 

■ 875 km 

A 

- 

OKIKKL/p 

830 km 

A 

- 

OKlKVR/p 

830 km 

A . 

- 

OK1GV 

805 km 

A 

— 

OK1AZ / 

805 km 

A 

‘ 

OK3CBN/p 

790 km 

T 

5 


OK2BJH 

780 km 

A 

7 

OK1QI 

780 km 

A 

6 

OK2TU 

775 km 

A 


OK1DE 

770 km 

A 

10 

OK2BDK 

760 km 

A 

4 

OK1AMS 

720 km . 

A ■ 

_ 

OK2BCI 

680 km 

T 

_ __ 

OK2AE 

660 km 

T 

_ 

OK1AIY 

640 km 

T 


OKIKDO/p 

635 km 

T 

7 

OK1ADW . 

635 km 

T 

5 

OK1ABY ■ 

629 km 

T 

_ 

OKIKAM/p 

612 km 

T 

7 

OK1BP 

612 km 

T 

_ . 

OKlKHK/p 

612 km* 

T 

7 

OKlVBK/p 

612 km 

T 

' - 

OK1AI 

610 km 

T - 

— 

OK1VMK 

604 km. 

T 

- 


433 MHz 



OKIKCU/p 

810 km 


6 zemi 

OKIVR/p 

' 640 km 


4 

OKlAHO/p 

620 km 


■3 

OKlAJD/p 

480 km 


2 

OK1EH 

405 km 


4 

OKIKKD/p 

" 395 km 


4 

OK2WCG/P 

395 km 


- ■ 

OK2KBR/p 

395 km 


- 

OKlUAF/p 

315 km 


- 

OK2KEZ/p 

315 km 


s - 

OKIKAD/p 

•305 km 


- 

OKIKDO/p 

304 km 

- r> 

- . 

OKlKCI/p 

303 km 


- . 


1296 MHz 



OKIKAX/p 

200 km 



OKI KRC/p - 

200 km 



OKIKEP/p 

162 km 



OKIKAD/p 

162 km 



OKIKJD/p * 

155 km 



OKIKDO/p 

139 km 



OKIKKD/p 

139 km 



OKIKRE/p \ 

135 km 



OKIKDF/p 

125 km 



OKlKST/p 

120 km 



OKIKCO/p 

77 km 




Pfijimac pro SSB se sklddd z' ELIO 
s konvertorem v uprave podle AR z r. 1962. 
Na hornich fotografiich fdzovac, ■ sestaveny 
Z kondenzatord a odporu. 


-Jg~ 


OKlKPB/p 

OKIKPL/p 

OKIKEP/p 

OKIKAD/p 

OKIKDO/p 

OKlEO/p 

OKILU/p 


1 77 km 
62 km 
2300 MHz 
70 km 
70 km 
12 km 
10 km 
10 km 


Od posledniho uverejnenl zebfiCku v t. 8/63 
nedoSlo k podstatn>Tn zmen^m na 145 MHz a 
k iidn6 zmene na kmitoctech vysgich. Je viddt, ze 
se zlepsenim na 433 MHz mtlzeme poCitat jedine 
pri pravideln6 cinnosti od krbu. Prekonani rekordu 
na p^smech vy5Sich zale^i predevsim na iniciative 
a vzajemne dohod£ jednotliv^xh stanic mezi sebou. 
Polni den ci zarijov^ Den rekordfi je proto vhodnou 
prilezitosti, nikoliv vSak idealni, jak potvrzuji 
dlouholetd zkusenosti. Piavidelne a dlouhodobe 
pokusy z vyhodnych QTH stdlych (a mame jich 
celou radu) by nemohly skoncit neuspechem. Je 
skoro neuveritelne, ze rekordni spojeni , mezi 
OKIKRC.a OK1KAX ma letos -ji4 sve X. (!!!) 
jubileum. V tomto pfipade to vgak je jiz jubileum 
neslavne. Dokl^dd vclmi . nazorne dlouholetou 
stagnaci na tomto p&smu. Bylo-li mozne navdzat 
pred 10 lety toto spojeni pomoci s61oosci!6torfi a 
superreakcnich prijimacu, nemelo by byt po 10 le- 
tech probl6mem preklenout vzdalenost o nekolik 
desitek km vetSi se zafizenim, jake umime a mdze- 
mc zhotovit dnes. Dockame se tedy letos?? 
VetSinu zm£n v, pfehledu spojeni na 145 MHz 
ovlivnily vyborne podminky koncem prosince 
minuleho roku. Do tabulky vsak byli zarazeni jen ti, 
kteri nas o svych spojenich informovali. Za zvl^stni 
zminku stoji 18 zemi stanice OK2WCG. Ivo 
navazal jiz 16 spojeni odrazem od meteorickych 
stop a jen timto provozem si zvysil skore o 10 zemi. 
Je to ojedin&y Vykon v Evrope. DalSim vybomym 
vykonem je 640 km pfeklenutych stanici OK1AIY 
s 0,5 W vysilaiem ze staleho QTH, jak jsme o tom 
jiz v na§i rubrice referovali. 

V6rime, 2e uverejneni tabulky bude impulsem 
k zvyJenemu usili o zlepseni souciasnych ODX a 
MDX, zvldJte na nejvyssicb kmitoctech. 




Male tranzistorove zaUzenxDL6MH pro 145 MHz 

% 


Uplnd tranzistorovd BBTstanicepro 145 MHz DL6MH - odleva: 
modulacni trafo 3 tuner, mf zesilovac, vysilac . 2 akumuldtory 

6 V/1 Ah ' 


VyuHjte bdhem PD pozdnich nocnich a 
casnych rannich hodin k navazovani spojeni 
se vzdalenymi zahranicnimi stanicemi pro- 
vozem Al. s. 

* 3 * * ' - 

Upozorneni: Stanice* kterd bdhem PD 
navaH spojeni se sovdtsk^mi stanicemi* 
zaslou denik ve dvojlm vyhotoveni. 

* * * 


OK2KEZ 

Svata, 1420 m 

IK77f 

OK2KEA 

Jesenik 

IK77h 

OK2KRT 

Radhosf 

JJ32e 

OK2KOO 

Mikuldin vrch 

JJ42h 

OK3KAS 

Velka Javorina 

1119a 

OK3KRT 

Bezovec 

1120c 

OK3KPV 

Smrekovica 

JI45J 

OK3KEE 

Kamzik 

OK3KFV 

Martinske hole 

JI45j 


Stanice OK1KRE, OK1KPB a OK3KAS chtejl 
pracovat i na 2300 MHz. 


Usnadnite si navzajem provoz, kdyz po 
kazdem volanl vyzvy sdelite* jakym zpusobem 
ladite prijima£: - 

QLH - ladim od nizsich kmitoctu k vyssim, 
QHL - ladim od vysSich kmitodtu k nizsim, 
QLM* - ladim od nizsich kmitoctu do stredu 
pdsma, 

QMHj ladim od stredu pasma k vySsim 
kmitoCtdm, 

QML - ladtm od stredu pasma k nizsim 
kmitoctum* ' 

QHM - ladim od vysslch kmitoctu ke stredu 
pasma (resp. ladim od 146 do 143). 

* * * 


Pasmo 1296 MHz pfi PD 1964 

Na vseobecnou zadost uverejnujeme seznam 
stanic a jejich QTH — ctverec, kterd za- 
vazn£ pfihl&sily toto pasmo jako souteini 
behem letosniho PD. Byli bychom radi, kdyby 
to vsem zdjcmcum pomohlo pri navazovani 
spojeni na tomto v poslednich letech opomije- 
ndm pasmu. 


OK1KKS 

Krdlicky Sncznik 

lK65j 

OK1KCU 

Loudnk 

GK29g 

OK1VBN 

Kief 

HI12h 

OK1KPR 

.Pancir 


OK1KST 

Pustina 850 m 

HK27a 

OK1KKG 

Suchy vrch 

IK74j 

OK1KPL * 

Radyne 

GJ67j 

OK1KAX 

Zlate navrSi 

HK2Sa 

OK1KRE 

Plesivec 

GK45b 

OK1KCO 

Klinovec 

GK45d 

OK1KPC 

Ginovec 

GK30h 

OK1KKA 

Vysoka 

HJ07g 

OK1KKY 

Gottzard 

HK49g 

okikad 

Bozi Dar 

GK45j 

OKlKPD 

Kozi vrch ' 

HJ21b 

OK1KKD 

Kozova hors 

HK71j 

OK1KTV 

- Ondrejov ' 

HJ04d 

OK2WCG 

Praddd 

IK77h . 


A jeStd upozorneni. PH prdci na 433 MHz pas¬ 
mu volejte vyzvu „CQ PD 70“. Usnadnite tak 
ostatnim orientaci na pasmu* protore mnohi 
stanice* pracujici na 145 MHz', jsou casto velmi 
dob re slyget i na 70 cm. 


BBT 1964 - soutezni pod m inky 

BBT je letos pordddn jii po desate. Jde tedy o roc- 
nik jubilejni. Zust£va i nad&le soutezi, ktera m£ 
podporovat stavbu malych, prenosnych pojitek* 
kterych- mOze byt V pripade potfeby. pouzito i pfi 
zivelnych katastrofach. 

Uspofadani jubilejniho rocniku bylo svereno 
mistni organizaci DARC ve Straubingu resp. 
zakladateli soute^e, inz. J. Reithoferovi* DL6MH. 
Letosni roinik je vyznamny tim, £e se soutezi 
poprve i na 433 MHz. Plati tyto soutdinl -pod- 
minky: 

1. Soutez probih& jako vzdy prvni.nedeli v srpnii, 
tj. dne 2. 8. 1964 od 03,00 do 16.00 SEC. 

2. Soutdie se mohou zudastnit vgechny ndmecke 

1 zahranicni stanice. Kaida stanice mfl^e soutd- 
±it na jednom nebo na obou pasmech. Stanid 
vsak smi obsluhovat jen jeden operater. 

3. KmitodtovA pasma: 144 146 MHz* 432 

434 MHz. 

4. Provoz: Al* A2* A3. 

5. Soutezni zafizeni; Zafizeni muze byt tran- 
zistorovd, elektronkove nebo kombinovane. 
K uplnemu zafizeni naleii visechny dily potfeb- 
ne k provozu* vcetnd nahxadnich baterii a 
uplneho antdnniho pfislusenstvi. Zafizeni 
nesmi byt nap&jeno ze site. Baterie nesmeji byt 
behem soutdie dobijeny ze sitd ani z jinych 
zdrojft. PfisluSenstvim zafizeni na 70 cm 
mti2e byt zafizeni na 2 m. 

6. V&ha: Celkova vaha uplneho zafizeni pro pdsmo 

2 m nesmi prekrocit 5 kg. Celkovd v&ha uplneho 
zafizeni pro pismo 70 cm nesmi pfekroCit 7 kg. 

7. Bodov&ni: S kaidou stanici mfize byt na kazdem 
pdsmu nav&zdno jcdno spojeni. Spojeni plati jen 
tehdy* byl-li vymcnen k6d, sestavajici z RST 
(RS)* pofadoveho cisla spojeni a QTH-itverce. 



SSB vysilac pro 
145 MHz stanice 
0K1AH0 z Usti n. 
Labem. Ve vysilaci je 
smesovdn 14 MHz 
SSB signal s kmitoc- 
tem 130 MHz. Vy- 
sledny kmitocet , na 
kterem stanice 
0K1AH0 pracuje 3 
je 144,217 MHz . 


. Na ka5dem pasmu se spojeni cisluji zvl^t6. 
Za 1 km preklenute vzdalenosti se pocitA 
jeden--bod na kazdem pasmu. Takovym zpu¬ 
sobem se boduji i spojeni se stanicemi* pracu- 
jicimi ze stdlych QTH, resp. se stanicemi ne- 
soutSiidmi. 

8. SoutSinf deniky must obsahovat: Opine 
informace o technickem vybavenf stanice 
doplnene eventudln6 fotografiemi), vcetne 
podrobn6ho vahoveho rozpisu pouziteho 
zafizeni. Dale jmino QTH* nadmofska vyska 
a jeho QTH ctverec. Cestne prohldseni o sprdv- 
nosti uvedenych lidajO a dodrzeni podminek. 
Kazde pasmo se pise na zvlastni list. Soutezni 
deniky je tfeba odeslat nejpozdeji do 1 tydne 
na VKV odbor OSR. 

• 9. Diskvalifikov^na muze byt kaidA stanice* kterA 
poruSi souteini podminky nebo bude rusit 
nekvalitnim vysilinim. Nesoutezici stanice 
maji v dobe BBT omezit svi vysilani na nej- 
menSi" miru* resp. maji pracovat jen s BBT 
stanicemi. 

10. Vyhodnoceni: Ka2dy uiastnik,' ktery zasle 
denik* obdrzi upominko^ QSL.- VyhliSeni 
vysledkCt spolu s rozdilenim cen se konA ve 
dnech 10. a 11. rijna 1964 ve Straubingu. 
NejuspHnejsi ucastnici na ka£d£m pdsmu 
obdrii diplom. Prvnich 15 uiastniki na 2 m 
a prvnich 5 na 70 cm obdrii v£cn£ ceny. Kazdy 

‘ uiastnik jubi!ejn\ho roiniku obdrzi odznak. . 
U prilezitosti zakonceni X. rofiniku BBT bude 
usporadana hvezdicova jizda 2 m mobilnich 
stanic a dale hon na lisku na 2 m. 

Jestfe nekolik slov k zafazeni 70cm pSsma. Je 
tu jist6 snaha o jeho popularizaci, ale je to jiste 
i moinost zvMdnout jeho vystavbu pro BBT stej- 
nym zpusobem* jakym jsou dnes v NSR vfetSinou 
kbnstruovdna ,,bebetitka“ na 2 m, totiz polovodiii. 
Do stanoveneho vahoveho limitu, se ovsem bohate 
,*vejde“ i zafizeni postavene klasickym zpusobem - 
tj. s elektronkami, Neni tim ov§em min^no zafizeni 
typu 1948/49, tj. sdlooscil^tor a superreakini pri- 
jimad, resp. transceiver. Takove pristroje by se jiz 
nemdly objevit na 70 cm ani behem BBT. 

BBT zafizeni na 70 cm pro jde zcela jiste urcitym 
vyvojem, podobnd jako tomu bylo na pasmu 2 m. 
Zpr^vy z NSR ukazuji, ie nejschiidnejsi cestou pro 
prvni pokusy je doplnit stavajici pfenosnd zafizeni 
na 2 m konvertory a ztrojovaci. To znamena, ze 
signdl z p£sma 433 MHz se jednoduchym konver-* 
torem prevddi na pismo 145 MHz a PA stupefi 
145 MHz TX bud! jednoduchy ztrojovad. Pokud 
jsou k dispozici vhodne polovodice (stadi diody)* je 
vsekonstrukdneznacnd jednoduche* a v&ha pfivod- 
niho 145 MHz zafizeni vzroste po pripojeni takovd- 
hoto 70 cm agregdtku jen o ndkolik dkg. Celkova spo- 
tfeba energie ze zdrojii se prakticky nezvetsi. Pokud 
vhodnd polovodide k dispozici nejsou .(jako u nas), 
je vyse zminen^ koncepce opet nejvhodndjsim fe- 
genim pro prvni pokusy i pfi osazeni elektronkami. 
Pfedpokladem je pochopitelne vyhovujici zafizeni 
pro pasmo 145 MHz. Nepochybujeme v§ak o .tom, 
ze i u nds se objevi chodivd polovodidovd, resp. 
diodova zafizeni na 70 cm s dostupnymi (i kdy£ 
ncvhodnymi) diodami, jako se objevila fada 2 m 
vysilacu s 0C170 na poslednim stupni resp. PA. 
Zejmena konyertor osazen^ diodami by nemdl byt 
problemem* jak ukazuje OK2WCG ve svem clanku 
v minulem AR. I kdyby max. QRB dosaiend s.ta¬ 
kovym aparatkem bylo sotva 10 km* vyplati se la- 
• borovat na takovdm zafizeni pro zkusenosti, ktere 
bude mofno uplatnit* az se u nds vykonove varakto- 
rove diody na decimetrove vlny k dispozici budou. 
Nektere DL stanice ztrojuji z 2 m na 70 cm americ- 
kymi varaktory typu MA4060. Pfi 10 W na 2 m 
d^vaji ai 6 W na 70 cm a 3 W na 24 cm!!! "Ocinnost 
je pri tomto ndsobeni vetsi nez pfi ndsobeni 
elektronkami. *' * . 

Do BBT 1964 zbyvaji temef celd dva mdsice. Za 
tuto dobu je mo2no hodnd uddlat. Nepochybujeme, 
Zc se.po vyhodnoceni objevi znacky OK i v celko- 
vem pofadi stanic na 70 cm. OK1VR 










IARU-Region I VHF/UHF Contest 
1963 

I. kategorie: 


1. G2JF 42 736 

2. F8VN 31 774 

3. F9NJ 31 747 

4. PAOCML 26 191 

5. F3XY 26 120 

6. DL3SPA 25 545 

7. F3XK 22 462 

8. DM2 AD J 21 107 

9. SM7BZX/7 20 292 

10. DJ3EAA 19 489 


27. OK1PG 12 227 

33. OK1VCW 11383 

34. OK1KPA 11334 

35. OK2RO 11205 

36. OK1KMU 10 595 

38. OK2LG ■ 10 105 

42. OK20S 9695 

43. OK3KII *642 

44. OK2WCG 9492 

50. OK1KHB 8616 


Vteto kategorii bylo hodnoceno celkem 351 stanic; 
z toho bylo 68 Ceskoslovenskych, 


1. ON4ZN/P 

2. DJ5FQ/p . 

3. PAOLX/p 

4. F2TU/m 

5. ON4KJ/A 

6. OKIKSO/p 

7. HB1KI 

8. OKlDE/p 

9. DL9GS/p 
10. G5ZT/p 


II. kategorie: 

58 434 23. OK3HO/p 
46 573 24. OKlKCU/p 
36 285 25. OKIKDO/p 
33 118 29. OKlVR/p 
33 073 35. OKlVDMp 
30 098 39. OKIKUP/p 
29 190 43. OK2KOV/p 
28 668 50. OK2KEZ/p 
28 467 51. OKlKKG/p 
27 847 58. OKlKFW/p 


20 872 
20 529 
20 515 
18 162 
16 370 
15 642 
14 723 
13 716 
13 711 
12 650 


Hodnoceno bylo celkem v teto kategorii 191 stanic; 
z toho bylo 34 teskoslovenskych. 


III. kategorie: 


1. PA0EZ . 

1418 

7. I1ER 

749 

2. HB9SV 

1271 

8. ON4ZK 

736 

3. DL3SPA 

1095 

9. OKlAI 

719 

4. I1SVS 

993 

10. I1PDN 

707 

5. I1LOV 

982 

14. OK1AZ 

404 

6. DM2ADJ 

761 

24. OK ICE 

125 


Hodnoceno bylo 

celkem 29 stanic: z toho 3 cesko- 

slovenske. 

IV. kategorie: 

* 

1. OKIKCU/p 

1996 7. OKlVBN/p 

827 

2. IlZEG/p 

1925 8. HB1LG 

807 

3. 11 TEX/p 

1694 9. IlZER/p 

787 

4. OKI AMS/p 

1601 10. OK2ZB/P 

771 

'5. OK2BBS/p 

1205 11. OKIKPB/p 

508 

6. OK 1 SO/p, 

962 12. OKIKKL/p 

454 

Hodnoceno bylo 

celkem 17 stanic: z toho 8 £esko- 

slovenskych. 

V. kategorie: 


1. DL3YBA 

163 5. DL9AR 

17 

2. DJ4NG 

113 6. ON4ZK 

16 

3. IlZBS 

40 7. PA0VLP 

16 

4. IlLOV 

28 



V teto kategorii nesoutSiila ikdnk ieskoslovenskd 
stanice. ' 


VI. kategorie: 

1. DL3EN/p 310 3. IlTEX/p * 37 

2. IlRBT/p ' 40 

V teto kategorii riesout£iila'iddn6 £eskos!ovensk£ 
stanice. 

V zavode bylo hodnoceno celkem 598 stanic. 

B£hem dubna 1964 jsme obdrzeli od organizace 
rakouskych amateru-vysilacCi vysledky lonsk£ho 
rofinlku IARU-Region I. VHF/tlHF Contestu. 
Poradatele zdvodu vyhodnotili celkem 598 soutez- 
nlch deniku z 19 st6tu. Po terminu doSly je§tc deniky 
z daKich dvou zemi a deniky jedne zeme neodpo- 
vidaly pine podmink&m zavodu, Pocty stanic 
v jednotlivych zemich, ktere byly hodnoceny v zk- 
vode, vypadaji takto: 


Poprve se zahranicim 


145 MHz 


Rakousko: 

OK3IA . 

- OE1HZ 

• 7. 

7. 

1951 

PD 

T 

Nemecko: 

OKlKUR/p 

- DL6MH/p 

8. 

7. 

1951 

PD 

T 

Polsko: 

OKI KCB/p 

- SP3UAB/p 

3. 

7. 

1954 

PD 

T 

Madarsko: 

OK3KBT/p 

- HGSKBA/p 

3. 

9. 

1955 

EVHFC 

T 

Svycarsko: 

OKIVR/p 

- HB1IV 

4. 

9. 

1955 

EVHFC 

T o 

Jugosl&vie: . 

OK3DG/p 

- YU3EN/EU/p 

6. 

5. 

1956' 

subreg. 

T 

Rumunsko: 

OK3KFE/p 

- Y05KAB/p 

7. 

6. 

1958 

PD 

T 

Svedsko: 

OKIVR/p 

- SM6ANR 

5. 

9. 

1958 


T 

* Holandsko: 

OKIVR/p 

- PA0EZA 

7. 

9. 

1958 

EVHFC ’ 

T 

Anglie: 

OKIVR/p 

- G5YV 

27. 

10. 

1958 


T 

Sev. Irsko: 

OKIVR/p 

- GI3GXP 

28. 

10. 

1958 


T 

Francie: ' 

OKIKDO/p 

- F3YX/m 

5. 

7. 

1959 

PD 

T 

Dansko: 

OK1KKD v 

- OZ2AF/9 

16. 

8. 

1959 


A 

Italie: 

OKlEH/p 

- IlBLT/p 

5. 

9. 

1959 

EVHFC 

T 

Luxemburg: 

OKI EH 

- LX1SI 

23. 

11. 

1959 


T. 

Ukrajinsk^i SSR: 

OK3MH 

- UB5WN 

13. 

3. 

1960 


T 

Lichtenstein: 

OKlEH/p 

- HB1UZ/FL > 

2. 

7. 

1960 

subreg. 

T 

Wales: 

OK2VCG 

- GW2HIY 

6. 

10. 

1960 


A 

Skotsko: 

OK2VCG 

- GM2FHH 

13. 

12. 

1960 

Geminidy 

MS 

Finsko: 

, OK2VCG 

- OH1NL 

' 3. 

1. 

1960 

Quadrantidy 

MS 

Belgie: 

OK2BDO 

- ON4FG ' 

13. 

8. 

1961 

Perseidy 

MS 

Estonska SSR: 

OK2WCG 

- UR2BU 

13. 

8. 

1962 

Perseidy-' 

MS 

Litevska SSR: 

OKIVR/p 

- UP2ABA 

9. 

10. 

1962 


T 

Ruska SFSR: 

OKIVR/p 

- UA1DZ 

9. 

10. 

1962 


T 

Bulharsko: 

OK3HO/p 

- LZIDW/p 

6. 

7. 

1963 

1 

X 



433 MHz 






Polsko: 

OK2KGZ/p 

- .SP5KAB/p 

' 7. 

1: 

1954 

PD 

•T 

Nemecko: 

OKIVR/p 

- DL6MH/p 

3. 

6. 

1956 


T 

Rakousko: 

OK2ICZO 

- OE3WN 

'7. 

6. 

1956 


- T 

Madarsko: 

OK3DG/p 

- HG5fcBC/p 

9. 

9. 

1956 

EVHFC 

T 

Ukrajinski SSR: 

OK3KSI/p 

- UB5ATQ/p 

23. 

7. 

1960 

PD 

T 

Svedsko: ‘ 

OKIVR/p 

/SM7AED 

24. 

9. 

1961 


T 

-Holandsko: 

OKIKCU/p 

- PA0LWJ 

23. 

10. 

1962 


T 

Svycarsko: 

OKlEH/p 

- HB9RG 

21. 

10. 

1963 


T 



1250 MHz 






Nemecko: 

OKIKDO/p 

- DL6MH/p 

8. 

6. 

1958 , 

PD 

T 



2300 MHz 






Nemecko: 

OKIKDO/p 

- DL6MH/p 

4. 

9. 

1961 

EVHFC 

T 


DL/DM " 

134 

OE 

13 

OK 

113 

OH 

13 

I 

90 

ON4 

9 

F 

56 

G 

4 

HG 

36 

SM 

-4 

SP 

29 

UR2 

3 

PA0 

29 

EA6 

1 

OZ. 

28 . 

Ml 

1 

YU ' 

18 

LZ 

1 

HB 

16 




Je to jii druhy rocnik tohoto zivodu, kdy je 
Ceskoslovensko v poctu stanic ai na druhem 
miste zasluhou stanic, ktere nezaslaly denik .V tomto 
rocniku se o to tez postaraly stanice, ktere zaslaly 
denik pouze pro kontrolu. Ceskoslovensky'ch sta¬ 
nic, ktere zaslaly denik pro kontrolu pozde, nebo 
denik nezaslaly vubec, bylo celkem 51. Ktere'to 
jsou, si'mtiie kazdy vyhledat v AR 11/63 ve vysled- 
cich Dne rekordti 1963. Kdyby jen polovina z nich 
si uvSdomila, ie jejich podnini neni priliS spor- 
tovni, mohli jsme byt v poradi hodnocenych stanic 
opet na prvem mistS, Jak vypadalo obsazeni jed¬ 
notlivych kategorii: 

I. kategorie: 68 OK, 65 DL/DMa 43 F. 

II. kategorie: 51 DL/DM, 35 I a 34 OK. 

III. kategorie: 10 DL/DM, 6 I a 3 OK. 

IV. kategorie: 8, OK, 4 1 a 4 DL/DM. 

V, kategorie: 3 DL, 2 I a I PA0. 

VI* kategorie: 2 I a 1 DL. 

Tato tabulka' spolu s vysledky jasne ukazuje 
pomaly ustup ze sldvy v kategoriich, ktere drive 
b^valy nasi domenou. Plati to o vSech'kategoriich 

III.—VI. Pochopitelne to souvisi s technickou 
stagnaci na vyssich pismech a s nedostatecnou 
sou££stkovou zikladnou, kterou maji na£i radio- 
amateri k dispozici. Pfitom nejde o soub^stky, ktere 
by se u n£s snad v&bec nevyr^bely, jako je tomu 
napr. treba s nekterymi druhy speci&lnich tran- 
zistoru. Za tohoto stavu nas mOze te&it pouze vi- 
tdzstvi stanice OK1KCU ve IV. kategorii a umis- 
t£ni nasich stanic mezi prvnimi desiti v kategorii 
II. a IV. Na nase druhe misto v Evrope se velmi 
siln£ tlaii italske stanice, kde vzestup technicke 
a provozni tirovne je znaeny a neni jii zdaleka jistb, 
zda v priStich ro£nicich se stejnymi prostredky 
uh^jime alespon iestne druhe misto. 

Kategorie V. a VI. ziistaly tentokr£t bez nail 
ucasti. Pritom na vitezstvl v tbchto kategoriich 
nebo na velmi cestna umisteni by n£m stacily 
vysledky z nasich Polnich dnfi nebo ty, ktere dosa- 
hovaly naSe stanice pred 3—4 roky ve stejnem zk- 
vode. Krome jii drive zmineneho nedostatku ne- 
kterych soucastek se zde velmi siln£ projevuje snad 
ai n£kdy 2 bytecne zdOraznovand provozni stranka 
vysilani na VKV. Znacnou ulohu zde hraje i ne- 
moznost zajistit pro nektere stanice’prostredky pro 
absolvovani dvou nasich nejverihch zdvodu z pre- 
chodnychQTH. Dokazuje to i pomer stanic nasich 
a nemeckych v I. a II. kategorii, ktery v minulych 
letech byl opaeny. To ndm iasto znemoinuje 
dosdhnout stejnych nebo i lepsich v^sledk6 v'zk- 
vod£, kde bychom se mohli svymi uspechy pochlu- 
bit pred cclou evropskou radioamaterskou verej- 
•nosti. Doufejme, ie k radikdlni zmenb dojde jii 
pri UHF/SHF Contestu 1964 v poslednich dvou 
kvetnovych dnech a ie nebude treba cekat ai op^t 
do zdfi na dalsi rofnik IARU-Region I. VHF/UHF 
Contestu. 

Stanice, kterd se nenajdou ve struenbm ^tahu 
z vysledku IARU-Region I. VH/FUHF Contestu 
1963, upozornuji, ie jejich vysledky jsou totozne 
s vysledky naseho Dne rekordfc 1963, ktere byly 
otiSteny v AR 11/63. 

Na zaver zbyva jiz jen blahoprdt naSim stanicim 
k uspechum> kterych dosahly a pod^kovat rakouske 
organizaci OVSV za veasne vyhodnoceni zdvodu 
a tei za upominkove diplomy, ktere obdriely 
vSechny hodnocene stanice. Hodne uspechu 
v zafi pri IARU-Region I. VHF/UHF Contestu 
-1964! OK1VCW 


Diplomy ziskanb ceskoslovenskymi 
VKV amatery ke dni 30. dubna 1964: 
VKV 100' OK: c. 92 OK1GG a £. 93 
OK1ADW. Oba diplomy jsou za pas- 
mo 145 Mtfz. . 

VKV 200 OK : OK1VCX. 

VHF 6 : OK3EM. 




Rubriku vede inz. Vladimir Srdinko, 
v OKI SV 

S pfichodem l^ta se opet rozrostl poSet riiznych 
DX-expedac. Nemohu si odpustit op£t - a nevim 
jii po kolikitb - zde pfipomenout nutnost zachovi- 
v^ni tzv. ham-spiritu a nutnost nepospinit jmeno 
OK pred svetovou verejnosti. Musime v kaidem 
pripadb vidy zachovat klid, nedat se strhnout k vo¬ 
lant v QZF, k zbytecne dlouhemu volani (ru§i ostat- 
ni zajemce) a zejmbna ne k volSni v dob£, kdy rarita 
je ve spojeni s jinou (u nds treba neslySitelnou) sta- 
nici, ani k trestuhodnemu QRX na jejim kmitoitu. 




Je skuteAne smutne, Ae vjechny tytoSkodlivA jevy 
se u OK stanic vyskytly v posledni dobe i tam, kde 
celkem o nic svAtobornAho neslo, tj. pfi volAni 
zvlAStnich DM/DT stanic na 3,5 MHz pasmu, a kde 
Aasto vznikl zmatek daleko vAtSi, neA tfebas pfi 
objeveni se Gusa z nejake exotickA zemA! ChudAci 
DM/DT operatAri nevAdeli, co maji delat, protoze 
to byly operateri zrejme slabSi a naprosto nezkuSeni 
v takovem divokem klAni (jeho A se zuAastnil vzdy 
houf OK stanic . . .), dali Aasto radeji QRT. Jedinou 
vyjimkou byl DM5DT, ktery si energicky ridil pro- 
voz a urcoval, kde se ma volat, ov$em rada stanic 
nevcdAIa, Co to je „dwn" nebo „up“. PfeAtAte si 
radeji jestA jednou vsechny pokyny, uverejnovane 
v nasi rubrice loni, a dodrzujte zdsadne v§echna 
pravidla sluSneho spoluziti na nasich pAsmech! 


^ DX - expedice 

Hxpedice W4QVI na Juan Fernandez Island, od- 
kud pracovala pod znackou CEOZI, navAzala za 
5 a pul dne provozu celkem 1210 spojeni z 50 ruz- 
nych zemi DXCC. Z toho bylo 651 spojeni CW, 
a je§te k tomu z nejvAtSi AAsti pouze s W. % Na tomto 
O strov& je vSak ;e£tA jedna stanice, a sice CEOZF, 
kterA v§ak t. c. vysilA pouze fone na 7 MHz a prAvA 
nyni je QRT.' Zdrzi se v5ak na ostrovA kazdym ro- 
kem 7 ai 8 mAsicti. 

Christmas Island: VK9MV pouAivA pouze QRP 
zarizeni 40 W input a pracuje na 14 062 a 14 103 kHz. 
Druhou stanici na ostrove je VK9XI, coA 
je stanice klubovni. Pracuje nejAasteji kolem 
14 100 kHz CW i fone. 

Expedice YV0AA dosahla loni celkem 2000 spo¬ 
jeni, z toho vice neA 1900 bylo vAak.na SSB. Nelze 
se tedy divit, Ae jsme neuspAli! 

VP2KJ, ktery vysilal nedAvno z ostrova Nevis 
na 21, 14 a 7 MHz CW-i SSB se vrAtil jiA domfi 
do USA. Oznamuje, Ae v nejbliASf budoucnosti se 
pokusi o novou expedici na nekterou jinou vzacnou 
zemi VP2. 

ZL3VB na Chathamu je dosud velmi cily, pra¬ 
cuje zejmena na 14.050 kHz kolem 03.00 GMT. 
ZL2GX nam sdelil, Ae mu tarn prAve poslal novy, 
vykonnejAi TX, ale patme jen na SSB. 

VSlLX podnikl expedici na Borneo, odkud. se 
ozval jako ZC5AJ CW i SSB na 14 MHz. pracovala 
tarn i stanice ZC5AM, o niA dosud neni nic blizsiho 
znAmo. ZC5 plati nyni za Vychodni Malajsii. 

Harvey, VQ9HB, je koneAne na Chagosu a obje- 
vil se jiz fone i CW (!) pod 2nackou VQ8BFC na 
14 115 a 14 100 .kHz'easnA rano. 

Z ostrova Lord Howe pracuje prave expedice 
VK2AGH/LH na 14 030 nebo 14 040 kHz CW 
a to od 14. 4. 1964. NejlepSiAas na nAj je 07.00 aA 
08,00 GMT. PouAivA teA X-taly 3505 a 7005 kHz. 

CR5SP oznAmil, Ae pfipravuje expedici na ostrov 
Anobo'n (EA0), ktery pak mA platit za novou zemi 
do DXCC. 

VP8HF musel QRT dne 22. 3. 1964 a ze Sand¬ 
wich Isl. odejel pfes Georgii a Bouvet Island (sri, 
na kaAdem se zdrzel jen hodinu!) domfi. Ze Sand¬ 
wich Isl. uskuteAnil pouze 1135 spojeni. _ v 

HZ2AMS/8Z5 se objevil z NeutrAlni z6ny CW 
iSSB na 14 MHz. Jde o NeutrAlni z6nu u Kuwaitu. 
DruhA NZ u Saudske Arabie, bude mlt znacku 
8Z4 a mA platiti za novou zemi do DXCC. 

ZD6PBD by la znaAka Hammarlundske expedice, 
kterA pracovala v ZD6 ve druhe polovinA'dubna t. r. 
pouze SSB. 

W9VZP odeslal celkem.pfes 7000 QSL za spo¬ 
jeni se stanici Dona HL9KH v roce 1963. StAAuje 
si, Ae prevAznA vetAina amatArd mu neposlala ani je- 
diny IRC, a tak pry na tu zAsluznou prAci jestA do- 
platil z vlastni kapsy. Odbavoval a A 500 listkCi za 
jeden veAer, prAce pry to byla straAnA, a nikdo pry 
mu neposlal ani na nezbytne „kafe“. Aspon kdyby 
pry si amateri zasilali SASE, nebo obAlku se zpet- 
nou adresou a IRC! Ale pfes to pfese vAechno, 
QSL nAm v porAdku a zdarma poslal, 

Nakonec jeAte zprava o dalAich osudech hrdiny 
DX-expedic, Gusa W4BPD. Gus, ktery je t. A. 
doma v USA, ma dalsi potiAe, ARRL odmitla i pfes 
jeho osobni intervenci uznat XW8AW/BY pro 
DXGC (nemel zrejmA Ainskou licenci), a potiz mA 
i s uznam'm Tibetu, AC5A/AC4, kde musi dodat 
fotografickou dokumentaci o jeho skutccnem QTH 
v Tibetu. To asi t£A ovlivnilo, Ae QSL z AC4 dosud 
nemame, hi! Gus ovAem pilnA pfipravuje expedici 
dalsi a tak doufejme brzy na slysenou! 


Zpravy ze sveta 

DalAi stanici na Galapagos Isl. je HC8FN. Ste- 
Auje si vsak na pfiliAn^ zAjem o jeho znacku, takze 
mu jiz zasilAni QSL do kapsy" a patrne bude 
jeho QSL teA jen za IRC, nebo prod zaslane SASE. 

Stanice JY1US je dalAim pirAtem. OficialnA bylo 
oznAmeno, ae nevysilala z JordAnskAho uzemi. 

Z ostrova Rhodos vysilaji v souAasnA dob A tyto' 
stanice: SV0WQ, WF, WG a SVOWDD. 

-ZB2A, ktertf pracoval v letech 1945—47 z Gibral- 
taru, obdrzel tarn nyni opet koncesi, a je jiz cinny 
na 21 054 kHz kolem 15.00 GMT. 

V posledni dobA byly hlAseny tyto zajimave DX 
na pAsmu 160 m: 5B4RF,5B4FB, VQ'4IV, VK9GL, 
5N2JKO, ZE3JO, 6YAXG, VE4RO, VP7NY, 
HR3HH, LU3EX. PrvA spojeni mezi W a ZE na 
160 m uskutecnili ZE3JO a W1BB/1, pfitom 
ZE3JO mel prikon pouhych 10 W! / 

Laco, OKI IQ, pracoval dne 13. 4. 64 na 1,8 MHz 
se stanici VS1LP (oboustrannA 339). OK1SV do- 


stal od VS1LP pisemny report, Ae jej.v Singapuru 
slyAi na 1,8 MHz, ale nemiAe se dovolat, sri! 

ZS2MI, kterA je t. c, QRT, zmAnila soucasnA 
i QSL managers: nyni je jim ZS5JY. 

8A3AA, 8A3SK a ; 8A6AC maji b^t prve oficialni 
stanice z IndonAsie. Tyto znaAky byly skuteAnA jiA 
slyAeny na 14 MHz, atoiu nAs. 

VK4JQ na ostrove Willis je t. c. nucene QRT - 
zniAil baterie a cekA na novA. 

V^bom^m novym prefixem pro WPX je dalAi 
novA znaAka na Ukrajine, a sice UY5CC, QTH 
Melitopol. Jeho pravost jiz ovefilo nAkolik UB5. 

Dne 28. 4. 1964 v 07.38 GMT pracoval na 
14 MHz ZK1AR, na ktereho tam byla pomAme 
znaAnA tlaAenice. To vAak nevadilo stanicim 
OK1ACO a OK1AAJ, kterA pfimo na jeho kmito- 
Atu zivA diskutovaly - z Prahy do Prahy s plnym 
v^koneiri. Nu coA, ono se tech ZKl zrejme udAlA 
vie, neA takovych vzAcnych spojeni z Prahy do Pra¬ 
hy, jak vtipnA poznamenal Mira, OKI BY. 

Z ostrova Dixon pracuji t. A. stanice UA0BF a 
UW0AP, obvykle na 14 MHz v odpolednich hodi- 
nach, hlavne CW. 

ZL4JF byl u nas opAt slyAen na 14 032 kHz AasnA 
rAno RST. 559. Jeho QTH je Campbell Island. 

Rakousky OVSV nAm oficiAlnA oznAmil, pro A OE 
Stanice dostaly pridAlena jen 3 uzkA pAsmiAka na 
160 m. Je to proto, Ae nesmi byt za AAdn'ych okol- 
nosd ruseny italske pobreAni stanice v okoli BenA- 
tek, ktere pracuji prAvA ve zbyvajici casti 1,8 MHz 
pAsma! (Tnx Dr. Stoffel) 

OK2FN si posteAoval, Ae na jeho CQ jej koneAn 
zavolal UPOL 10 (dne 2, 4. 1964), ale spojeni mu 
rozbil OK1ZL, kter^ mu jej prostA „pfebral‘‘. Ta- 
kovA pfipady by u nas uA jiste nemely byt! 

CelA fada zahraniAnich stanic neni spokojena 
s QSL morAlkou OK-stanic. Napr. G3LPC poslal 
o tom dopis, na pAsmu si stAAovali DJ7RW a 
DJ8PW atd., Ae z OK obdrAeli jen asi 30 % QSL • 
listku. DJ8FW mA pfes 200 spojeni s riznymi OK, 
ale QSL pouze asi 50! Mezi dluAniky jmenoval napf. 
OK1KHK, OK2KOJ, OK1KTW, OK3KFF atd. 
Soudruzi, toto je ostuda, vypofadejte se s temito 
dluhy co nejrychleji! A nejen v tomto pfipade!! 

Saudi Arabia mA podle predbAAn^ch zprav zmA- 
nit prefix. Misto HZ mA nyni pouiivat znaAky 8Z1, 
8Z2 a 8Z3. 

CE0AC na Easter Island pracuje v soucasnA dobA 
na 14 055 kHz sviAnym souteznim tempem, obvykle 
s T8 a bj^vA slyset kolem 13.00 GMT. 

CR8AD NaTimoru je dosud Ainny na 14 040 kHz, 
jmenuje se Bard a je zde obvykle slysiteln^ od 08.00 
do 13,00 GMT. 

"" AndrA, FB8CD oznAmil, Ae chce pracovat v nej- 
bliAsi dobe trvale z ostrovii Commoro, a_to pod 
“znackou FH8CD. Stoji za hlidAni! ■ 

FU8AG na Novych HebridAch pracuje opAt CW 
na 14 040 nebo 14 015 kHz, a dokonce uA dogly do 
OK jeho QSL (pro mne dosud ne, sri!) 

Ostrov Bouvet (dosud LH4) prece jen bude snad 
znovu osidlen amatArskou stanici. ZSlOU totiA 
oznAmil, Ae i kdyA tento ostrov nAleAi Norsku, po- 
kouSi se tam vlAda JihoafrickA Republiky zridit 
trvalou meteorologickou stanici s posAdkou, .a je 
moAne, Ae se objevl jiz brzy na pAsmech. 

UA1KED pracuje ze Zeme FrantiSka Josefa na 
14 MHz, obvykle po 18 GMT. 

Ze Zanzibaru vysilA t. c. stanice VQ1IZ na 
21 030 kHz CW mezi 17.00 aA 18.00 GMT a je 
pravA! 

- VR1G je novA a velmi aktivni stanice na Ocean 
Island. PouAivA 14 100 nebo 14 300 kHz, vet§inou 
vSak jezdi SSB. Cas'mezi 06.00—11.00 GMT. 

K6ICS pracuje t.. c. z Mexika pod znaAkou 
XE0ICS CW i fone. ZrejmA tedy v XE propOjAuji 
prefix XE0 cizincfim a neni to Soccorro Island! 

V Laosu jsou t. A. pouze 3 koncesovanA stanice, 
a to XW8AL, XW8AU a XW8AV. Ostatni XW8 
jsou asi pirAti. 

ZS9A je novA stanice v BecuAnsku, pracuje na 
14 080 kHz s 50 Wj oznAmila, ze tam zfistane\po 
cely' rok. 

ZnaAku 9N1MM, kterou pouAival Gus na svA 
expedici z NepAlu, mA nyni Father Moran, ktery jiA 
vysilA na 14 295 kHz SSB a slySel jsem jej i CW. 
To je teA odpovAcf na radu dotazii nasich RP, zda 
je to opAt Gus! 

OficiAIne bylo oznameno, Ae OH2AH/0, pracujici 
na 1,8 MHz, byl pirAt! Na 160 m pracoval totiz v po¬ 
sledni dobA pouze OH2YV/0, kdezto OH2AH/0 
pracoval pouze na 8010 metrech! 

V zahraniAni literature se objevil nAvrh, aby'pfi- 
kony pod 10 W se vSeobecnA oznaAovaly znackou 
•QRPP. Co vy na to? 

V nAkterycH zemich se zacinA pouAivat novy znak 
pro oznaAeni kliksu, a, sice pismeno K za RST: 
obdrzite-li tedy tfebas od GW stanice report RST 
589K, je tim minAno, Ae mAte mohutnA kliksy! 
StAlo by za uvahu toto oznaAovAni zavAst i u‘ nAs 
povinne,. 

JiA tradiAnA se na aprila, 1. 4. 1964 zase objevily 
zajimavA stanice. Cistokrevnym piratem byl AP4IL, 
a CS20HO, ktery zase udAval svoje QTH STES 
LIPRA (Ati obracene!). Ale jezdily i jine „rarity lt , 
jako OP1RW, 4K4GQ, FL0HH apod. 

HB0ADP pracuje z Lichtensteinu obvykle veAer 
( na 3,5 MHz na CW. QSL zadA via USKA. 

^ Dalsim dfikazem, Ae s QRP lze dAlat i v dne§nich 
preplnenych pAsmech divy, je prAce K4JVH, ktery 
' mA jen jediny TX s pfikonem ,jplnych“ 5 W. A pre- 
ce jen dosAhl jiA spojeni s SP9UH a HK7ANZ - 
a dokonce na 7 MHz. Predstihl jej vsak v poslednich 
dnech VK3NC, ktery pouAiva na DX-pokusy do¬ 
konce 0,25 W a dosAhl jiA spojeni s W7RQX na 


vzdAlenost asi 12 000 km! Nejdeme my s naSi sna- 
hou po QRO prAvA opaAn^m, neAAdoucim smArem ? 

Jeden maly trik, ktery uvefejnil Aasopis QMF: 
kdyA Vas nAkterA vzAcnA stanice nechce vzit, osvAd- 
Auje se odladit se od ni na maly kousek, pockat si, 

- aA ukonAi sve CQ, a volat svoje CQ. Velmi pravdA- 
podobnA VAs uslysi a „skoAi na §pek“. To aspon 
radi zkuSeny W7QXG, a mne se to jiz povedlo, hi. 

W7QB zase radi, jak lze i s QRP ve velkych sve- 
tovych zavodech dosAhnout znaenych uspAchu. Je to 
obdobny trik: volAme-li protistanice jen mirnA „pile 
up", tj. tak o 3-^4 kHz v£2e Ai nize, mime znacnou 
nadAji na spojeni i proti siinym stanicim, ktere ob¬ 
vykle sedi na QZF a jeho nejblizSim okoli, a protoAe 
jich je hodne, pusobi znacnA QRM a tak si proti¬ 
stanice nakonec radAji vybere signAly slabSi, ale bez 
QRM. Rada jistA ne spatnA! 

s Souteze - diplomy 

Podle rozhodnuti USKA od 1. 1. 1964 se nevy- 
dAva jiz diplom H22 pro zahranicni posluchaAe (pry 
pro nemoAnost kontroly velkAho poctu listkO). 

CHC diplom A. 1167 ziskala stanice OK3KAG. 
Congrats! 

Mira, OK1BP, obdrAel prAve diplom WAZ 
A. 1931. RovnAA jemu vy .congrats! 

Prvy diplom na svAtA, USA-CA-2000, ziskal 
K9EAB! 

Ruda, OK2QR, ziskal pro OK druhy diplom 
USA-CA-500! Jen ten, kdo to jiz zkusil spocitat si - 
svoje distrikty pro tento diplom, dovede ocenit 
tento uspAch! ’ 

Pro diplomy Aasopisu Short Wawe Magazine 
(SWM) se nyni nemusi zasilat QSL do Anglie, staci 
seznam QSL potvrzeny naSim URK a 5 IRC za 
kaAdy jednotlivy diplom (jsou to tyto diplomy: 
WNACA, FBA, WFE, WABC, WBC, PRA a 
MDXA - u tohoto je jedinA vyjimka, Ae Aadatel 
musi byt clenem RSGB). 1 

, Casopis QMF poukazuje na to, Ae SP diplomy 
jsou vydAvAny zdarma pro OK, HA, LZ, DM, YO 
a vgechny UA a naopak. RikA, Ae to je velmi dobry 
priklad a Ae tim jsou doslova otevfeny dvefe ostat- 
nim zemim k podobnym vzAjemnym dohodAm, 
ktere by usetrily penize i IRC na obou stranAch. 
Prirozene, Ae i my bychom s takovymto feSenim 
plnA souhlasili! 

Vysledky CQ-WW-DX-Contestu 1963: 

1. W3GRF 712 640 bodd, 

2. VK6RU 509 615 bodu, 

3. KH6EPW.417 783 bodii. 

Mezi prvnimi deseti stanicemi jednotlivefi neni 
tentokrAt ani jedinA OK stanice. - 

Vysledky ARRL-Contestu 1963: * 

Kontinentalnimi vitezi byli v AAsti CW: G4CP, 
JA1VX, 5A1TW, KV4CF, HClDC, W6ZDF/ 
/KM6, v caSti fone: EI4AK, HL9KH, ET3USN, 
XE1CCB, HClDC a VR30. Mezi DX stanicemi 
s jednim operaterem byl prvy G4CP s 266 580 
body. DevatenActy CW a celkovA dvacAty sesty se 
umistil ZdenAk OK1ZL, o jehoz vysledku se 
pochvalnA zminuje i komentAf k zavodu v Aasopise 
QST, ktery ocenuje i velikou ucast OK stanic 
v CW AAsti! V pofadi stanic s vice operatAry je 
OK3KAG na osmem miste (v CW na sedmem). 
Podrobne vysledky OK 1 stanic pfineseme v pri5tim 
Aisle! 

Vysledky PACC-Contestu 1963: 

Z OK se zucastnilo celkem 15 stanic, ktere 
dosAhly v ramci OK tohoto pofadi: 


(pocet spojeni, bodii, ndsobiAO, celk. poAet bodii) 


1. OK3KAG 

23 

67 

17 

1139 

2. OK2QX 

16 

48 

14 

672 

3. OKIOO 

20 

60 

10 

600 

4. OK3IR 

15 

45 

11 

495 

5. OKI IQ 

12 . 

36 

11 

396 

6. OK2BCI 

11 

33 

10 

330 

7. OK3CAG 

7 

21 

7 

147 

'8. OK2BCN 

7 

21 

6 

126 

9. OK1PH 

7 

21 

4 

84 

10. OK2BEC 

6 

18 

4 

72 

11. OK1AGB 

5 

15 

4 

60 

12. OK1KTI 

■ 4 

12 

' 4 

48 

13. OK1AHZ 

3 

9 

3 

27 

14. OK2KO 

3 

9 

3 

27 

15. OK3CDE 

1 

3 

1 

3 


Deniky pro kontrolu zaslaii je^tA OK1ZL, OK1ZW, 
OK3CDF. 

Do dnesni rubriky pfispeli tito amateri: OK1FF, 
OE1RZ, OKlFV, OK1AFS, OK2QR, OKlBY, 
OK2FN, OK20Q, a dale tito posluchaAi: OK1- 
-8363, OKI-17116, OK2-915, OK2-4857, OK2- 
-5558, OK2-15037, OKI-2738, OK3-4123 a 

nejvice OK3-9280. Vsem dekujeme za hezkd do- 
pisy a zprAvy, a teSime se na dalsi, a doufAme stAle, 
Ae se pfidaji je5te dal§i a dalsi OK i RP. Zpravy 
zaSlete vAdy do dvacAteho v mAsici na adresu 
OK1SV, hlASeni do Aebficku do 15. 8.t.r. OK1CX 
(opAt jich nAkolik doslo spatne a nebudou proto 
uverejneny!). 
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Telcgrafnl pondelky na 160 m 


VI. telegrafni pondelek sc konal dne 23.- brezna 
t. r. Zvitezil OKI MG s*2948 body pfed OK2QX 
s 2806 a OKI IQ s 2300 body. 

Vyhodnoceno bylo 31 stanic, z toho jen 7,koIek- 
tivnich a 2 stanice OL. Diskvalifikov£ny OK1KUD, 
OK3KII a OL1AAM, ponevadz nezaslaly £esme 
prohlaSeni. Neni to zbytecne,'takto se pripravovat 
o vysledky sve prace? Scdm denikO bylo op£t jen 
pro kontrolu. , 1 

Nezaslanim deniku se tcntokrat „proslavily“ tyto 
stanice: opet OK1AAI, dale OKI YD, OKlKTW 
a OK3CEM. *' 


CW LIGA 


brezen 1964 


jednotlivci 

bodO 

kolektivky 

bodu 

1 . 

OK1IQ 

1162 

1 . 

OK3KAG 

1964 

' 2. 

OK2QX 

1069 

2. 

OK3KES 

1164 

3. 

OK2BBJ 

1067 

3. 

OKI KTL 

1057 

4. 

OK2BCN 

1019 

4. 

OK1KUH 

881 

5.. 

OK1AFN 

932 

5. 

OK3KNO 

880 

6. 

OK1AT 

784 ^ 

6. 

OK2KMB 

873 

* 7. 

OK1AHZ 

749 

7. 

OK3KII 

796 

8. 

OK3CAU 

■732 

8. 

OK1KSE 

766 

9. 

OK2BCA 

689 

9. 

OK2KUB 

584 

10. 

OK2BEY 

659 

10. 

OKlKHG 

574 

1L 

OK2BCB 

617 

11. 

OKI KUP 

548 

12. 

OK1AFX 

600 

12. 

OK3KRN 

468 

13. 

OK1US 

582 

✓ 13. 

OKI KOK 

431 

14. 

OK3CDY 

525 

. 14. 

OK3KBP 

381 

15. 

OK2BGS 

403 

■ 15. 

OK1KFG 

355 

16. 

OK2BEL 

381 

16. 

OKI KNU 

303 

17. 

OK3CCC 

378 

17. iOKlKSH 

213 

18. 

OK1AGS 

371 

18. 

OK2KFK 

202 

19. 

OK1AKD 

309 

19. 

OK2KVI 

125 

20. 

OK3CEY 

205 " 

20. 

OKI KUW 

45 

21. 

OK2BCZ 

181 




22. 

OK1AHU 

167. 




23. 

OK2BFT 

157 





FONE UGA 


jednotlivci 

bodu 

kolektivkv bodu 

1. OK2QX 

488 . 

1. OK3KII . 298 

2. OKI IQ 

470 

2. OK3KAG 265 

3. OK3KV 

157 


4. OKI AFX 

122 


5. OK2BEL 

72 


6. OK2BCZ 

25 



Zmeny v'soutezich od 15. brezna do 
15. dubna 1964 

„RP OK-DX KROU2EK“ 


UA6PR, Grozny], UT5EW, Dnepropetrovsk, 
UW3FD, Moskva, UA4VY, Ceboksary, UT5FI, 
Dnepropetrovsk, UP200, Kaunas, UW3CW, 
Moskva, OK2BCO, Olomouc, OK3CDI, RoiSnava, 
SM5BDY, Nykoping, SP9ZT, Katovice, DJ5IH, 
Rheydt, OE6JV, Graz, UM8AP, Dzalal-Abad, 
UA9KSC, MMnogorsk, UB5KKI, Simferopol, 
UB5KDS, Lvov, UA1TL, Novgorod, UAOJJ, 
Blagov&scensk, UI8CO, Taskent, OKIOO, Pod- 
borany, OK3CAU, Galanta a LZ1KRP, Karnobat. 

„P-ZMT“ 

Nove diplomy byly. udcleny temto stanicim: 
£. 864 OK3-25 047, Ondfej Kleisner, Rakovnik, 
c. 865 Y07-6006, Porojan Nicolae a c. 866 Y07- 
6007, Barbos lulie, oba z Pitesti, £. 867 DM-0850/E, 
Helmut Kraus, Zepernick, c. 868 UB5-50 018, 
B. A. Platonov, Rovno, 6. 869 OKI-21 020, Jaro- 
slav Hajn, Solnice, c, 870 HA9-016, Gyurk6 J6zsef, 
Nagyb^tony, c. 871 OK1-U 483, Miloslav Richter, 
Slatinice u Olomouce, 6. 872 OK3-8136, Vladimir 
Havlik, PieStany, 6. 873 OKI-8349, Karel Pisinger, 
Praha 5, £, 874 OKI-219, Karel Pokomy, Praha 8, 
£. 875 OH3-792, Rauno Aalto, Jokiniemi, c. 876 
UD6-6753, Sergej Lutovinov a c. 877 UA6-24.846, 
Baranov A. A., oba bez udini QTH, c. 878 UA3- 
12 945, Kaluga, 6. 879 UB5-5920, Telnov D. I., 
Charkov, £. 880 UA3-10 273, Moskva, c. 881 
UA3-12 93-, Techonov E., Kaluga a c. 882 
UA4-20 640, Valentin Kydryjavcec, Ulianovsk, 

. . „P75P“ 

3. trida 

Diplom £..71 ziskal DM2AND, Heinz Boehnke, 
Luckenwalde, 6. 72 UA3HI, Boris Denisuk, Mosk¬ 
va, c. 73 UA3NG, J. V. Davidov, Jaroslavl, £. 74 
UA4PA, Oleg A. Safiulin, c. 75 W2KXL, J. H. Fi¬ 
scher, Short Hills, N. J., £. 76 JA1BN, Akira Tani, 
Tokyo, c. 77 SP6FZ, Mgr. inz. Jan Ziembicki, Bie- 
lawa, £. 78 G8PL, L, A. Kippin, London a c. 79 
UA1AI, Gene A. Jarowenko, Leningrad. 


Zhodnoceni souteze TP 160 za rok 1963 


Pofadi stanic na prvnich sesti mistech: 



Sout£2e TP 160 se v roce 1963 zufastnilo cel- 
kem 168 stanic. Ztoho bylo 110 stanic soukromych, 
ale,jenom 58 stanic kolektivnich. Proc tak mdlo ko- 
lektivek? Vidyf tato soutez je velmi vyhodnA prav£ 
pro vyevik RO i PO. Je to take velmi dobr? trenink 
pro ucast v zavodech nagich i mezin&rodnich. Teto 
skute£nosti by meli ZO nasich kolektivnich stanic 
vyu5tt a ziskat pro u£ast v TP 160 mnohem vice 
operated!. 

Soute2 je oblibena (dokazuje to jist£ tech 168 zu- 
dastnenych stanic) a jeji podmlnky vyhovuji na- 
proste vdt§ine ucastnikO. Prubdhem roku do§lo 
pouze nekolik pripominek k nAsobicOm, avsak zad- 
ny konkretni pozmenovaci n&vrh. Mnoho pripomi- 
hek doiSlo ke zvefejnov6ni v?sledku. ucastnici 
TP 160 si stezuji, ±& se vysledky dozvddi mdlokdy 
ze zprav OK1CRA. Vysledky ka2d£ho kola jsou 
vzdy alespon dvakrit hlaseny. Tento nedostatek 
byl koncem'roku riapraven tim, ze vysledky jsou 
nyni kazdemu u£astnikovi zasilany pisemne. V le- 
tosnim roce jsou ve zkratce uverejhov^ny tez v Ama- 
terskem radiu. 

Pokud jde o zasil&ni deniku z TP 160, je k&zen 
zucastn£nych stanic vcelku dobri. V ka?.d£m kole 
se vSak jest£ vyskytne nekolik stanic, ktere denik 
neposlou. Je§t£ jednou touto cestou pripominame, 
ze denik je nutno zaslat do tfi dnu po pfisluSnem 
kole TP160, to je nejpozd£ji ve stredu. Pozddji 
odeslane deniky dojdou na tJRK pozde a nemohou 
byt pojaty do hodnoceni. To je totdi, jako kdyby 
nebyly odeslany vObec - proto polepSete se, u£ast- 
nici TP160! 

Kapitola sama pro sebe jsou stanice, kter£ zasilaji 
deniky jenom pro kontrolu. Jsou to mnohdy sta¬ 
nice, ktere kdyby byly hodnoceny, umisti se velmi 
dobre. Vypada to, jako kdyby se nekdo stydel za to, 
£e nebude prave prvni?! Denik pro kontrolu by 
mel b^t jen takovy, ktery obsahuje mcne nei pet 
spojeni, nebo kdyz spojeni jsou navazdna po uply- 
nuti prvni pulhodiny, tj. kdy2‘nasobi£ je nula. 

Je§t£ jedna pripominka. Pasmo 160 m je mezi 
1,75 az 1,9 MHz, ale vSech -padesat stanic, ktere sc 
prumerne zu£astni vidy jednoho kola, se tisni mezi 
1,825 az 1,850 MHz! Soudruzi, vyuzivejte vet Si sire 
pasma 160 m, nebo nadiize'ne fadiokomunikaini, 
tirady se budou domnivat ie by nam n£kdy v bu- 
douenu mohlo opravdu stacit jenom tech 25 kHz! 
D£le prosim u£astniky TP160, aby si vzdy spravne 
a poctiv£ vypocitali vysledky a nezapomn£li napsat 
a podepsat cestne prohlaSeni. A uvedomte si, pro¬ 
sim, obsah tohoto destneho prohl^Seni (tj. dodrzeni 
koncesnich podminek a slusny amatersky, provoz). 

Nakonec bych chtdl poprat vsem, ucastnikOm 
TP160' v roce 1964 hodn£ uspdchCi a peknd pod- 
minky. OK1MG 


I. trida: 

Diplom c. 3S ziskal OK2-3868, A. Pokomy 
z Gottwaidova. Blahopfejemel 

- ' II. trida: 

Diplom c. 165 byl vyd^n stanici OK2-3868, An- 
toninu Pokomemu z Gottwaidova. 


III. trida: 

, Diplom 6. 448 obdrzela stanice OKI-8458, St£- 
pan Bosak, Chodov u Karlovych Varii. 

„100 OK“ 

Bylo uddleno dalsich 22 diplomO: c. 1054 
Y08KAE, Iasi, £. 1055 HA5BG, Budapest, £. 1056 
' YOSNY, Cluj, £. 1057 Y06XA, Brasov, c. 1058 
(157. diplom v OK) OK1TC, Tmtnov, c. 1059 
(158.) OK3CDF,Bratislava, £. 1060 UAlFI,c. 1061 
UA1ND, oba z Leningradu, c. 1062 UT5RB, 
Odessa, 6. 1063 UA4KHW, Kujbysev, £. 1064 
. UC2AW, Minsk, £. 1065 UN1BK, Petrozavodsk, 
6. 1066 UA3AA, Moskva, £. 1067 UH8DA a c. 1068 
UH8BO, oba ASchabad, £. 1069 YU3ID, Maribor, 
£. 1070 DL1WJ, Loope nr. .Cologne, £. 1071 
SM5C2K, Huddinge, £. 1072 (159.) OKlGZ, Kar¬ 
lovy Vary, c, 1073 UA3NG, Jaroslavl, c. 1074 
UB5DQ, Charkov a c. 1075 UA2AR, Kaliningrad. 

' „P-100 OK" 

Diplom £. 328 (123. diplom v OK) dostal OK1- 
21 020, Jaroslav Hajn, Solnice, c. 329 DM-1055/G, 
Johannes Hamann, Wernigerode/Harz, £, 330 DM- 
1395/L, Klaus Marschner, Kottewitz, £. 331 UA3- 
27 129, A. I. VolynCikov, Moskva', c. 332 HA5-068, 
Majoros Uszlo, Budapest a c. 333 (124.) OK3-8136, 
V. Havlik, Piest’any, 


’ „ZMT“ 

Bylo udeleno dalsich 30 diplomfit* ZMT c. 1424 
ai 1453 v tomto pofadi: DM3LMD, Beelitz/Mark, 
DM2ATD, Falkensee-Finkenkrug, DM3UVO, 
Berlin, OK1XM, Praha, UW3BB, Moskva, 
UA0AH, UB5NU - oba bez udani- QTH - 



2. trida 

Doplnujici listky pfedlozila stanice UA3HI 
z Moskvy. Obdrzela- diplom P75P 2. tridy c. 22. 
Stanice UA4PA pak dostala diplom c. 23. 

Vsem, kdoz ziskali tento obtt 2 ny diplom, srdecne 
blahoprejeme. Zatim to byl nejv£tsi po£et udelenych 
diplomO za jedno m£sicni obdobt. Mohlo jich byt 
vie, kdyby i^dosti nemely vady: pfedlo2ene listky 
totiz neodpovidaly. podminkam predevSim pro 
chybnd zemepisn£ umisteni do pasem. Bez mapy 
nelze radne urcit soufadnlce prislusnych 
QTH, uvid£nych na listcich. Ve vgech pfipadech, 
kdy doSlo k odmitnuti zadosti, nebyly polohy mista 
vysilani spravne stanoveny, a£ slo vesmes o zeme- 
* pisne„znima m£sta. Poradatel proto zida, aby ia- 
dostem o diplom P75P bylo v£novano vice p£ce. 


„S6S‘* 

V tomto obdobt bylo vydino 26 diplomO CW 
a 3 diplomy fone.»P6smo doplnovaci zndmky je 
uvedeno v zavorce. 

CW: c. 2614 K4MYO, Richmond, Va. (14), 
£. 2615 DM3UVO, Berlin, c. 2616 Y07DL, 
Craiova (7), £. 2617 OK3CAU, Koguty (7), 6, 2618 
HK3AHM, Bogota (7), £. 2619 UW0AF, Krasno- 
jarsk (14), c. 2620 UB5WJ, Lvov (14), £.* 2621 
UB5NM (14), £. 2622 UW0FM, Juino Sachalirisk, 
£. 2623 UB5QS, Lvov, c. 2624 UW3EH, Zukovskij 
u Moskvy (14), c. 2625 HA7LF, Jdszbereny (14), 
c. 2626 K6BIA, Santa Rosa, Cal. (14), c. 2627 
OK1AHR, Sian? (14), £. 2628-DJ1VI, Diisseldorf 
.(14), £, 2629 UA4HB (14), 6. 2630 UA0BZ, £. 2631 
U05GW, Kisinev (14), £. 2632 UA0KCC, Kom- 
somolsk (14), c, 2633 UA9FJ, Sverdlovsk (14), 
6. 2634 UB5JE, Ker£ (14), £. 2635 UT5HF, Lu¬ 
gansk (J4), c. 2636 UP200, Kaunas (14), c. 2637 
UM8AP, Dzalal-Abad (14), c. 2638 UA0MM,'Pfi- 
morska oblast (14), c. 2639 OKIOO, Podborany 
(7, 14). . , 

Fone: £. 635 OK1ABP, Praha, £. 636 UA3HI, 
Moskva a £. 637 LU3ADF, Buenos Aires (21). 

Pocetne byly doplnovaci znamky, ktere byly ji5 
rozeslany, a to DJ1QP k £. 607 za 14 MHz fone. 
Vsechny ostatni jsou za potvrzend telegrafickd spo- 
jeni: OKlABP k 6. 1505 za 21 MHz, DM2ML 
k £. 2441 za 14 MHz, OKI AEV k c. 2347 za 7 MHz, 
SP6RT k c. 671 za 7 MHz, DL9VN k £. 2013 za 
14 a 21 MHz, OKlMP k c. 429 za 7 MHz, UA3HI 
k £. 1980 za*7, 14, 21 a 28 MHz, OKlGZ k £. 224 
za 14 MHz, HA3MA k £. 568 za 7 MHz, OK2BBJ 
k c. 2429 za 21 MHz a OE5PWL k £. 2584 za 
14 MHz. 




Tak tedy mesic s nejdelsiml dny mame ji2 
pfed sebou a spolu s nfm te2 podminky, jez 
jsou typickA pro nastdvajicl rocni obdobi. 

* Nocni hodnoty kritickeho kmitoctu vrstvy F2 — 
rustAvaji tak vysoke, 2e i dvacetimetrove pAs- 
mo —"prestoze slune Ani cinnost je relativne 
nlzkA — zustane otevfeno po celou noc a ze 
v noci ani na osmdesAtce nebiide pasmo ticha. 
Naproti tomu denni hodnoty budou nadAle 
nizke, protoie sice Slunce v' naSich krajinAch 
sviti na ionosferu intenzivnA, av§ak termicke 
jevy v ni probihajici zpusobuji, ze misto jed- 
noho velikeho maxima okolo poledne nastavaji . 
sice maxima dve (pozdAji dopoledne a v pod- 
veier), zato vsak nizAi. Proto desetimetrove 
pAsmo bude pro daikovy provoz uzavreno 
uplne — ovsem s vyjimkou shortskipovych 
podmmck, pusobenych mimoradnou vrstvou 
E — a pasmo 21 MHz bude 2ivAjsi spise a2 
naveAer. Ve dne to nebude stAt za mnoho ani 
na dvacitce, takze pokud jde o denni DX pod¬ 


minky, bude to dosti Spatne a urcite zretelne 
horSi ne2 v pfedchAzcjicich mesicich. Je to 
patrno i z nasich obvyklych diagramu. Za 
zvlAstni zminku stoji nejvyse posledni pon- 
minky ve smAru na DAln^ Vychod na dvaceti 
metrech a podvecerm podminky na 21 MHz 
zejmAna ve smcru na Stredni a Ji2nf Afriku, 
jakoi i Severn! a Stredni Ameriku. V noci to 
ji£ bude lep£i, zejmena na dvacitce, a pak 
okolnost, 2e uziteAny cas bude pro kratkost 
noci kratsi nez tomu bylo doposud. 

ZvlAstni zminku zaslouzi jiz zminene short- 
skipovA podminky na desitce a na metrovych 
vlnach: mu2e za ne vyskyt mimorAdne vrstvy 
E nad Evropou, ktery vrcholi pravA v Aervnu 
a v prvni polovinA cervence* A tak opet zasle- 
chneme signAly stanic z okrajovych zemi Evro- 
py a uvidime AAsti televiznich programu 
z nejruznAjsich evropskych vysilaAu. Tyto 
podminky budou den ze dne znaAnA.odlisnA a 


budou se casto tykat jen hAkterych sm£ru; 
obvykle zacnou i skonci nahle. Na zAklade 
statickAho zpracovAni nekter^ch materialu 
lze rici, 2e v denni dob A byvaji fast A dve ma¬ 
xima: jedno dopoledne, kdy se k nam dosta- 
vaji pfevAznA signAly od zApadu ai severozA- 
padu, a druhA pozdeji odpoledne az v podve- 
cer, kdy Aasto uvidime televizi sovAtskou. 
V2dy nAsleduje nekolik dnu s pribliine stej- 
n^mi podminkami — dokonce i co do hodiny 
vyskytu — a pak prijde zase nekolik dnu bez 
jakychkoli vyrazn^ch podminek. Proto to 
biide napinavA a kdo bude vytrval^ a bude 
pracovat systematicky, mule se_dockat zaji- 
mavych prekvapeni. 

2e bude i zvysena hladina atmosferickeho 
ruseni od boufkove cinnnosti — zejmAna na 
ni£sich krAtkovlnnych pasmech — snad ji2 
ani nemusim zduraznovat. A to je pro dnesek 
jiz opravdu vse a za mAsic zase nashledanou. 


Malikov, I. M.; Polovko, A. M.; Romanov, 
N. A.; Cukrejev, P. A.: 

ZAKLADY TEORIE A VfPOCTU 
SPOLEHLIVOSTI 

(z rus. originAlu Osnovy teorii i rascota nadeznosti 
preloiil inz. Jos. Kemer). Praha: SNTL 1963, 
140 str., 56 obr., 27 tab., 1 priloha. Format A5, 
brofc.'Kcs 8,50. 

Stejne jako je dule&tA u ‘elektronickych zarizeni 
a elektronickych prvkft znAt jejich zAkladni cha- 
rakteristicke hodnoty, je treba znAt take jejich 
spolehlivost. Pred nekolika lety to byl v elektronice 
jeStA .celkem neznamy vyraz a jev ojedinele sledo- 
vany. Ov§em s rychlym a trvalym rAstem elektro¬ 
nickych zarizeni se stala spolehlivost prvofadym 
ukolem. V technicky nejvyspelejAich statech' napr. 
v SSSRl, USA, Anglii atd. se vAnuje tAto proble- ( 
matice velkA peie. Vysledkem toho jsou' nejen 


zlskane zkusenosti uplatnovane v praxi, ale take rada 
publikaci a clAnku. Z mnoha referatA prednesenych 
na americk^ch sympoziich a ze samostatnych 
praci sovetskych odborniku sestavili autori utlou, 
avAak obsaznou publikaci o spolehlivosti. Je to 
jedna' z prvnich praci tohoto druhu u nas a tim je 
cennAjsi. 

Autori rozdelili obsah do sedmi kapitol. V kapi- 
tole I : je uvod do spolehlivosti a v kapitole II jsou 
zakladnl pojmy teorie spolehlivosti. Jasnou styli- 
zac£ (takA diky dobremu prekladu) ■ jsou shmuty 
nejdulezitejSi -pojmy spolehlivosti. VzAjemne vzta- 
hy mezi jednotliv^mi pojmy obsahuje kapitola III. 
Jejich analyticke zavislosti vyjadruje kapitola IV. 
Pro praktika je spoleAnA s druhou a sedmou ka- 
pitolou nejd(ilezitejsi kapitola V, obsahujici mnoho 
cenn^ch udajd o spolehlivosti soucastek, sestave- 
nych do tabulek a vyjAdfenych grafickymi zAvis- 
lostmi. Neni nijak na zAvadu, ze se uvadeji udaje 
i nekolik rokCi starA. V kapitole VI jsou vypoAty 
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- PRAHA 

Radio-- Confirming QSO/L of_i_at_ iUT 

Ur-- Mc/a band 2-way: QCW QAM QSSB alga RST/M_ 

TX:-W Inpt RX:-'tub ANT _m 

PSE QSL TNX • - 

CRC, BOX 69. Praha I 73 MIREK JOACHIM 


Code for CPR (Contributed to Propagation-Research): 



Zojimavy QSL Its - 
tek: je. t podlozen po 
cele plose cervenym 
podtiskem mapy sveta 
s rozdelenim na 75 
zon a CPR kod je 
urcen pro zpracovani 
na statistickych stro- 
■ jich 


spolehlivosti elektronickych zarizeni na zAklade 
udajtL o spolehlivosti prvkd a take s uvAienim zalo- 
hovAnl (redundovAnl) soucAstek. V posledni (VII.) 
kapitole jsou , uvedeny zpusoby, jak lze zvetSit 
spolehlivost soustav. ZAverem publikace je ucelny 
prehled zAkladnlch termini, u kterych by v§ak 
bylo vhodne overit je pfipadnou prozatimnx plat- 
nosti, u nas, dokud nebude vydAno nAzvoslovi jako 
As. norma. 

ZpracovAni celA publikace je vzorne. TAiko lze 
postrehnout, ze je to vlastne kompilace ze shora 
zminenych pramenu a treba opakovat, ze hodnotu 
zvAtSuje i dobry As. preklad. 


'Radio (SSSR) 


| / / j j Pomoc vesnici, pred- 

[ — I I- ni ukol - Pomoc radio- 

/V/V/V amateru prumyslu - $u- 
/ Senskoje, misto kde iil 

/ ' /Hr & /M ^ er ^ n ~ Radiolokace pla- 

K Aw Jar JW net " to bylo s Cel- 

juskinem (RAEM) ~ Dip- 
lomy Ustredniho radio- 
0 klubu SSSR — Jugoslavia 

amatefi pomahaji (z Aaso- 
pisu„Radioamator“) -Prenosne zarizeni: prijimac- 
vysilac na 435 MHz.-'NizkofrekvenAni generAtor 
pro posiech rychlotelegrafie z perforAtoroveho dAva- 
ce - Smesovaci meric rezonance pro VKV - NapA- 
jeci AAst krAtkovlnnAho vysilace - Jak proverit 
vlastnosti obrazovky - SirokopAsmovy zesilovaA 
20—120 MHz - tJvod do radiotechniky a elektro- 
niky (mikrofon a zapis zvuku) - SovetskA rekordy 
v radiosportu k 1. 1. 1964 - Tranzistorovy (9 ks) 
superhet DV, SV a jeden pevny kmitoAet- - Pre- 
nosny vysilac pro 435 MHz - Systemy automaticke. 
regulace zesileni s tranzistory - PotlaAeni impuls- 
nich poruch - Nizkofrekvencni zesilovac s tranzis¬ 
tory s malou- betou - TransformAtory s feritovymi 



























'v £ervnu 


je na cely mesic planovana zvysena aktivita stanic distriktu 

3 , C“ z DL.' Diplom „Caesar“ minimdlne za 8 distriktu 

behem mestce. - * ' 

13- —14. 6. probihd KV Point den DARC a RSGB. 

PouzeCW na vsechpdsmech vdetne 1,8 MHz. 

do 15. 6 je nutno pfihlasit kotyna Den rekordu 1964. 

do 15. 6. se blast slozeni krajskych druzstev na celostdlni 

pfebor viceboje ve Slfedoslovenskem kraji 21. — 23. cervna. 

Pozor: vzit sebou lekafska vysvedcenil 

30. 6. konei III. etapa VKV maratSnu 1964. Denik do 

tjdne URK - viz AR * 12/63. 

1. — 15. cervence probehne SOP—zavod pro spojem do di¬ 
ploma SOP. Podrobnosti v knize diplomu.. 

4^5. tervence 15.00—15.00 GMT: OK—SP—DDR 
PD 1964. Deniky do 5/8 na post box 69. 

4. — 5. 7. TV Fone Contest. 



jadry v nf zesilovacich - Pouditi r&movych anten 
v kapesmch prijimacich - Pfepinad civek - Magne- 
tofonovy z&znam na XIX. vsesvazove radiove vy- 
stave - Sirokou cestop stereorozhlasu - Elektro- 
nickd pfepin&ni nidradnich ndvdgtidel - Bezkon- 
taktni spinade - Ultrazvukovy hlidaC plavcft proti 
utopeni - Ohmmetr s rovnomfrnou stupnici 
Novinky v radiolokaci - Viceudelovy mdric - Merit 
vystupniho vykonu nf zesilovadfi - Usmernovaci 
a smtsovad elektronky. 

% Radio a televizija (BLR) £. 2/1964 

Na strazi miru a socialismu - Konvertor pro 
hon na lisku v p&smu 80 metru se dvdma tranzistory 

- Vysilac pro pdsmo 145 MHz s pfikonem 80 W - 
Zesilovad ke gramofonu - Mef eni selektivity - Pfi- 
jimad se dvdma elektronkami - Televizni prijimad 
„Stadion“ - Vf pfedzesilovac - Nahravac Gnindig 
TK 28 — Primyslovi aplikace elektroniky - Radio- 
elektronika v biologii - Tranzistor jako dtyrpdl - 
Tranzistorovy kapesni superhet - Stabilizovany- 
zdroj s tranzistory - Viceudelovy mdrici pristroj - 
Zesilovad pro vdrny predncs - Ze sovetske historic 
radia. . 

Radioamator i krotkofalowiec (PLR) d, 4/1964 

Rozvoj magnetickeho ziznamu obrazu - Podet 
rozhlasovych a televiznich prijimadu ve svete - 
Tranzistorovy signilni generator - tJprava priji- 
mace pro SSB (product detektor) - Nizkofrekvend- 
ni tranzistorovy zesilovad 0,1 W - Tranzistorovy 
smddovad a osciUtor - Televizni prijimad „Neptun“ 
17 - Tranzistorove oscitetory - Deset rad pro 
opravy tranzistorovych prijimati - VKV - KV - 
Pfedpoved Siren! radiovych vln. 

Radiotechnika (MLR) c. 4/1964 

Magnetofon ,,Calypso“ M 8 - Kurs tranzistoru - 
Vibrator ke kytare - Stereorozhlas - Problemy mo- 
dernich amatdrskych vysiladft (3) - DX - Tele vizor 
„Carmen“ - Zavady v televiznich prijimadich (3) - 
Gramofony „Supraphon“ - Reflexni prijimad se 
tremi tranzistory-Signilnl fm generator a rozmltac 

- Kirchhoffovy z&kony - Diody a jejich .pouiiti - 

Superreakini prijimad pro VKV' se dvdma elek- 
tronkami. / 

Funkamateur (NDR) d. 4/1964 

Ctyrstuphovy vysilac 80—10 m - Vypodet ro- 
zestfeni pasma - Duledite slovo pro kluby - Pri- 
jirhad a vysilad pro pSsmo 80 metril (transceiver) - 
Vysilad pro dalkove ovldd^ni modeli (3) - Navrh 
vycviku mlad^ch radioamatdril' — RevanSismus na 
vlnach eteru - Jednoduchy viceucelov^ mdrid 
s tranzistory (1) - Amatersky zhotovene merici 
prist roj e a pracoviStS - Modern! budid pro VKV 
vysilad - Sifeni^VKV vln troposferou (2) - Kon- 
covy stupen a prizpisobeni anteny - Mdreni efek- 
tivnich, vrcholovych a spickovycB napeti - Tran¬ 
zistorovy pristroj k vytv^feni hlasu - Urdeni .mista 
poruseni daikovdho kabelu - DM diplomy - VKV - 
DX - Predpovdd sireni radiovln - DM31 GY-vy¬ 
silac Geofyzikalni observatore v Collmu - Nove 
ndmecke televizory a mdrici pristroje. 

Radio und Fernsehen (NDR) £. 5/1964- 

Zdkladni otazky rizeni - Soumcrne zesilovace x 
tridy B s tranzistory - Desetimetrova parabolicka 
antena k mdfeni troposferickeho sireni radiovln - 
Nove pristroje zavodu VEB Funkwerk Dresden - 
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Nove elektronickd merici pristroje VBB Funkwerk 
Erfurt - Novinky na useku televizni prijimaci 
techniky - Plastickd televize ? - Laboratomi a v^- 
podtove podklady (Kirchoffovy z4kony) - PrOmys- 
lovA televize s ddlkovym ovladdnim (FBA2) - Spo- 
lehlivost stavebnich prvku a pfistrojO - Skrinka 
na tranzistorovy prijimad - Pfedbdind data sliti- 
novych kfemikovych tranzistoru 0C920—0C923 - 
Sme§ovad ^Tonmixer 4 * k nahravadi BG20-6 - 
Udrzba a opravy nahrdvadu - Seznam uvefejndnych 
oprav riiznych typu TV pfijtmadu. 

Radio und Fernsehen (NDR) £. 6/1964 

Ndkterd pozndmky k radiolokadnunu pozoro- 
vdni umdlych druiic - Spinaci zarizeni pro dva 
mezni stavy — Nove oznadeni polovodidovych prvki 
- Mdfeni dynamickych dat tranzistori mustkem 
SWM3 - Tranzistop, ochrana usmernovadti pred 
napct'ovymi spidkami - Primyslovd televize s ddl- 
kovym ovladdnim FBA2 (2) - Kombinovany te- 
levizni tuner pro I. —V. pdsmo - Ndvod na stavbu 
univerzalni sondy - Palivove a biologicke dldnky - 
Predbdind data kfemikovych tranzistoru 0C920-r 
0C923 - Racionalizace v opravdrske praxi - Nd- 
hrada sirokopdsmovych transformatoru v ‘nf 
zesilovadi jednodu§simi transformdtory ( 1 ) - Osci- 
lator s kfemikovymi tranzistory — Novy sovetsky 
.prenosny tranzistorovy tdnovy generator — Dia¬ 
gram k vypodtu pfipustndho ztrdtoveho vykonu 
germaniovych a kremikovych tranzistoru - Seznam 
uvefejndnych oprav ruznych TV pfijimadu (2). 

Radio i televizia (BLR) c. 3/1964 

Pracovat pro blaho vlasti - Amatdrskd cinnost 
na VKV - Z lipskeho veletrhu - Prvni bulharsky 
dislicovy pocitad - Tranzistorovy superhet pro hon 
na ligku v pdsmu 3,5 MHz - Cinnost na VKV v roce 
1963 - Prosty superregeneradni prijimad - Jedno¬ 
duchy elektronicky klic 7 Mereni sumu prijimace - 
Jednoduche tovdrni zesilovace a prijimace - Telefon- 
ni spojeni do auta ve Svycarsku - Nastavenl priji- 
made pro kmitodtoyou modulaci - Novinky v zapo- 
jeni zdpadondmecky ch televizoru - Pfistroj pro na- 
stavovanl televizoru (rozmitad) - Prijimad Aiini 
Boy - Tranzistorovy magnetofon - Dvoustuphovy 
tranzistorovy zesilovad s velkym zesilenim. 


INZflnCE 


Prvni tudny Hdek Kds 10,—, dalsi Kds 5,—. PH- 
slu5nou d&stku poukazte na udet c. 44 465 SBCS 
Praha, .sprAva '611 pro Vydavatelstvi dasopisu t 
-MNO inzerce, Praha 1 , Vladislavova 26. Uzivdrka 
vidy 6 tydnu pfed uvefejndmm, tj. 25. v mesici. 
Neopomente uvdst prodejni cenu. 

PRODEJ 

Mech. ddst magnet, podle AR 10/58 vc. elmag. 
spojek (500), 2 elmag. spojky bez vinuti (4 100). 
1 setrvac. v samost. drzaku (80), zesil. k mag. podle 
Rad. konstr. d. 9/55, peel. prov. (550), el. D-21,‘ 
RV, RL a jind ((& 10 4-25). Potr. DHR 8 , DHR3 
50—200 trA, VKV du^il a trial 10—30 pF, tunel. 
diodu 1 4-3 mA, 0C170, 171, 101 a 156NU70. Mam 
la mag. RFT Smaragd s prisl. 2 nahr. feminky a 5 
paskO. Ant*. Vavra, Zd. Nejedleho 314, Kdynl. 

RX ElOaK (450). M. Gulda, Nad vodovodem 
252, Praha 10 . 

vysuvny stozdr Magirus (750). K. Turek, 
Praha 10, Ruska 48. 


AVO-M, temdr nepouz. s' pouzdrem (340). M. 
Filip, Kupeckdho 11a, Bratislava. 

Tuner Ametyst s elektr, a zAruc. listy, nove 
9 kandl (2 X k 450), du^l Filharmonie kompl. 
s pfevody (2 x a 50), DHR 5-100 pA s orig. 
tovdr. cejch. stupn. pro nf mV metr podle AR 5/63 
(150), polariz. rele (40), trafa 220/0-20-24-42 V 
(90) ,spec;'miniat. mf 452 kHz sada 3 ks (180) nebo 
vse za M.w.E.c. a konv. J. Bokr, *Svatoplukova 
24, Brno 15. 

Magnetofonovd pdska L- dierna, nepou2it& v orig. 
baleni po 100 m (4 40). M. Rehdk, K. KikU 9, 
Trendin. . 

Torotor, superh. civk. souprava 8 tlac. s mftr. 

■ (Q = 160) (120), tote* 6 tlac. (100) Vlad. Nov4k, 
Praha 6 , Bdlohorskd 142. 

EK3 (700). S. Tucek, Bendlova 1, Brno 14. 

Prehl. elektr. - Poustka, schem. ink. zaf. (60), 
A-metr ELI 1^5 4-20 A 1% (250), 10 X P2000, 
8 x P800 (4 10), tuner Astra CCIR (130). Potr. 
trans. 0G74, OC30, 0C16 apod. O. Adam, Praha 7, 
• Obrinci mini 28/C. 

Torn Eb bez zdroje (600). J. Dosoudil, Sukova 
866 , BeneSov u Prahy. . - 

RX ElOaK s let. kuklou a repro. (500), P. Bardk, 
Velke Mezirici, Novosady 1. 

Vykonove tranzistory: 0C26, ( 68 ), 0C30 (48), 
2NU73 (36), 2NU73 (40), 2NU72 (34), 3NU72 
(37). 

Kfemikovd diody: 32NP75 (7,50), 33NP75 ( 10 ) 
34NP75 (12,50), 35NP75 (16,50), 42NP75 (10,50), 
43NP75 (14), 44NP75 (18), 45NP75 23), KA220/05 
( 22 ). 

Zenerovy diody: 1NZ70 (16), 2-7NZ70 (14,50), 
8NZ70 (16). Mdfici pfistroje: DHR5 100, mA 
(110), DHR 8 100 pA (190), DHR 8 250 pA (145), 
volt-ohmnietr BM289 (2140), mdrid rezonance 
BM342 (1430), Icomet (600). Pro amatdry vysilade 
QSL listky s angl. textem 100 ks 13 Kds. VeSkere 
radiosouc^stky doddva i postou na* dobirku pro- 
dejna Radioamatdr, Zitn4 ul. 7, Praha 1 , tel. 228631 
Elektronky: DK21 (32), DF21 (16,50), DAC21 
(20), DL21 (35), DAF41 (20), DK40 (32), DL41 
(35), DAF191 ( 20 ), DL192 ( 20 ), DLL101 (42), 
AD100 (28), EFM11 (32), AL2 (25), AC2 (17), 
1H33 (24), 1AF33. (16,50), 1F33 (16,50), 1L33 (17), 
3L31 (23), C0257 (30), PV200/600 (95) a DCG4/ 
/1000 (35). VeSkere radiosoudistky tei poStou na 
dobirku (nezasilejte obnos pfedem nebo ve zndm- 
k4ch). Prodejna radiosouddstek na Vdclavskem 
ndm. 25, Praha 1 , tel. 236270. 

Radioamatdrum nabizime z vyprodeje: Roz- 
hlasovd skrine .Filharmonie s 1 reproduktorem (50), 
Melodia (40), skrind pro televizor Mines (30) a 
Temp - 6 (20). Rtiznd drdtove potenciometry d 
Kds 2 ,— potendometr miniatumi 10 kfl bez vypi- 
nade Kds 3,—, transformdtor linkovy 100 V/0,7 W 
(5), vystupni' transformdtor T61 (12). . Svorkov- 
nice 7 p61ovd maid (2). Pojistky sklendnd 1 A 
(0,40). Shira opredend 2 X 0,5 mm dl. 1 m (1), 
' privodni SnOry tripramenne se zdstrdkou, gumovane 
dl. 1,85 m (4), pfistrojove Snury pro varide dl. 1 m 
(10). Pertinaxove desky 70 X 8 cm (2), 70 x 5 cm 
dvojite (2), PoduSkovy pfepinad (2), telefonni pre- 
smykad (10). Topnd tdlesa kulatd-220'V/600 W ( 10 ). 
Vlo^ky do pdjedek 120 V/100 W (5). Odrusovaci 
kondenzdtory pro automobily 1 pF/75 V/15 A (2), 
pouzdra kozend na zkouSedky autobaterii ( 2 ). 
Zdrovky bajonet 6 V/2 W E10 ( 1 ) a 220 V/25 W 
E14 (1,50). Sitova zdstrdka 4 polovd technickd ( 2 ). 
Startery pro zdrivky 15 W (5) a 40 W (10). Tlumivky 
Philips k zdfivkdm 15 W (10). Rotor k vysdvadi 
Omega (5). Knoflik (tvar volant) pro dolacfovdni 
televizorii (0,80). Td2 podtou na dobirku dodd pro¬ 
dejna potfeb pro radioamatery, Jindridskd-ul. 12 , 
Praha 1 , tel. 237434. 


KOUPfi 

Prijimade FUHEv, FUHEa, FUHEu jen 100% 
stav, bez zdsahu i bez elektronek. Ant. Sauff 
Revoludni 606, Chodov u Karl. Var. 

Teleg. klid nejlepe inkurant letecky, A. R. 62 - 

I, 2 , 4; 63—6, 7. M. Gulda, Nad vodovodem 252, 
Praha 10. 

Torn nebo vrafc s karuselem. J. Krocek, Ostrava- 
Hrabovd, Jostova 4. 

AR 60/8, 10, 11; 61/3 za kazdou cenu, pfip. cele 
rodniky. F. T 6 ma, Podfbradova 57a, Ostrava 1. 

M. w. E.c.,EZ 6 , E52, E 10 L, ElOaK, xtal 130 kHz, 
131 kHz pro EZ 6 , Cezara (pfip. vrak) jen bezv. 
Prodam Empfangerschalt ungen 11 dilu (230). 
Z. Schneider, Mendlova 20, Opava. 

RX E 52, M. w. E. c nebo jiny kvalitni Fr. Kadahka, 
Kpt. Jarode 3914, Chomutov. 

v^m£na 

Za X-taly 130 kHz a 4,5 MHz ddmX-taly jinych 
hodnot. Torn Eb proddm, M. w. E. c. koupim. 

J. Tumajer, Zelezny Brod 219. 

Repro 0 70 za 0’55. J. Fojt, Ndrodni 17, Praha I. 

Za ElOaK, R 1155 nebo podob. dam 4 el. supei 
Telefunken. F. Dole dal, Cajkovskeho 20 , Jihlava. 




